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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
Uzgodnienie z Zarzadem Oczyszczania Miasta
Wykaz inwentaryzacyjny istniejgcej szaty roslinne;j

Plan sytuacyjny projektu gospodarki istniejacym zadrzewieniem
w skali 1:500 —rys. nr 1

Plan sytuacyjny projektu zieleni
w skali 1:500 — rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY
do projektu gospodarki istniejacym zadrzewieniem
oraz do projektu zieleni w zwiazku z budowg miejsc postojowych
przy ul. Bialobrzeskiej w Warszawie
(na odc. ul. Rokosowska — ul. Czestochowska)

1. Podstawa opracowania

Projekt szaty ro$linnej opracowano na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich -
w ramach realizacji umowy zawartej z p. Teresg Rogalskg >>eRTe<<
Projektowanie drég 1 mostow, audyt. Jest on czg¢scia dokumentacji
kompleksowej przygotowanej w zwigzku z budowa miejsc postojowych
przy ul. Bialobrzeskiej. Podstawe sporzadzenia projektu stanowia:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- Inwentaryzacja istniejacej szaty roslinnej - opracowanie wiasne,

- geometria rozwigzania drogowego.

2. Stan istniejacy 1 gospodarka istniejacym zadrzewieniem

Na terenie opracowania wystepuja lipy drobnolistne, klony jawory, klony
srebrzyste, Kklony jesionolistne, kasztanowce biatle, wisnie ozdobne
odm. kulistej, a takze pojedyncze egzemplarze brzozy omszonej, glogu
jednoszyjkowego, bzu czarnego oraz skupiny krzewow irgi, tawuly japonskiej
1 pecherznicy.

Ze wzgledu na zty stan zdrowotny 1 wzgledy estetyczne (potamane gatezie, duza
ilo§¢ suszu, silna deformacja) do wycigcia zakwalifikowano 6 szt drzew (badz
krzewoéw form piennych); ze wzgledu na zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw terenu, do wyciecia zakwalifikowano 2 szt drzew. Drzewa
adaptowane przeznaczono do ci¢¢ pielggnacyjnych oraz (wg potrzeb)
technicznych; drzewa zagrozone uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot
drogowych (klon srebrzysty o nr inwentaryzacyjnym 4, wisnie kuliste
o0 nr inwentaryzacyjnych 10, 11, 12, 13) przeznaczono do zabezpieczenia
na czas prowadzenia robot drogowych (powierzchnia ziemi w obrebie bryty
korzeniowej oraz pien).

W sasiedztwie klonu srebrzystego (wokot bryly korzeniowej) zaleca si¢
zastosowanie obrzeza 6x20 cm.

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem oraz ustawianiem kraweznikow
1 obrzezy nalezy wykonywaé recznie, z pozostawieniem korzeni o Srednicy
wiekszej niz 3 cm. Jesli konieczne jest obcinanie korzeni o $rednicy wiekszej
niz 3 cm, ciecia nalezy wykona¢ w sposob fachowy, prostopadle do osi
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korzenia. Powstala ran¢ nalezy zabezpieczy¢ jak najszybciej preparatami
powierzchniowymi, azeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogenow. Na rany
o Srednicy do 3 cm nalezy zastosowaé preparaty emulsyjne. Rany wigksze
zabezpieczy¢ dwuetapowo: krawedzie — preparatem emulsyjnym (pierscien
o grubosci 1,5 - 2 cm), wnetrze — impregnatem. Korzenie przykry¢ ziemig
dopiero po stwardnieniu preparatu.

Prace ziemne w obrgbie strefy korzeniowej nie powinny trwaé dluzej
niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest ich
wydtuzenie do 3 tygodni). W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac
lub przykry¢ korzenie matami stomianymi celem przeciwdziatania ich
wysychaniu.

Do zasypywania korzeni nalezy wykorzysta¢ wylgcznie ziemi¢ urodzajng
lub kompost. W trakcie zasypywania ziemia powinna by¢ zraszana, celem
poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni.

W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi nalezy zastosowaé — poprzez
zlecenie specjalistycznej firmie — wykonanie ci¢¢ z zastosowaniem preparatow
ochronnych jw. Niezbgdne jest usunigcie catej czesci uszkodzonej (zmiazdzonej,
ztamanej), az do miejsca zdrowego.

W obrgbie koron wszystkich drzew nalezy wykonaé cigcia pielggnacyjne
(usuwanie suszu) oraz techniczne — zwigzane z zachowaniem skrajni pionowe;j
(2,5 m) nad projektowanym chodnikiem.

Adaptowane krzewy na klombie przeznaczono do ci¢¢ odmtadzajacych.

Szczegotowe dane dotyczace istniejacych drzew 1 krzewow zawiera wykaz
Inwentaryzacyjny.

3. Opis projektu

Zaprojektowano niskie skupiny roézy okrywowej (Rosa Marathon, Rosa Short
Track i Rosa Roland Garros) oraz zywoptotowe nasadzenia irgi btyszczacej —
na dotychczasowych zielencach, a takze — w uzupehlieniu drzewostanu
po dokonanych wycinkach — 3 egzemplarze brzozy pozytecznej
odm. Doorenbos i 6 egzemplarzy jabtoni ozdobnej odm. Profusion. Na zielencu
,klombie” przed szkotg zostang dosadzone wisnie kuliste (7 szt).
Zaproponowano zastosowanie bylin — liliowca w dwdch odmianach (Catherine
Woodbury — rézowa i Kwanso — rdzawa) — w towarzystwie 16z okrywowych
w narozniku zielenca w sgsiedztwie budynku mieszkalnego.

Na zielencu przy ul. Rokosowskiej zaproponowano regularne powierzchnie roz
okrywowych ograniczone zywoplotem z irgi btyszczacej, ktory bedzie pehit
funkcje obwodki. Powierzchni¢ nad komorg cieplng proponuje si¢ wytozy¢ 6 cm
warstwg zwirU o $rednicy 17-28 mm, na geowldkninie.



Przewidziano zastosowanie starszego materiatlu szkotkarskiego z pojemnikow
— w przypadku krzewow rézy 30-40/C-1,5-2 (badz ,goly korzen);
w przypadku krzewow irgi 50-60/C—1,5-2 (badz ,,goty korzen”), w przypadku
bylin w pojemnikach C1.

Wielko$¢ sadzonek drzew: obwod pnia 16-18 cm mierzony na wysokosci 1m;
korony rownomiernie uksztaltowane oraz dobrze wyksztalcone bryly
korzeniowe. Drzewa wsparte trzema palikami o $rednicy 7 cm, wysokosSci
250 cm, wykonanymi z drewna ci$nieniowo impregnowanego, polaczonymi
poprzeczkami (jedng u goéry, dwiema u dotu opalikowania). Pnie drzew
przymocowane tas§ma do palikow. Wokoét drzew nalezy uformowac regularne,
okragte misy o $rednicy minimum 100 cm, glebokosci 5 cm, a nast¢gpnie
wysciotkowac 5 cm warstwa Srednio zmielonej kory iglastej.

Wszystkie ro$liny nalezy sadzi¢ w doly catkowicie zaprawione ziemig
urodzajna.

Powierzchnia pomigdzy roslinami na klombie zostanie wytozona 6 cm warstwa
zwirl o $rednicy 17-28 cm, na geowldkninie. Powierzchnie pod krzewami
zostang wysciotkowane 5 cm warstwag srednio zmielonej kory iglastej.

Wszystkie powierzchnie trawnikowe znajdujace si¢ w granicach opracowania
zostang poddane renowacji (z wymiang 5 cm warstwy podloza; na zielencu
przy ul. Rokosowskiej — z wymiang 30 cm warstwy podtoza). Zaleca si¢
zastosowanie mieszanki traw o skladzie:

e Kkostrzewa czerwona roztogowa 50 %
e 7ycica trwala 30 %
e Kostrzewa trzcinowa 10 %
e Kkostrzewa szczeciniasta 5%
e wiechlina tagkowa 5%

Istniejace tawki usytuowane w rejonie klombu (4 szt) zostang przestawione
w miejsca dostosowane do zmienionej geometrii rozwigzania drogowego.

Przewiduje si¢ prowadzenie 3-letniej pielgegnacji zieleni — szczegdty
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt ogrodniczych.

4. Bilans terenu
Powierzchnia zieleni w granicach opracowania wynosi 2 445 m2, w tym:

e powierzchnia trawnikow 1610 m2
e powierzchnia zywoptotow 225 m2
e powierzchnia wysypana zwirem 210 m2
e powierzchnia krzewow 345 m2
e powierzchnia bylin i istniejacych traw 55 m2



