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D-01.01 USUNIECIE DRZEW I ROBOTY PORZADKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunigciem drzew rosnacych na terenie przy ul. Biatobrzeskiej (na odcinku pomigdzy ul.
Rokosowska a ul. Czgstochowska)

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z usunigciem
drzew, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
— podnoséniki hydrauliczne 27 m.,

4. TRANSPORT

Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galg¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Zezwolenie na usunigcie drzew powinno by¢ uzyskane przez Zamawiajacego w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i
Lowiectwa.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym przez Inspektora nadzoru.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgSci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w
punkcie 5.2.



5.2. Usunigcie drzew

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zaggsceic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartosé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej ro§linnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.4. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

Przed przystapieniem do robot ogrodniczych nalezy uprzatnaé teren z pozostatosci budowlanych oraz
innych zanieczyszczef. Zanieczyszczenia nalezy zebra¢ i zgromadzi¢ w pryzmach, a nastepnie zatadowaé na
samochody samowytadowcze i wywiez¢ poza teren budowy w ramach stosownych zezwolen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia ro$linnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow, a nastepnie uprzatni¢cia terenu z zanieczyszczen pochodzenia
ro$linnego i budowlanego. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew jest:
— dladrzew - sztuka,
— dla wywozenia dtuzyc (pni) - m3,
— dla wywozenia karpiny i galezi - mp,
— dla oczyszczenia terenu po karczowaniu - m2,
— dla oczyszczenia terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizng bezposrednia, warto$¢ materialow wraz z kosztami
ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, podatki,
ewentualne cta, koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaoferowana przez wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku
iloSciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objgtych
pozycja kosztorysows.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
—  wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni (dtuzyc), karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gafezi na zrebki,
—  zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt (oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu — z
wywiezieniem),
—  oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci — z wywiezieniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.



D-01.02 ZDJECIE WARSTWY GRUNTU RODZIMEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy gruntu rodzimego na terenie przy ul. Bialobrzeskiej (na odcinku pomiedzy
ul. Rokosowska a ul. Czgstochowska)

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy gruntu rodzimego, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia warstwy gruntu rodzimego

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy gruntu rodzimego nie nadajgcego si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
—  rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntu rodzimego

Grunt rodzimy nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtoéci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy gruntu rodzimego

Warstwa gruntu (grubosci 10-35 cm) powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia
przy umacnianiu skarp, zasypywaniu wykopow i dotéw po karczowaniu oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Grunt rodzimy nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
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wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy gruntu sasiedztwo
budowli, sasiedztwo cennych drzew), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe gruntu (grubosci 10-35 cm) nalezy zdja¢ z caltej powierzchni przeznaczonej do odtworzenia
trawnikow oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy gruntu rodzimego powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru.

Zdjety grunt rodzimy nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby pryzmy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola usunigcia warstwy gruntu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia gruntu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy gruntu.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke¢ obmiarowg ustalong dla
danej pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowaé robocizng bezposrednia, warto$¢ materialow wraz z
kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
podatki, ewentualne cta, koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaoferowana przez wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym rachunku
iloSciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych
pozycja kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje zdjecie warstwy gruntu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz
drogi lub odwiezieniem na odktad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D-09.01. ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej na terenie przy ul. Biatobrzeskiej (na odcinku
pomiedzy ul. Rokosowska a ul. Czgstochowska)

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zakladaniem i pielegnacja zieleni, a ponadto obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu
zagospodarowanie terenu zielenia, w tym towarzyszace zakladaniu zieleni roboty agrotechniczne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro$linom prawidtowy rozwoj.

1.3.2. Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z réznego rodzaju
odpadkow roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy.

1.3.3. Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktorej
pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

1.3.4. Material ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, bylin.
1.3.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.3.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.3.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.3.8. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.3.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
— humus - powinien by¢ zdjgty przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowany w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow ro$linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy



kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Ziemia zyzna

Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktorej
pozadane whasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

2.4 Drzewa lisciaste

Warunki, jakie musi spelnia¢ materiat roslinny — drzewa lisciaste:
e muszg by¢ przynajmniej 4-krotnie szkotkowane
e musza by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona,
pedy korony nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ liczne i rtOwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, z wyjatkiem odmian o pokroju kulistym,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,
material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiednigty
dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” — opracowaniem Zwiazku Szkotkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN
18290 z 1997 r., wlasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktorych podana jest nazwa
facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne rolin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiednigcie i pomarszezenie kory na korzeniach i czg§ciach naziemnych,
— martwice i peknigcia kory,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej (z wyjatkiem brzozy uzytecznej),
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagnigte w gore w stosunku do prawidtowego
pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,
— jednostronne utozenie pgdow korony drzew.
Parametry drzew:
e obwdd pnia na wysoko$ci 1 m — minimum 16-18 cm
e szerokos¢ korony — minimum 90 cm,
e  korona uksztattowana na wysokos$ci minimum 160 cm,
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e drednica/wysokos$¢ bryty korzeniowej — minimum 50/35 cm,
e  forma pienna, z wyraznie uksztaltowanym prostym pniem i réwnomiernie uksztattowana korong oraz
uksztattowang bryta korzeniowa

2.5. Krzewy liSciaste z golym korzeniem

Warunki, jakie musi spelnia¢ materiat ro§linny — krzewy lisciaste z gotym korzeniem:

e musza by¢ zgodne w wygladzie z odmiana,

e  musza posiada¢ prawidtowo rozwinigty system korzeniowy w stosunku do wielkosci krzewu i

odmiany,

e musza by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chordb i zerowania szkodnikow,

e material w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyrownany pod wzglgdem wielkosci i ksztattu
Parametry krzewow:

e 3-5peddw dlugosci 30-40 cm (r6za), 50-60 cm (irga),

e materiat 2-3 letni

2.6. Krzewy liSciaste z bryla korzeniowa

Warunki, jakie musi spelnia¢ materiat ro§linny — krzewy lisciaste z bryta korzeniowa:

e muszg by¢ przynajmniej 3-krotnie szkotkowane,
musza by¢ zgodne w wygladzie z odmiana,
muszg posiada¢ prawidtowo rozwinigty system korzeniowy w stosunku do wielkosci krzewu i odmiany
musza by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chordb i zerowania szkodnikow,
materiat w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzglgdem wielkosci i ksztattu
Parametry krzewow:

e  pojemnik C-1,5-2

e 4-5pedow diugosei 30-40 cm (r6za), 50-60 cm (irga),

e materiat 2-3 letni

2.7. Byliny

Warunki, jakie musi spelnia¢ materiat roslinny — byliny:
e musza by¢ zgodne w wygladzie z odmiana,
e musza posiada¢ prawidlowo rozwinigty system korzeniowy w stosunku do wielkosci krzewu i odmiany
e musza by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chordb i zerowania szkodnikdw,
e  material w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkosci i ksztaltu
Parametry bylin:
e  pojemnik C-1 (liliowiec w obu odmianach)

2.8. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy
wg ktorej zostala wyprodukowana, zdoIno$¢ kietkowania.

Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki traw o sktadzie:

. kostrzewa czerwona roztogowa 50 %
. zycica trwata 30 %
e  kostrzewa trzcinowa 10 %
. kostrzewa szczeciniasta 5%
e  wiechlina takowa 5%
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2.9. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.10. Kora drzew iglastych do $ciotkowania powierzchni pod roslinami

Kora musi by¢ $rednio mielona nie moze by¢ wymieszana z cz¢sciami desek, kotkow, gatezi itp.

2.11. Geowléknina (tkanina polipropylenowa 94 g/m2) - czarna

Na powierzchni pod nawierzchnig zwirowa zostanie roztozona geowloknina z widkien ciaglych, ze
100% polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV. Geowtdknina ta odznacza si¢ szczegodlnie
wysoka odpornoscia na uszkodzenia podczas wbudowywania, wysoka wodoprzepuszczalnoscia oraz
podwyzszong odporno$cia na promieniowanie UV. Przeznaczona jest do stabilizacji podloza (zwigksza
stateczno§¢ oraz nosno$¢ podioza), nie dopuszcza do wymieszania warstw, filtruje i wzmacnia podloze,
zabezpiecza przed erozja.

2.12. Nawierzchnia zwirowa

Na zielencach w rejonie ul. Rokosowskiej oraz na centralnym klombie zostanie rozitozona
nawierzchnia zwirowa 6 cm warstwa zwiru ptukanego frakcji 17-28 mm.

3.SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
—  walu kolczatki oraz walu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
—  sprzetu do pozyskiwania i przemieszczania ziemi urodzajnej na terenie budowy (np. spycharki gasiennicowe;j,
koparki przedsigbierne;j),
—  sprzetu do recznego wykonywania robot ziemnych (topaty, szpadle, kilofy, taczki),
—  sprzgtu do transportu mas ziemnych (samochody samowyladowcze),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
—  pit mechanicznych i recznych,
— drabin,
— podno$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej

lub korzeni i pedoéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.
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Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigeciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2. Transport mas ziemnych i pozostalych materialow

Transport materialow pozaroslinnych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, by w obrebie korzeni i
koron nie sktadowa¢ zadnych materiatdow budowlanych i cigzkich elementéw konstrukcyjnych ani tez pryzm
ziemi. Nie wolno réwniez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek, ani tez
manewrowac cigzkim sprzgtem w poblizu drzew. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania terenu prac w
obrgbie strefy korzeniowej drzew.

Drzewa w obrebie dziatan sprzgtu (nr inwentaryzacyjne 4 oraz 10-13) winny zosta¢ wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenie pni (szczelne odeskowanie, tkanina jutowa, maty
stomiane). W przypadku odeskowania najkorzystniejszym rozwigzaniem jest uprzednie ,zaizolowanie” pnia
cze$ciami opon, ostonami PCV lub matami stomianymi. Zabezpieczenie winno sigga¢ do wysokosci osadzenia
pierwszych gatezi lub minimum do wysokosci 1,7 m, dolna czgs¢ desek powinna opieraé si¢ na podtozu (nie na
pniu czy nabiegach korzeniowych), oszalowanie nalezy opasa¢ minimum trzema stalowymi lub aluminiowymi
opaskami, zatozonymi w odlegtosci 40-60 cm.

W obrgbie prowadzenia robot drogowych korony drzew musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, do ktérych moga przyczyni¢ si¢ zaréwno pracownicy jak i sprzet. Odleglos¢ zagrozenia od
stycznej do korony drzewa nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. W razie potrzeby nalezy wykonac
podwiazywanie galtezi narazonych na uszkodzenia, badz wykona¢ cigcia redukujace rozmiary korony.

Roboty ziemne zwiazane z korytowaniem oraz ustawianiem kraweznikow 1 obrzezy nalezy
wykonywa¢ recznie, z pozostawieniem korzeni o $rednicy wigkszej niz 3 cm. Jesli konieczne jest obcinanie
korzeni o $rednicy wigkszej niz 3 cm, cigcia nalezy wykona¢ w sposob fachowy, prostopadle do osi korzenia.
Powstala rane¢ nalezy zabezpieczy¢ jak najszybciej preparatami powierzchniowymi, azeby uniemozliwi¢ wnikanie
w nig patogenéw. Na rany o $rednicy do 3 cm nalezy zastosowal preparaty emulsyjne. Rany wigksze
zabezpieczy¢ dwuetapowo: krawedzie — preparatem emulsyjnym (pierScien o grubosci 1,5 - 2 cm), wngtrze —
impregnatem. Korzenie przykry¢ ziemia dopiero po stwardnieniu preparatu. Prace ziemne w obrgbie strefy
korzeniowej nie powinny trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest
ich wydtuzenie do 3 tygodni). W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypa¢ lub przykry¢ korzenie
matami stomianymi celem przeciwdziatania ich wysychaniu. Do zasypywania korzeni nalezy wykorzystaé¢
wylacznie ziemie urodzajng lub kompost. W trakcie zasypywania ziemia powinna by¢ zraszana, celem
poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi nalezy
zastosowaé — poprzez zlecenie specjalistycznej firmie — wykonanie cig¢ z zastosowaniem preparatdw ochronnych
jw. Niezbedne jest usunigcie catej czgsci uszkodzonej (zmiazdzonej, ztamanej), az do miejsca zdrowego.
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5.2. Roboty agrotechniczne

Roboty agrotechniczne obejmuja rekultywacje (orke mechaniczng) oraz podsypywanie (rozscielenie
rgczne) warstwy ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim.
Powierzchnie zielencow po zakonczeniu robdt budowlanych i oczyszczeniu z pozostatosci budowlanych nalezy
przekopaé na glebokos¢ ok. 20 cm. Nalezy nawiez¢ ziemig urodzajng warstwa ok. 25-30 cm (na powierzchni 630
m2) i warstwa ok. 5 cm (ha powierzchni 1715 m2)

Zielence nalezy ksztattowa¢ 5 cm ponizej poziomu chodnikéw, jednakze w dostosowaniu do niwelety.

5.3. Zakladanie trawnikéw
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 10 -35 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 5 i 30 cm)

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

—  przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrze$nia,

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

—  na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m?,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych - wykonana wg sktadu podanego w projekcie i pkt 2.4

5.3.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie.

—  przed przystagpieniem do koszenia nalezy usuna¢ z trawnika zanieczyszczenia (elementy betonowe, kamienie,
gruz, szkto, metal, torby foliowe),

— trawniki nalezy wykasza¢ doktadnie — recznie lub mechanicznie — w zalezno$ci od sytuacji w terenie i stopnia
zadrzewienia,

— nalezy wykasza¢ z trawnikow jednoroczne samosiewy drzew i krzewow,

— pokos nalezy zgrabia¢ wraz z ewentualnymi zanieczyszczeniami komunalnymi i gatazkami,

—  prace z uzyciem sprzetu spalinowego nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciszy nocnej (22.00-6.00).

—  w bezposrednim sgsiedztwie budynkow mieszkalnych ww prace nalezy rozpoczyna¢ nie wezesniej niz o godz.
7.00 (w dni robocze) oraz nie wezesniej niz o godz. 8.00 (w soboty),

— prace wykonywane na danym odcinku ulicy musza zosta¢ zakonczone wraz z wywozem skoszonej trawy
przed dniem $wigtecznym; rownolegle do koszenia nalezy oczyszczaé ze skoszonej trawy przylegte chodniki i
jezdnie,

— nalezy wykosi¢ trawe i chwasty do samego kraweznika,

— nalezy usuwac¢ podcigte chwasty z barierek, ptotkow, latarni itp..

— nie dopuszcza si¢ pryzmowania duzych iloéci pokosu i pozostawiania go na dzien nastgpny,

— nie dopuszcza si¢ uzywania cigzkiego sprzetu — ciagnikoéw z kosiarkami o masie catkowitej powyzej 1600 kg
(np. typu Amazonia) — do koszenia trawnikéw w obrebie koron drzew,

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
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5.4.

nastegpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
pazdziernika),

koszenia trawnikow w catlym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym cz¢stos¢ koszenia i wysokos$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé re¢cznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Zabrania si¢ koszenia mechanicznego chwastoéw w misach mtodych drzew (ok. 25 cm od pnia). Chwasty te
nalezy usuna¢ recznie.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach
roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Sadzenie drzew

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nast¢pujace:
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
wykopanie dotéow pod drzewa 0 $rednicy 2x wigkszej niz $rednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa;
glebokos¢ dotu musi by¢ 30 cm wigksza niz wysokos¢ bryty korzeniowej,
umieszczenie rosliny w miejscu sadzenia w sposob nastepujacy: szyjka korzeniowa powinna sie znajdowaé
do 3 cm nad planowang powierzchnig poziomu misy; nalezy przewidzie¢, ze misa bedzie obnizona 0 5 cm w
stosunku do gruntu rodzimego,
ustabilizowanie drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami. Paliki toczone, o $rednicy 7 cm,
wysokosci 250 cm, powinny by¢ nowe, wykonane z drewna ci$nieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbic¢
w ziemi¢ na glebokos¢ 50 cm poza bryta korzeniowa. Paliki nalezy potaczy¢ ze soba pojedyncza poprzeczka z
polpalika umieszczong u gory i dwiema poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania; pien drzewa
zamocowac¢ do palikéw tasma w kolorze zielonym,
zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175g/m2 z obszytymi
dwoma brzegami,
catkowite zaprawienie dotéw pod sadzone drzewa ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno
uwalniajacymi si¢ nawozami. Nie dopuszcza si¢ uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
dotow; ziemig t¢ nalezy wywiez¢ tego samego dnia,
uformowanie misy o regularnym okragtym ksztalcie i $rednicy minimum 100 cm oraz gleboko$ci 5 cm
wokoét drzewa; nie dopuszczalne jest usypywanie wokot pnia drzewa ,,gorki” oraz usypywania ziemi na
brzegu misy w postaci watu,
wysciolkowanie calej powierzchni misy 5 cm warstwa $rednio zmielonej kory drzew iglastych (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5-5 cm odstepu migdzy $ciotka a nasada pnia,
zalanie woda po posadzeniu — minimum 50-60 | na jedno drzewo

5.4.2. Pielegnacja drzew po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu 3 lat po posadzeniu) polega na:

W okresie wegetacyjnym:

podlewaniu rano lub wieczorem w ilosci 50 I/ drzewo 2 x w tygodniu z wyjatkiem dni $wiatecznych i
ustawowo wolnych od pracy,

odchwaszczaniu 2 x w miesigcu — w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko
wykorowanej misy wokot drzewa,
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nawozeniu wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym wraz z podlewaniem w
ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta,

usuwaniu odrostow korzeniowych i potamanych obumartych gatezi,

uzupetnianiu $ciotki ze $rednio zmielonej kory drzew iglastych (dwa razy w miesiagcu w dniu pielenia —
grubos$¢ $cidtki powinna zawsze wynosi¢ 5 cm,

monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenéw — w razie koniecznosci wykonanie
opryskow,

kontroli stabilizacji posadzonych drzew i wymianie zniszczonych palikow i wiazadet (paliki toczone, o
$rednicy 7 cm, wysokosci 250 cm, nowe, z drewna ci$nieniowo impregnowanego)

cieciach korygujacych korony drzew, formowanie przewodnika, przycigciu ztamanych, stabych, chorych lub
krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

W okresie spoczynku nalezy dokonywa¢ przegladow drzew 2 x w miesigCu oraz

5.5.

naprawia¢ opalikowanie,

uzupetnia¢ wigzania,

poprawia¢ wigzania poluzowane,

kontrolowaé wilgotnos¢ podtoza — w razie potrzeby podlewaé rano, w ilosci 50 1/ drzewo

Sadzenie krzewow i bylin

5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow i bylin sa nastepujace:

zdjecie darni i zebranie zanieczyszczen z powierzchni,

zebranie nadktadow ziemi ponad kraweznikiem,

wybranie 5 cm gruntu rodzimego,

przekopanie gruntu na glgbokos¢ ok 20 cm,

wyréwnanie powierzchni, nawiezienie i rOwnomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi — grubosci 5 cm
na catej powierzchni,

powierzchnia wykorowanej rabaty po zakonczeniu prac powinna by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o
3-5¢cm,

przygotowanie dotow zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotow do wielkosci bryty korzeniowej —
doty musza by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze w stosunku do wielko$ci bryly korzeniowej krzewow i
bylin,

calkowita zaprawa dotow ziemia urodzajna,

przygotowanie materiatu ro§linnego przed posadzeniem - nawodnienie krzewow i bylin poprzez zanurzenie w
wodzie oraz rozluznienie ich przerosnigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego, o ile wystapi taka
konieczno$¢, umieszczenie krzewoéw i bylin w dotach z uwzglednieniem minimalnej odleglosci roslin od
wewnetrznej krawedzi trawnika (40-60 cm) oraz zachowaniem minimalnej odlegto$ci sadzenia roslin od pni
drzew (50 cm),

przysypanie bryt korzeniowych krzewow i bylin ziemig urodzajng do poziomu, na jakim roSliny rosty w
szkotce,

docisnigcie ziemi wokot krzewow,

podlanie krzewow po posadzeniu (minimum 5 1 wody na kazdy krzew),

sadzenie winno odbywa¢ si¢ w chtodne i wilgotne dni.

5.5.2. Pielegnacja krzewow po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu 3 lat po posadzeniu) polega na:
jednokrotnym, wiosennym cigciu pielggnacyjnym wszystkich krzewow wymagajacych ciecia po uzgodnieniu
z inspektorem,
jednokrotnym wiosennym wygrabieniu zanieczyszczen,
jednokrotnym wiosennym zasilaniu nawozem wielosktadnikowym,
jednokrotnym wiosennym mulczowaniu skupiny 5-7 warstwa przekompostowanej $rednio zmielonej kory z
drzew iglastych,
minimum 6-krotnym w sezonie pieleniu (pierwszy raz przed mulczowaniem) i wyréwnaniu brzegéw skupiny
— nie nalezy dopusci¢ do zachwaszczenia roslin,
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—  biezacym wykonaniu opryskow $rodkami grzybobojczymi i owadobdjczymi wg potrzeb, po uzgodnieniu z
inspektorem,

—  biezacym podlewaniu wg potrzeb,

— usuwaniu przekwittych kwiatostanow i dzikich pedéw,

—  wycinaniu suchych pedow,

— uprzatnigciu terenu prac i wywozie odcigtych pedow nie pozniej ni z do godz. 6.00.rano nastgpnego dnia po
zakonczeniu prac

5.6. Mulczowanie skupin krzewéw i bylin 5-7 cm warstwa kory drzew iglastych

Przed $cidtkowaniem nalezy:
— usuna¢ ze $cidtkowanej powierzchni chwasty wraz z korzeniami oraz innymi zanieczyszczeniami,
—  uksztattowac brzegi mis i skupin,
— dowiez¢, wysypaé i rownomiernie roztozy¢ kore tak, by powierzchnia rabaty byta obnizona w stosunku do
kraweznika o 3-5 cm,
Po zakonczeniu prac nalezy uprzatna¢ teren i wywiez¢ zanieczyszczenia nie pdzniej niz tego samego dnia.

5.7. Ulozenie geowlokniny (tkaniny polipropylenowej 94 g/m2) - czarnej

Czynnosci polegaja na:

— zakupie i transporcie geowtdokniny na miejsce roztozenia,

— recznym rozwinigeiu i roztozeniu geowlokniny na uprzednio przygotowanym stanowisku z zastosowaniem
ostrych nozy lub nozyc - podloze musi by¢ wyprofilowane, pozbawione ostrych elementéw (kamienie,
korzenie, szkto, resztki materiatdow budowlanych),

— rozloZeniu tkaniny ,,na zaktad” — minimum 30 cm — w miejscu laczenia plaszczyzn,

— przymocowaniu geowtokniny do podtoza metalowymi szpilkami

Uwaga: Rozlozona geowldknina nie moze przykrywaé wlazoéw do studzienek.

5.8. Ulozenie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki
lub recznie. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto gruboscé
projektowana. Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przy pomocy zaggszczarki wibracyjnej
spalinowej. Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98
zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PNB-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6]. Wilgotnos¢ nawierzchni zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, nawierzchnig
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru, a w przypadku, gdy jest nizsza o wigcej niz
2% - zwilzy¢ okreslong iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub
powietrzny).

5.9. Cigcia pielegnacyjne i odmiadzanie istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Cigcia powinny uwzgledniaé cechy poszczegdlnych gatunkow roélin, a mianowicie:
—  sposOb wzrostu,
— rozgalgzienie i zaggszczenie gatezi,
—  konstrukcje korony.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddéw, przechodniow lub mieszkancow, drzew
rosnacych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkow mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z
pojazdami usuwa si¢ galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drég i ponizej 2,50 m nad
chodnikami;

b) ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja mata zywotno$é, powoduja niepozadane
zageszezenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
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C) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie
galezi porazonych przez chorobg lub martwych;

d) cigcia zywoplotdw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach
po uzyskaniu zageszczenia pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczgsciej
stosowane sa plaskie cigcia gornej powierzchni zywoptotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zabezpieczanie drzew

W zakres kontroli jakosci wykonywania i odbioru robét zwiazanych z zabezpieczaniem drzew wchodzi

sprawdzenie Czy:

— drzewa (w szczegdlnosci 0 nr inwentaryzacyjnych 4 oraz 10-13) zostaty prawidlowo zabezpieczone na czas
wykonywania robot,

— w obrgbie korzeni i koron nie sa sktadowane zadne materiaty budowlane i ci¢zkie elementy konstrukcyjne ani
tez pryzmy ziemi,

— nie sg instalowane zadne maszyny budowlane przede wszystkim betoniarki,

— nie manewruje si¢ cigzkim sprzetem w poblizu drzew,

— nie jest wylewana woda z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.

6.2. Roboty agrotechniczne

W zakres kontroli jakosci wykonywania i odbioru robét agrotechnicznych wchodza:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
—  sprawdzenie grubosci rozscielanych warstw ziemi urodzajnej i zyznej (kompostu),
— sprawdzenie przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, ktore nie moze dawac roznic, w stosunku
do rzednych projektowanych, wigkszych niz—3cm lub +1cm,
— sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu, ktory powinien by¢ zgodny z BN-77/8931-12[7]

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (W m3),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

—  wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gesto$ci zasiewu nasion,

— prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

—  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
—  wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,
— zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,
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6.5.

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego” — opracowaniem Zwiazku Szkotkarzy
Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997 r., wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy,

opakowania , przechowywania i transportu materiatu rolinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach oraz mocowan pni,

odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidlowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wykonania mulczowania mis drzew i powierzchni skupin krzewow,

jakosci posadzonego materiatu i ewentualnej wymiany chorych, uszkodzonych, wadliwych egzemplarzy,
zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,
prawidtowosci wykonania mis przy drzewach,
prawidtowosci osadzenia palikow i przywiazania do nich pni (paliki prosto i mocno osadzone, mocowania nie
naruszone,
jakosci posadzonego materiatu roslinnego,
grubosci warstwy kory iglastej (mulczowania).

Cigcia pielegnacyjne i odmladzanie istniejacych (starszych) drzew i krzewow

W zakres kontroli jako$ci wykonywania i odbioru rob6t zwiazanych z cigciami pielegnacyjnymi drzew

i krzewow wchodzi:

6.6.

6.7.

sprawdzenie prawidtowosci cigé,
sprawdzenie zakresu cig¢ — sanitarnych i technicznych,
sprawdzenie prawidlowosci i zakresu cig¢ odmtadzajacych krzewow

Rabaty bylinowe

Kontrola robot w zakresie wykonywania rabat bylinowych polega na sprawdzeniu:
zgodnosci zalozenia rabat z dokumentacja projektowa pod wzglgdem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia
poszczegdlnych odmian, odlegtosci sadzenia,
jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolito$ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),przygotowania podifoza pod rabaty, tzn. grubosci
warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,
prawidtowosci  zabiegéw  pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwitlych i uschnigtych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych rabat polega na:
zgodnosci wykonanych rabat z dokumentacja projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia rabaty, gatunkow i
odmian posadzonych roélin,
jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
zabezpieczenia na okres zimowy w przypadku odbioru jesiennego

Geowloknina

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podioza wg wymagan punktu 5.7.

niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien sprawdzi¢ $wiadectwo dopuszczenia geowtokniny do stosowania w
budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowldkniny. Wyglad geowtokniny nalezy
oceni¢ wizualnie, pasma powinny by¢ bez uszkodzen, o rownomiernej strukturze uktadu wiokien. Odchytki
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szerokosci nie powinny przekracza¢ +/- 2% wymiaru nominalnego. Szerokos¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar
bezposredni z doktadnos$cia do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowlokniny.

W czasie uktadania warstwy geowtokniny nalezy kontrolowaé:
—  zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych pasm z okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
—  réwnos¢ warstwy,
—  wielko$¢ zaktadu przyleglych warstw i sposob ich taczenia,
—  zamocowanie warstwy do podloza (gruntu).
Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastgpitlo mechaniczne uszkodzenie geowlokniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej nie moga mie¢ takich
uszkodzen. Po powierzchni warstwy geowtokniny nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

6.8. Nawierzchnia zwirowa

Kontrola robot w zakresie wykonywania i odbioru wykonanej nawierzchni zwirowej polega na
sprawdzeniu:
— réwnosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej — nierdéwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm,
—  szeroko$ci nawierzchni — szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz
niz +/- 5 cm,
— grubosci warstwy — grubo$¢ warstwy nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni, dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm,
—  zaggszczenia nawierzchni — nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie — kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolna metoda.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow i zatozenia rabaty bylinowej,
—  szt. (sztuka) drzewa zabezpieczonego na czas robot drogowych,
— szt (sztuka) drzewa podlegajacego cigciom pielegnacyjnym i/lub technicznym,
—  m2 (metr kwadratowy) powierzchni przycinanych (odmfadzanych) krzewow,
—  m2 (metr kwadratowy) cigtych zywoplotow,
— szt (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu,
—  m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej,
—  m2 (metr kwadratowy) ulozonej geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie zaprawy dotow sadzonych
ro$lin ziemig urodzajng przed ich zasypaniem, grubosci warstw rozscielonej ziemi urodzajnej, zyznej
(kompostowej), prawidtowos¢ wyksztatcenia bryt korzeniowych sadzonych ro$lin, gesto$¢ siewu nasion traw
przed przykryciem i uwatowaniem, rozlozenie i polaczenie pasm geowldkniny, czestotliwos¢ ogrodniczych
czynnosci pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym — 3 lata — (zwtaszcza koszenia, pielenia podlewania).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarows ustalona dla danej
pozycji rachunku ilo$ciowego.

Stawka jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowaé robocizne bezposrednia, warto$¢ materiatdw wraz z
kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
podatki, ewentualne cta, koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaoferowana przez wykonawce za dana pozycje w wycenionym rachunku
ilosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
pozycja kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
—  zabezpieczenia pnia do wys 2m,
—  zabezpieczenie bryly korzeniowej w zasiggu korony,
— ewentualne przycigcie galezi kolidujacych z terenem robot.
Cena wykonania cie¢ pielegnacyjnych i/lub technicznych 1 sztuki drzewa obejmuje:
—  wykonanie ci¢g¢ w odpowiednim zakresie,
— uzycie sprzgtu (podnosnik, samochod skrzyniowy),
— wywiezienie odpadow roslinnych,
Cena wykonania cig¢ odmtadzajacych 1m2 krzewow obejmuje:
—  wykonanie ci¢g¢ w odpowiednim zakresie,
—  wywiezienie odpadow ro$linnych,
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
—  zakladanie trawnikow,
— pielggnacje trawnikoéw: koszenie, nawozenie, odchwaszczanie — W ciagu 3 lat od zatozenia,
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
—  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw ziemia urodzajna,
— dostarczenie i posadzenie materiatlu ro$linnego zgodnie z dokumentacjg projektows,
— pielggnacj¢ posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie — w ciagu 3 lat od posadzenia,
— pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie mis, nawozenie, poprawianie pali
wspierajacych — w ciggu 3 lat od posadzenia,
Cena wykonania 1 m2 rabaty bylinowej obejmuje:
— przygotowanie podtoza (wymiana ziemi, dodanie kompostu),
— dostarczenie i posadzenie materiatu ro$linnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— pielggnacj¢ rabaty: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, usuwanie przekwitlych kwiatostanow — w ciagu
3 lat od posadzenia,
Cena ufozenia 1 m2 geowtdkniny obejmuje:
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowlokniny,
— naciagnigcie, przymocowanie do podtoza i wykonanie polaczen sasiednich pasm geowtdkniny.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

el

o o

13.

14.

15.

16.

17.

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatoéw i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,
wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PN-G-98011
BN-73/0522-01
PN-R-67023
DIN 18290

PN-B-04481
PN-B-11111

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-EN 918:1999

PN-EN 965:1999
PN-EN 964-1:1999

PN-ISO 10319:1996

PN-ISO 11058:2000

PN-ISO 12958:2002

PN-ISO 12236:1998

PN-ISO 12956:2002

Torf rolniczy

Kompost fekaliowo-torfowy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwiazek
Szkotkarzy Polskich

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

Zwir i mieszanka

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach — warstwy pojedyncze

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w
kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu — bez obcigzenia

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w
plaszczyznie wyrobu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie wytrzymalo$ci na przebicie statyczne
(metoda CBR)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznych wymiarow
porow
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