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OPIS TECHNICZNY
do projektu gospodarki istniejacym zadrzewieniem
w zwiazku z budowg miejsc postojowych
przy ul. Wyszogrodzkiej w Warszawie

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich w Warszawie,
ul. Chmielna 120, w ramach realizacji umowy zawartej z p. Teresa Rogalska
>>eRTe<< Projektowanie drog i mostow, audyt. Jest on cze$cig dokumentacji
kompleksowej przygotowanej w zwigzku z budowg miejsc parkingowych.
Podstawe sporzadzenia projektu stanowig:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- geometria rozwigzania drogowego,

- inwentaryzacja zieleni (opracowanie wlasne).

2. Stan istniejacy 1 gospodarka istniejacym zadrzewieniem

Na terenie opracowania wystepuja klony jawory, klony pospolite, robinie
akacjowe, z pojedynczymi egzemplarzami brzozy brodawkowatej, $wierka
ktujacego, atyczy oraz krzewami forsycji posredniej, 1 derenia jadalnego.

W zwigzku z kolizja z rozwigzaniem drogowym (w rejonie skrzyzowania
z ul. Rembielinskg), do przesadzenia przeznaczono 3 szt drzew $wierka
ktujacego, a do wycigcia 8 m2 krzewow forsycji.

Ze wzgledow sanitarnych (zty stan zdrowia, zamieranie, martwica drewna,
obecnos$¢ owocnikow grzybow) do wyciecia przeznaczono 11 szt. drzew.

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania nie stwierdzono obecnoS$ci
gniazd w obrgbie koron drzew przeznaczonych do usunigcia.

Przewidziano przycigcie krzewow forsycji o nr inwentaryzacyjnych 1, 6, 70
oraz derenia 0 nr inwentaryzacyjnych 36, 37 — na tacznej dlugosci 118 m —
w celu zachowania skrajni wzdtuz projektowanych chodnikoéw — doj$¢ do miejsc
parkingowych.

Wiekszos¢ drzew (poza nr 44, 49, 61, 62, 69, 73, 75-81) przeznaczono
do zabezpieczenia na czas prowadzenia robot budowlanych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, by w obrebie korzeni i1 koron nie sktadowac
zadnych materiatow budowlanych 1 cigezkich elementow konstrukcyjnych
ani tez pryzm ziemi. Nie wolno rdéwniez instalowa¢ zadnych maszyn
budowlanych, przede wszystkim betoniarek, ani tez manewrowaé cigzkim
sprzetem w poblizu drzew. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania
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terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew oraz zaniecha¢ zageszczania
gruntu lub ograniczy¢ je do minimum.

Drzewa w obrebie dziatan sprzetu winny zosta¢ wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenie pni (szczelne
odeskowanie, tkanina jutowa, maty stomiane). W przypadku odeskowania
najkorzystniejszym rozwigzaniem jest uprzednie ,,zaizolowanie” pnia cz¢$ciami
opon, ostonami PCV lub matami stomianymi. Zabezpieczenie winno si¢gac
do wysokos$ci osadzenia pierwszych gatezi lub minimum do wysokosci 1,7 m,
dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podlozu (nie na pniu czy nabiegach
korzeniowych), oszalowanie nalezy opasa¢ minimum trzema stalowymi
lub aluminiowymi opaskami, zatlozonymi w odlegtosci 40-60 cm.

W obrebie prowadzenia robot drogowych korony drzew muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, do ktérych moga przyczynic¢ si¢ zaroOwno
pracownicy jak 1 sprzet. Odlegtos¢ zagrozenia od stycznej do korony drzewa nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. W razie potrzeby nalezy wykonac
podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia, badz wykonaé cigcia
redukujace rozmiary korony.

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem oraz ustawianiem kraweznikow
1 obrzezy nalezy wykonywaé rgcznie, z pozostawieniem korzeni o $rednicy
wiekszej niz 3 cm. Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, cigcia nalezy wykonac
w sposob fachowy, prostopadle do osi korzenia. Powstala ran¢ nalezy
zabezpieczy¢ jak  najszybciej preparatami  powierzchniowymi, azeby
uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogenow. Na rany o $rednicy do 5 cm nalezy
zastosowa¢ preparaty emulsyjne. Rany wigksze zabezpieczy¢ dwuetapowo:
krawedzie — preparatem emulsyjnym (pierscien o grubosci 1,5 - 2 cm), wnetrze
— impregnatem. Korzenie przykry¢ ziemig dopiero po stwardnieniu preparatu.
Prace ziemne w obrgbie strefy korzeniowej nie powinny trwac¢ dtuzej
niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest ich
wydluzenie do 3 tygodni). W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac
lub przykry¢ korzenie matami slomianymi celem przeciwdzialania ich
wysychaniu.

Do zasypywania korzeni nalezy wykorzysta¢ wylgcznie ziemi¢ urodzajng
lub kompost. W trakcie zasypywania ziemia powinna by¢ zraszana, celem
poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni.

W przypadku uszkodzen korzeni lub galgzi nalezy zastosowaé — poprzez
zlecenie specjalistycznej firmie — wykonanie ci¢¢ z zastosowaniem preparatow
ochronnych jw. Niezbedne jest usuniecie catej czg¢sci uszkodzonej (zmiazdzone;,
ztamanej), az do miejsca zdrowego.

W obrgbie koron wszystkich drzew nalezy wykonaé cigcia pielggnacyjne
(usuwanie suszu) oraz techniczne — zwigzane z zachowaniem skrajni pionowej
(2,5 m) nad projektowanym chodnikiem.




Na trawnikach, w miejscach wzmozonej komunikacji w trakcie prowadzenia
robot, zaleca si¢ zastosowaé kraty lub plyty zapobiegajace kompresji gleby
1 niezbedne do ochrony struktury gleby oraz zapobiegajace zniszczeniu
powierzchni trawnika.

Szczegdtowe dane dotyczace istniejacych drzew 1 krzewdéw oraz ich
przeznaczenia zgodnie z projektem gospodarki istniejacym zadrzewieniem
zawiera wykaz inwentaryzacyjny. Informacje te zostaly rowniez uwzglednione
w formie graficznej — na planie sytuacyjnym projektu gospodarki istniejagcym
zadrzewieniem.

3. Odtworzenie trawnikoéw

Wszystkie powierzchnie trawnikowe znajdujace si¢ w granicach opracowania,
zniszczone w trakcie prowadzenia robot (szerokosci ok. Im  wzdluz
nowopowstatych chodnikdéw), zostang obsiane mieszankg traw o sktadzie:

e Kkostrzewa czerwona rozlogowa 50 %

e 7ycica trwata 30 %
e Kkostrzewa trzcinowa 10 %
e Kostrzewa szczeciniasta 5%
e wiechlina tgkowa 5%

Przed przystgpieniem do wysiewu nalezy zdja¢ 10 cm warstwe gruntu,
a nastgpnie przekopa¢ na glebokos¢ okoto 20 cm. Zielehce wzdluz ciaggow
pieszych nalezy ksztaltowa¢ 5 cm ponizej poziomu chodnikéw, jednakze w
dostosowaniu do niwelety. Pozostate zielence ksztalttowa¢ w poziomie terenu.
Na wszystkich powierzchniach trawnikowych nalezy rozscieli¢ 5 cm warstwe
ziemi zyznej lub kompostowe;.

Powierzchnia zaktadanych trawnikéw wynosi 1.000,0 m2



