1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
NA UL. WYSZOGRODZKIEJ
ODC. UL. REMBIELINSKA — UL. CHODECKA

Projekt opracowano na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowany
przez Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich, ul. Chmielna 120 Warszawa.

MATERIALY WYJSCIOWE
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r.),
-Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 58, poz.
515, z 2003r. — z poZniejszymi zmianami).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz.
1729, z dnia 14 pazdziernika 2003r.),
- inwentaryzacja istniejacego oznakowania poziomego i pionowego
- zakres prac zostat okreSlony w zadaniu inwestycyjnym budzetu

partycypacyjnego na 2016 r

2. STAN ISTNIEJACY

W ukfadzie komunikacyjnym miasta ul. Wyszogrodzka petni funkcje ulicy klasy Z.
Ulica posiada jezdnie asfaltowg szerokosci 10,0 m, odwodnienie poprzez wpusty
uliczne do kanalizacji miejskiej. Skrzyzowania z ul. Rembielinska i ul. Chodecka
z sygnalizacjg $wietlna.

3. STAN PROJEKTOWANY

Po potudniowej stronie ulicy zaprojektowano 35 miejsc postojowych w zatokach
rownolegtych o szerokosci 2,5 m oraz 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych
oznakowanie D-18a z tabliczkg T-29. W rejonie skrzyzowania z ul. Chodecka
zaprojektowano 6 miejsc postojowych w zatoce ukosne;.

Aby uniemozliwi¢ nieprawidtowe parkowanie zaprojektowano ustawienie stupkéw
U 12c w rejonie przej$¢ dla pieszych, przystankow komunikacji miejskiej oraz
w rejonie skrzyzowan.

Po pétnocnej stronie ulicy zaprojektowano pasy postojowe wydzielone linig P-19,
zaprojektowano chodnik wzdtuz linii kraweznika o szerokosci 2,0 m.

Na istniejagcym przejsciu dla pieszych w poblizu skrzyzowania z ul. Rembielinska
zaprojektowano azyl dla pieszych z elementéw budowlanych.
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