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organizacji ruchu ( oryginat lub kopia w kolorze).

Dopuszcza si¢ mocowanie jednego znaku do sygnalizatora, w przypadku lokalizacii wigeej niz jednego znaku na sygnalizatorze nalezy mocowaé

£o na sztycy obok sygnalizatora.
Sposob mocowania znaku do sygnalizatora wykonawca robot zobowiazany jest uzgodni¢ z Wydzialem Sygnalizacji i Oswietlenia ZDM,
Przy mocowaniu znakéw na latarniach nalezy stosowaé podkiadki FUMowe.
Nalezy stosowac sztyce do znakoéw pionowych o érednicy co najmniej 2 cale i $ciankach o grubosci min. 2,9 mm,
Nie nalezy lokalizowaé na jednej sztyey wigeej niz dwoch znakéw, z wylgczeniem tabliczek z grupy znakdw T,
Nalezy stosowac stupki U-12b i Ul2c w uzgodnieniu z TOR ZDM dla wskazanego obszaru:
. typu ,Syrenka” wspélczesna - symbolem syrenki do chodnika
typu .. Syrenka” historyczna
Technalogi¢ wykonania oznakowania poziomego lub sposéb usunigeia nalezy uzgodnié z Wydziatem Remontéw i Utrzymania Drég ZDM,
Znaki drogowe pionowe musza odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w zal do Roz. MI z dn. 3.07.03 .(Szczepdlowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych...),posiada¢ aktualng aprobate IBDIM. i deklaracie zgodnosci wydang przez producenta znaku /
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przy przystankach autobusowych zaleca sic stosowanie kraweznikow peronowych typu Kassel o wys.16 cm w uzgodnieniu z Wydzialem
Zrownowazone] Mobilnosei TZM ZDM oraz ZTM,

. Na drogach powiatowych i wojewddzkich na azylach nalezy stosowaé U-5a ze znakami C-9 MINI (400 mm) . na pozostatych drogach — C-9 mate

(600 mm). Przed azylami nalezy stosowac tablice informacyjne wg zalaczonego wzoru,

Przy projektowaniu i realizacji sciezek rowerowych lub paséw rowerowych stosowad ~Standardy Projektowe | Wykonaweze dla Systemu
Rowerowego w m. st. Warszawie zgodnic z Zarzadzeniem nr 36182009 Prezydenta m. st. W-wy

Znaki pionowe istiejace oraz urzadzenia bezpieczes
zaznaczone do przestawienia wymieniaé na nowe z folig I gen.

Na przejsciach dla pieszych glowki shupkéw malowaé w kolorze 26ktym, w srodku sciezki stupek U-12¢ | Syrenka™ s_%&nﬁs&,._...rmwaénn&,_ !

oznakowywaé na zolto wg zalaczonego wzoru lub stosowaé stupek U-12¢ bialo-czerwony.
|

|
|
|
|
_

Odbidr techniczny oznakowania nastapi wylacznie na podstawie przckazanego do TOR ZDM przez wykonawcg zatwierdzonego projektu

wa ruchu wykazane w zakresie opracowania - zniszczone lub nieczytelne .._:.A_M.. !
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