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D-01.01 USUNIECIE DRZEW I ROBOTY PORZADKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow rosnacych na terenie przy ul. Wyszogrodzkiej

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
drzew i krzewow, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
— podnosniki hydrauliczne 27 m.,

4. TRANSPORT

Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigeie i wykarczowanie drzew i
krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Zezwolenie na usunigcie drzew i krzewow powinno by¢ uzyskane przez Zamawiajacego W Urzgdzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i
Lowiectwa.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inspektora nadzoru.

W miejscach nasypow teren nalezy oczy$ci¢ tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w
punkcie 5.2.



5.2. Usuniegcie drzew i krzewow

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zagesceié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej whasciwosci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.4. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

Przed przystapieniem do robot ogrodniczych nalezy uprzatnaé teren z pozostatosci budowlanych oraz
innych zanieczyszczen. Zanieczyszczenia nalezy zebra¢ i zgromadzi¢ w pryzmach, a nastepnie zaladowaé na
samochody samowyladowcze i wywiez¢ poza teren budowy w ramach stosownych zezwolen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw, a nastgpnie uprzatnigcia terenu z zanieczyszczen pochodzenia
ro$linnego i budowlanego. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno speliaé¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew jest:
— dladrzew - sztuka,
— dlakrzewéw -ha
— dla wywozenia dtuzyc (pni) - m3,
— dla wywozenia karpiny i galezi - mp,
— dla oczyszczenia terenu po karczowaniu - m2,
— dla oczyszczenia terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizng bezposrednia, warto$¢ materialow wraz z kosztami
ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, podatki,
ewentualne cta, koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaoferowana przez wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku
iloSciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objgtych
pozycja kosztorysows.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
— wywiezienie pni (dtuzyc), karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na zrebki,
—  zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt (oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu — z
wywiezieniem),
—  oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci — z wywiezieniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.



D-01.02 ZDJECIE WARSTWY GRUNTU RODZIMEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy gruntu rodzimego na terenie przy ul. Wyszogrodzkiej

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy gruntu rodzimego, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia warstwy gruntu rodzimego

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy gruntu rodzimego nie nadajacego si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
—  rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzg¢t do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntu rodzimego

Grunt rodzimy nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy gruntu rodzimego

Warstwa gruntu (grubosci 10 cm) powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zasypywaniu wykopow i dotéw po karczowaniu oraz do innych czynnoéci okre§lonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Grunt rodzimy nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy gruntu sasiedztwo
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budowli, sasiedztwo cennych drzew), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe gruntu (grubosci 10 cm) nalezy zdja¢ z calej powierzchni przeznaczonej do odtworzenia
trawnikow oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy gruntu rodzimego powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru.

Zdjety grunt rodzimy nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby pryzmy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola usunigcia warstwy gruntu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia gruntu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy gruntu.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone w SST i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizng bezposrednia, warto§¢ materialdéw wraz z
kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,
podatki, ewentualne cta, koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaoferowana przez wykonawce za dana pozycje w wycenionym rachunku
ilosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
pozycja kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje zdjecie warstwy gruntu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdhz
drogi lub odwiezieniem na odktad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D-09.01. ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej na terenie przy ul. Wyszogrodzkiej

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zakladaniem 1 pielegnacja zieleni, a ponadto obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zagospodarowanie terenu zielenig, w tym towarzyszace zakladaniu zieleni roboty agrotechniczne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ros$linom prawidtowy rozwoj.

1.3.2. Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w skfadniki pokarmowe wyprodukowane z roznego rodzaju
odpadkow ro$linnych o duzym udziale czynnej prochnicy.

1.3.3. Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w skladniki pokarmowe, ktorej
pozadane whasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

1.3.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastgpujace charakterystyki:
— humus - powinien by¢ zdjety przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowany w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.



2.3. Ziemia zyzna

Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktorej
pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki traw o sktadzie:

. kostrzewa czerwona roztogowa 50 %
e  Zycica trwala 30 %
. kostrzewa trzcinowa 10 %
. kostrzewa szczeciniasta 5%
e  wiechlina takowa 5%

2.5.  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.6. Koradrzew iglastych do $ciotkowania powierzchni pod ro§linami

Kora musi by¢ srednio mielona nie moze by¢ wymieszana z czg$ciami desek, kotkow, galezi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
—  walu kolczatki oraz wahu gladkiego do zaktadania trawnikow,
—  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
—  sprzetu do pozyskiwania i przemieszczania ziemi urodzajnej na terenie budowy (np. spycharki gasiennicowe;j,
koparki przedsigbierne;j),
—  sprzetu do recznego wykonywania robot ziemnych (topaty, szpadle, kilofy, taczki),
—  sprzgtu do transportu mas ziemnych (samochody samowyladowcze),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
—  pil mechanicznych i rgcznych,
— drabin,
— podno$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mas ziemnych i pozostalych materialow

Transport materiatéow pozaroslinnych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktoéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, by w obrebie korzeni i
koron nie skladowa¢ zadnych materialow budowlanych i cigzkich elementéw konstrukcyjnych ani tez pryzm
ziemi. Nie wolno réwniez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek, ani tez
manewrowac cigzkim sprzgtem w poblizu drzew. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania terenu prac w
obrgbie strefy korzeniowej drzew.

Drzewa w obrebie dziatan sprzgtu (nr inwentaryzacyjne 4 oraz 10-13) winny zosta¢ wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenie pni (szczelne odeskowanie, tkanina jutowa, maty
stomiane). W przypadku odeskowania najkorzystniejszym rozwigzaniem jest uprzednie ,zaizolowanie” pnia
cze$ciami opon, ostonami PCV lub matami stomianymi. Zabezpieczenie winno sigga¢ do wysokosci osadzenia
pierwszych gatezi lub minimum do wysokosci 1,7 m, dolna czgs¢ desek powinna opieraé si¢ na podtozu (nie na
pniu czy nabiegach korzeniowych), oszalowanie nalezy opasa¢ minimum trzema stalowymi lub aluminiowymi
opaskami, zatozonymi w odlegtosci 40-60 cm.

W  obrgbie prowadzenia robot drogowych korony drzew musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, do ktoérych moga przyczyni¢ si¢ zarowno pracownicy jak i sprzgt. Odleglos¢ zagrozenia od
stycznej do korony drzewa nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. W razie potrzeby nalezy wykonaé
podwiazywanie galezi narazonych na uszkodzenia, badz wykona¢ cigcia redukujace rozmiary korony.

Roboty ziemne zwiazane z korytowaniem oraz ustawianiem kraweznikow 1 obrzezy nalezy
wykonywa¢ rgcznie, z pozostawieniem korzeni o $rednicy wigkszej niz 3 cm. Jesli konieczne jest obcinanie
korzeni o $rednicy wigkszej niz 3 cm, cigcia nalezy wykona¢ w sposob fachowy, prostopadle do osi korzenia.
Powstala rang nalezy zabezpieczy¢ jak najszybciej preparatami powierzchniowymi, azeby uniemozliwi¢ wnikanie
w nig patogenéw. Na rany o $rednicy do 3 cm nalezy zastosowal preparaty emulsyjne. Rany wigksze
zabezpieczy¢ dwuetapowo: krawedzie — preparatem emulsyjnym (pierScien o grubosci 1,5 - 2 cm), wngtrze —
impregnatem. Korzenie przykry¢ ziemia dopiero po stwardnieniu preparatu. Prace ziemne w obrgbie strefy
korzeniowej nie powinny trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest
ich wydtuzenie do 3 tygodni). W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypaé lub przykry¢ korzenie
matami stomianymi celem przeciwdziatania ich wysychaniu. Do zasypywania korzeni nalezy wykorzystaé¢
wylacznie ziemie urodzajng lub kompost. W trakcie zasypywania ziemia powinna by¢ zraszana, celem
poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi nalezy
zastosowaé — poprzez zlecenie specjalistycznej firmie — wykonanie cigé z zastosowaniem preparatow ochronnych
jw. Niezbedne jest usunigcie calej czg$ci uszkodzonej (zmiazdzonej, ztamanej), az do miejsca zdrowego.

5.2. Roboty agrotechniczne

Roboty agrotechniczne obejmuja rekultywacj¢ (orke mechaniczng) oraz podsypywanie (rozscielenie
rgczne) warstwy ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim.
Powierzchnie zielencow po zakonczeniu robot budowlanych i oczyszczeniu z pozostatosci budowlanych nalezy
przekopac na glgboko$¢ ok. 20 cm. Nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng warstwa ok. 5 cm.
Zielence nalezy ksztattowa¢ 5 cm ponizej poziomu chodnikéw, jednakze w dostosowaniu do niwelety.
5.3. Zakladanie trawnikow

5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw
lub kraweznikow o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok 5 cm), teren powinien by¢ wyrownany
i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyré6wnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiagkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastagpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych - wykonana wg sktadu podanego w projekcie i pkt 2.4

5.3.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie.

— przed przystapieniem do koszenia nalezy usuna¢ z trawnika zanieczyszczenia (elementy betonowe, kamienie,
gruz, szkto, metal, torby foliowe),

— trawniki nalezy wykasza¢ doktadnie — recznie lub mechanicznie — w zalezno$ci od sytuacji w terenie i stopnia
zadrzewienia,

— nalezy wykasza¢ z trawnikow jednoroczne samosiewy drzew i krzewow,

—  pokos nalezy zgrabia¢ wraz z ewentualnymi zanieczyszczeniami komunalnymi i gatazkami,

—  prace z uzyciem sprzgtu spalinowego nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciszy nocnej (22.00-6.00).

—  w bezposrednim sasiedztwie budynkéw mieszkalnych ww prace nalezy rozpoczyna¢ nie wezesniej niz o godz.
7.00 (w dni robocze) oraz nie wczesniej niz o godz. 8.00 (w soboty),

— prace wykonywane na danym odcinku ulicy musza zosta¢ zakonczone wraz z wywozem skoszonej trawy
przed dniem $wiatecznym; réwnolegle do koszenia nalezy oczyszczaé ze skoszonej trawy przylegte chodniki i
jezdnie,

— nalezy wykosi¢ trawg i chwasty do samego krawgznika,

—  nalezy usuwac¢ podcigte chwasty z barierek, ptotkow, latarni itp..

— nie dopuszcza si¢ pryzmowania duzych ilosci pokosu i pozostawiania go na dzien nastepny,

— nie dopuszcza si¢ uzywania cigzkiego sprzetu — ciagnikéw z kosiarkami o masie catkowitej powyzej 1600 kg
(np. typu Amazonia) — do koszenia trawnikow w obrgbie koron drzew,

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym cz¢sto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigceia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozZenia trawnika.

Zabrania si¢ koszenia mechanicznego chwastow w misach mtodych drzew (ok. 25 cm od pnia). Chwasty te
nalezy usuna¢ recznie.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

—  wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

—  Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.4. Sadzenie drzew z przesadzenia

5.4.1. Wymagania dotyczace przesadzenia drzew

Wymagania dotyczace przesadzenia drzew sa nastgpujace:
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
wykopanie dotow pod drzewa o $rednicy 2x wigkszej niz $rednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa;
glebokos¢ dotu musi by¢ 30 cm wigksza niz wysokos$¢ bryty korzeniowej,
umieszczenie rosliny w miejscu sadzenia w sposob nastepujacy: szyjka korzeniowa powinna si¢ znajdowaé
do 3 cm nad planowana powierzchnig poziomu misy; nalezy przewidzie¢, ze misa bedzie obnizona 0 5 cm w
stosunku do gruntu rodzimego,
zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony ta$ma z tkaniny jutowej o gramaturze 175g/m2 z obszytymi
dwoma brzegami,
catkowite zaprawienie dotéw pod sadzone drzewa ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno
uwalniajacymi si¢ nawozami. Nie dopuszcza si¢ uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
dotow; ziemig t¢ nalezy wywiez¢ tego samego dnia,
uformowanie misy o regularnym okragtym ksztalcie i $rednicy minimum 100 cm oraz glgbokosci 5 cm
wokot drzewa; nie dopuszczalne jest usypywanie wokot pnia drzewa ,,gorki” oraz usypywania ziemi na
brzegu misy w postaci watu,
wysciolkowanie calej powierzchni misy 5 cm warstwg $rednio zmielonej kory drzew iglastych (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5-5 cm odstepu miedzy $ciotka a nasada pnia,
zalanie wodg po posadzeniu — minimum 50-60 | na jedno drzewo

5.4.2. Pielegnacja drzew po przesadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu 3 lat po przesadzeniu) polega na:

W okresie wegetacyjnym:

uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlhaszcza na glebach cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢ podlewania w czasie chlodnej i wilgotnej
pogody,

ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konaréw oraz dziatania wiatrow,
poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i
konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

podlewaniu rano lub wieczorem w ilosci 50 I/ drzewo 2 x w tygodniu z wyjatkiem dni $wiatecznych i
ustawowo wolnych od pracy,

odchwaszczaniu 2 x w miesigcu — w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko
wykorowanej misy wokot drzewa,

nawozeniu wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym wraz z podlewaniem w
ilosci zgodnej z zaleceniami producenta,

usuwaniu odrostow korzeniowych i potamanych obumartych gatezi,

uzupetnianiu $cidtki ze $rednio zmielonej kory drzew iglastych (dwa razy w miesiacu w dniu pielenia —
grubos$¢ $cidtki powinna zawsze wynosi¢ 5 cm,

monitoring roslin pod katem wystgpowania szkodnikéw i patogendw — w razie konieczno$ci wykonanie
opryskow,

cigciach korygujacych korony drzew, formowanie przewodnika, przycieciu ztamanych, stabych, chorych lub
krzyzujacych si¢ galezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

W okresie spoczynku nalezy dokonywac¢ przegladow drzew 2 x w miesiacu oraz

naprawia¢ opalikowanie,

uzupetnia¢ wigzania,

poprawia¢ wigzania poluzowane,

kontrolowa¢ wilgotno$¢ podtoza — w razie potrzeby podlewac rano, w ilosci 50 I/ drzewo
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5.5. Ciecia pielegnacyjne i techniczne istniejacych (starszych) drzew i krzewéw

Cigcia powinny uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:
—  sposOb wzrostu,
— rozgalezienie i zageszczenie gatezi,
—  konstrukcje korony.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancow, drzew
rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkow mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z
pojazdami usuwa si¢ galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drég i ponizej 2,50 m nad
chodnikami;

b) cigcia techniczne krzewow, maja na celu ograniczenie zbyt duzych rozmiaréw krzewédw, zwlaszcza
przy nowo budowanych chodnikach. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

C) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie
galezi porazonych przez chorobe lub martwych;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zabezpieczanie drzew

W zakres kontroli jako$ci wykonywania i odbioru robot zwiagzanych z zabezpieczaniem drzew wchodzi

sprawdzenie Czy:

— drzewa (w szczegdlno$ci o nr inwentaryzacyjnych 4 oraz 10-13) zostaty prawidtowo zabezpieczone na czas
wykonywania robot,

— w obrebie korzeni i koron nie sa skladowane zadne materiaty budowlane i cigzkie elementy konstrukcyjne ani
tez pryzmy ziemi,

— nie sg instalowane Zzadne maszyny budowlane przede wszystkim betoniarki,

— nie manewruje si¢ Cigzkim sprzetem w poblizu drzew,

— nie jest wylewana woda z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.

6.2. Roboty agrotechniczne

W zakres kontroli jakosci wykonywania i odbioru robét agrotechnicznych wchodza:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
—  sprawdzenie grubosci roz$cietanych warstw ziemi urodzajnej i zyznej (kompostu),
— sprawdzenie przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, ktére nie moze dawac¢ réznic, w stosunku
do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz—3cm lub +1cm,
— sprawdzenie wskaznika zaggszczenia gruntu, ktory powinien by¢ zgodny z BN-77/8931-12[7]

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
—  okreslenia ilosci zanieczyszezen (w m°),
— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
—  wymiany gleby jatlowej na ziemig¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,
— prawidlowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
—  gestosci zasiewu nasion,
— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
—  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
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6.5.

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

. Przesadzanie drzew

Kontrola robét w zakresie przesadzenia i pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:
wielko$ci dotkow pod drzewa,
zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, odlegltosci sadzonych
ro$lin,
odpowiednich termindéw sadzenia,
wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wykonania mulczowania mis drzew i powierzchni skupin krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola robdt przy odbiorze przesadzonych drzew dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
prawidlowosci wykonania mis przy drzewach,
grubos$ci warstwy kory iglastej (mulczowania).

Ciecia pielegnacyjne i odmladzanie istniejacych (starszych) drzew i krzewow

W zakres kontroli jako$ci wykonywania i odbioru robot zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi drzew

i krzewow wchodzi:

sprawdzenie prawidtowosci ciec,
sprawdzenie zakresu cigé — sanitarnych i technicznych,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,
szt. (sztuka) drzewa zabezpieczonego na czas robot drogowych,
szt (sztuka) drzewa podlegajacego cigciom pielegnacyjnym i/lub technicznym,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni przycinanych (odmtadzanych) krzewow,
szt. (sztuka) wykonania przesadzenia drzewa

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje

si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie zaprawy dotow sadzonych

ro$lin ziemig urodzajng przed ich zasypaniem, grubosci warstw rozscielonej ziemi urodzajnej, zyznej
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(kompostowej), gestos¢ siewu nasion traw przed przykryciem i uwalowaniem, czgstotliwo$¢ ogrodniczych
czynnosci pielggnacyjnych w okresie gwarancyjnym — 3 lata — (zwlaszcza koszenia, pielenia podlewania).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizng bezposrednia, warto$¢ materialow wraz z kosztami
ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, podatki,
ewentualne cta, koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaoferowana przez wykonawc¢ za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku
ilosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych
pozycja kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
—  zabezpieczenia pnia do wys 2m,
—  zabezpieczenie bryly korzeniowej w zasiggu korony,
— ewentualne przycigcie galezi kolidujacych z terenem robot.
Cena wykonania cig¢ pielegnacyjnych i/lub technicznych 1 sztuki drzewa obejmuje:
—  wykonanie ci¢¢ w odpowiednim zakresie,
— uzycie sprzgtu (podnosnik, samochod skrzyniowy),
— wywiezienie odpadow roslinnych,
Cena wykonania cig¢ technicznych 1m2 krzewdw obejmuje:
—  wykonanie ci¢g¢ w odpowiednim zakresie,
—  wywiezienie odpadow ro$linnych,
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
—  zakladanie trawnikow,
— pielggnacje trawnikoéw: koszenie, nawozenie, odchwaszczanie — w ciagu 3 lat od zatozenia,
Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw ziemia urodzajna,
— wykopanie, przewiezienie i posadzenie drzewa,
— pielggnacje przesadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie mis, nawozenie — w ciagu 3 lat od posadzenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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