KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKA
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LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI - 15 CM
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

KOLORU GRAFITOWEGD
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 114 - 4 CM

KRAWEZNIK 15X30 NA_PODSYPCE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ELAMANEGO 0-31,5MM - 20 CM

CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI - 15 CM

LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO Gi

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU I JEZDNI MANEWROWEJ
MIEJSCA JEZDNIA ZIELER
ZIELER POSTOJOWE MANE WROWA
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KRAWEZNIK BETONOWY 1SX30CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM
LAWA Z BETONU C-12\15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 CM

KOLORU GRAFITOWEGO
WYDZIELENIE MIEJSC JEDNYM RZEDEM KOSTKI KOLORU CZERWONEGOD

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 114 -4 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5MM - 20 CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPAELKI - 15 CM
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO Gi

KRAWEZNIK BETONOWY ‘WTOPIONY’ 15X30CM NA PODSYPCE

CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM
LAWA Z BETONU C-12\15, WYMIARY JAK NA

RYSUNKU
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-4 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0-31,5MM - 20 CM

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

KRAWEZNIK BETONOWY “WTOPIONY’ 15X30CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM
LAWA Z BETONU C-12\1S, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

KRAWEZNIK

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 CM
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Teresa Rogalska
Projektowanie drog i mostow, audyt.
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