i98urdl16ac 2016-08-10
Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa miejsc postojowych na ul. Biatobrzeskiej, od c. ul. Rokosowska - ul. Cz estochowska.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km 0.15
d.1/0111-01 sa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 0.48
d.1/0112-02 nych.
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30  |m 200
d.1/0107-02 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m 520
d.1/0806-08 na podsypce piaskowej
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o gr. 6 cm. m?2 690
d.1/0803-08
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach m2 768
d.1/0805-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni na zjezdzie z kostki betonowejo |m?2 12
d.1/0803-08 gr. 8cm.
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 108
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 108
d.1/1103-04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 137
d.1/1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
legtos¢ i cene okresli wykonawca
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. Ill-IV z m3 140
d.2/0202 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wykop na
gt. 40 cm pod nawierzchnie chodnika wzmocnionego.
12/KNNR 1 Wykopy reczne pod nawierzchnie - na gt. 40 cm. m3 60
d.2/0308-02
analogia
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. Ill-IV z m3 182
d.2|0202 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wykop na
gt. 26 cm pod nawierzchnie chodnika.
14/KNNR 1 Wykopy reczne pod nawierzchnig chodnika - na gt. 25 cm. |m3 78
d.2/0308-02
analogia
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I-lll w m3 138
d.2/0206 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 460
d.2|0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu okresli wyko-
nawca.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY KRAW EZNIKOWE, OBRZEZA.
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm z  |m 110
d.3/0403-03 wykonaniem taw betonowych z betonu C 12/15 - przy drze-
wach.
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25cm z  |m 8
d.3/0403-03 wykonaniem taw betonowych z betonu C 12/15.
analogia
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z  |m 140
d.3/0403-04 wykonaniem taw betonowych z betonu C 16/20.
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm. m 400
d.3/0404-05
21|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm przy drzewie m 8
d.3/0404-01
Razem dziak ROBOTY KRAW EZNIKOWE, OBRZEZA.
4 PODBUDOWY
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 1518
d.4/0103-03 nicznie w gruncie kat. II-IV
23|KNNR 6 Warstwa odsgczajgca z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 1498
d.4/0112-01 pod chodniki.
24|KNNR 6 Warstwa odsaczajgca z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2 20
d.4/0112-01 pod zjazd
25/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 gr. 15 m2 518
d.4/0113-01 cm - stabilizowanego mechanicznie - pod chodnik wzmoc-
niony i zjazd.

Razem dziat: PODBUDOWY
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5 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW WZMOCNIONYCH, PARKINGU, DROG |.
26|KNNR 6 Chodniki z kostki typu Behaton, grafitowej, grubosci 8 cm |m2 498
d.5/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
wzmocnione.
27|KNNR 6 Chodniki z kostki typu Behaton, czerwona, grubosci 8cm |m2 20
d.5/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej - na zjezdzie.
28|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 1000
d.5/0503-04 podsypce cementowo-piaskowe.
Razem dziak NAWIERZCHNIE CHODNIKOW WZMOCNIONYCH, P ARKINGU, DROGI.
6 ROBOTY ROZNE.
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt. 10
d.6|1406-04 wych
30/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 7
d.6/1406-05 nych
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
d.6]1406-03
32 Przestawienie elementéw matej architektury - tawek szt 4
d.6 kalk. wiasna

Razem dziak ROBOTY RO ZNE.

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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