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wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa miejsc parki

ngowych na ul. Wyszogrodzkiej na

odc. ulic: Rembieli Aska-Chodecka - roboty drogowe

piaskiem - czerwona

1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km 0.56
d.1/0111-01 sa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 1.68
d.1/0112-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30  |m 320
d.1/0107-02 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m 560
d.1/0806-08 na podsypce piaskowej
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej grub.  |m?2 95
d.1/0803-02 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach m2 302
d.1/0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
7/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 57
d.1/1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3 44
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3 63
d.1/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - war-
to$¢ i odlegto$¢ wywozu okresla oferent
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 394
d.1/0202-08 ana- |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-1V z transp.urobku na odl.do
logia 1 km sam.samowytad. - korytowanie na gteb. 47cm pod
zatoki postojowe i parkingi
11/KNNR 1 Wykopy reczne pod nawierzchnie j.w. i transportem na od- |m3 169
d.1/0301-02 legtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 188
d.1/0202-08 ana- | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-1V z transp.urobku na odl.do
logia 1 km sam.samowytad. - korytowanie na gteb. 26cm pod
chodniki
13|KNNR 1 Wykopy reczne pod nawierzchnie chodnika i transportem |ms3 81
d.1/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1)
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 832
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - warto$¢ i odlegtos¢ wywozu okresla
oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty drogowe
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm z  |m 500
d.2/0403-03 ana- |wykonaniem taw o przekroju 0,0675m2/m z betonu C 12/
logia 15 przy drzewie
16| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cm z  |m 320
d.2|0403-04 ana- |wykonaniem taw o przekroju 0,0825m2/m z betonu C16/20
logia
17/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cmz  |m 20
d.2/0403-06 ana- |wykonaniem taw o przekroju 0,0825m2/m z betonu C16/20
logia
18/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 690
d.2|0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wag
19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 2232
d.2|0103-03 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
20/KNNR 6 Warstwy odsagczajgce z pospotki o gr.15 cm m2 2232
d.2/0104-01 ana-
logia
21|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego |m2 2232
d.2/0113-02 mechanicznie gr. 20 cm
22|KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu gr.10 cm pielegnowane m?2 12
d.2/0109-01 piaskiem i wodg
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 2222
d.2/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - grafitowa
24/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 12
d.2/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - szara
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 10
d.2/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
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26|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 1034
d.2|0503-04 ana- |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
logia kiem
Razem dziat: Roboty drogowe
3 Roboty pozostate
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 4
d.3]1406-04 wych i gazowych
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4
d.3]1406-03

Razem dziat: Roboty pozostate

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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