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Znak sprawy: BG.6630.1672.2015

ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNAGYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowanla projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 1009-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,

ul Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
Whiosek z dnia: 20-08-2015
Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nmn.

S

1 ul. Rybnicka.

5. Whnioskodawca (projektant).
PREBUD Janusz Preies
D2-793 WARSZAWA
ul. Mate] t.gki 23724

Lokalizacja sieci: Warszawa WLOCHY ul. Ks. J. Chroécickiego w rej. Al. 4 czerwca 1989 r.

6. Zalgczniki mapowe: 1%2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 452/2015/ ( ul. Chros$cickiego )

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzié z udziatem nadzoru
ZDM/ZTSO tel. 55 89 255 oraz firmy konserwujacej oéwietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginal protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggto$ci pracy istniejacego oswietlenia.

3. Stosowat tylko kable miedziane pigciozytowe ukiadane w rurach ochronnych AROT
DVK ,SRS @110 (lub réwnowaznych) na calfej dtugosci lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracii linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawcza :

a) w uktadzie Warszawa 25 w postaci:
- szkicu geodezyjnego lub plikéw rastrowych zeskanowanych (.tiff lub .jpg) ,

b) w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracja
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiona numeracjag
urzgdzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),

nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.
5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne do dnia 12.10.2017 r




Warszawa  28.07.2015

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdim. waw.pl
PREBUD Janusz Preiss
ul. Malej Eqld 23/24
02793 , Warszawa
ZDM-ZTSO-0.7044.1033.2015.GAN

Dotyczy : Praebudowy odwietlenia w ul, Chroseickiego w zwigz
TOWerowe;j.

1 z planiowang budowa Seiezki

W odpowiedi na Pafistwa pismo przesylamy aktualng inwentaryzacje urzqdzen ofwietlenia

ulicznego w rejonie planowanej inwestycji .

Projekt wykonawczy przebudowy urzgdzen o$wietleniowych powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie wszystkich urzadzef o§wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych m.st. Warszawa
jest wladcicielem (whadajgeym),

- demontaz sthupbw oéwietlenia ulicznego (L:1365, L:141423) kolidujaeych z projektowang inwestycja
oraz ptzestawienie ich w nowg lokalizacje , A

- ulozenie nowych odeinkéw kabli ogwietleniowychs L 141423 « L:141424 araz QS-451- 12141423
( YKY 5x16 mm2 w rutze ochrotine] AROT DVK, SRS lub rownowazne] ha catej dtugosci),

- utrzymanie istniejgcego ukladu zasilenia i polgezen sieci oswietleniowej,

- zapewniénie cigglodei dziatania o$wietlenia podezas prowadzenia rob6t budowlanych.

7. uwagi na fakt, iz odwietlenie wul. Chrodcickiego w rejonie skrzyzowania z Algjg 4 Czerwea 1989

Roku pozostaje na gwarangji do pazdziernika 2016r, planowang przebudowe L: 1365 nalezy uzgodnié

z inwestorem — ZMID i1 wykona bt firmag. Instaltik Sp
Na etapie rozwiazat koncepeyjnyeh prosimy o skonsultowanie prajeletu z inspektorem nadzoru.ZTSO
dla dzielhicy Wiechy - tel, 55 89 255. -

Projekt ‘wykenawczy przebudowy ofwietlenia ulicznego nalezy uzgednit w Zarzadzie Drog Miejskich
Wydziat ZTSO przed tozpogzeciet robiot. ' ‘

Zalgczniki:

.]. Schemat sieci owietlenlowe] w rejonie planowanej inwestycji
2. Wykaz urzgdzen owietleniowyceh ( stupy,oprawy kable,szafy)

G A 5589345
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str. 11

1. OPIS TECZNICZNY
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji
o$wietlenia ulicy Chroscickiego w Warszawie, zwigzana z budowa $ciezki rowerowej wzdhuz
ulicy Chroscickiego w Warszawie

1.1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

a. zlecenie Inwestora ,

b. projektowang geometri¢ Sciezki rowerowej,

c. podklady geodezyjne z lokalizacja projektowanych urzadzen o$wietleniowych uzgodnionych
przez ZUDP,

d. wizje w terenie,

e. obowigzujace normy i przepisy.

1.2. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

Ulica Chroscickiego w rejonie ulicy 4 Czerwca 1989 posiada instalacje os§wietlenia ulicznego
oprawami sodowymi ONYX 3/250 W na stupach SAL 12, zasilanie linia kablowa YKY 5x25
mm?® z szafy OS 5040. W ramach przebudowy o$wietlenia nalezy wykonac nastgpujace roboty:

1 Zdemontowal istniejacy stup nr 1365 wraz z oprawa i wysiggnikiem. Zdemontowane
materiaty przygotowaé do ponownego montazu.

2. W projektowanej lokalizacji ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym zdemontowany
uprzednio stup SAL 12 wraz z oprawa i wysiggnikiem. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
2A zamontowanym na tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy przewdd ochronny w kolorze
zielono- z6itym potaczy¢ z jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku
ochronnego stupa. Do stupa wprowadzi¢ zdemontowana uprzednio konicowke kabla od stupa nr
1364 i podiaczy¢ pod zaciski tabliczki bezpiecznikowej Przy slupie pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjny z nadmiaru kabla. W szafie OS 5040 pozostawi zabezpieczenie obwodu
istniejacym wytacznikiem nadmiarowo pradowym 3 x S191 C16A.

Dlugo$¢ linii i obciazenie ulega zmniejszeniu, przekrdj przewodow linii zostatl zwigkszony,
zatem obliczenia pomija sig.

Ulica Rybnicka w rejonie ul. Chroscickiego posiada instalacj¢ o$wietlenia ulicznego
oprawami sodowymi HPP-133SPC na stupach SP-3, zasilanie linia kablowa YKY 5x16 mm? z
szafy OS 451. W ramach przebudowy o$wietlenia nalezy wykonaé nastepujace roboty:

1 Zdemontowa¢ istniejacy stup nr 141425 wraz z oprawa i kablami pomig¢dzy szafa OS 451,
stupem 141423 i stupem141424. Zdemontowane materialy przygotowa¢ do ponownego
montazu.

2. W projektowanej lokalizacji ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym zdemontowany
uprzednio shup SP-3 wraz z oprawa. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 2A zamontowanym
na tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy przewdd ochronny w kolorze zielono- zoitym

r Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Chroécickiego w Warszawie
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polaczy¢ z jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego stupa.
Pomiedzy szafg OS 451, shupem 141423 i shupem141424 ulozy¢ odcinki nowych kabli YKY 5 x
16 mm?®. Konicéwki kabli wprowadzié¢ do stupéw szafy i podlaczy¢ pod zaciski tabliczek
bezpiecznikowych Przy stupach i szafie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne po 2 mb z kazde;j
strony. W szafie OS 451 pozostawi zabezpieczenie obwodu istniejacym wylacznikiem
nadmiarowo pradowym 3 x S191 C16A. '
Dtugo$é linii i obciazenie nie ulega zmniejszeniu, przekrdj przewodow linii pozostat bez zmian ,
zatem obliczenia pomija sig.

1.3. LINIE KABLOWE

Kable zasilajace typu YKY 5x16(25) mm? nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m w trasach
pokazanych narys. nr 1.

Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje z istniejacymi badz
projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
typu AROT DVR @ 110 oraz AROT SRS @ 110 pod jezdniami lub ich réwnowaznymi
odpowiednikami. Wyloty rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka poliuretanowa. W poblizu
koron drzew rury uktada¢ metoda podkopu pod korzeniami drzew na glebokosci 1,2 mb, bez
uszkadzania korzeni.

Calo$¢ robé6t kablowych wykona¢ zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N- SEP-E-
004, PN-IEC-60364 oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami.

1.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ istniejacy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym TN-C-S. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$é
dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokély przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji ZDM i Inwestorowi.

1.5. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych
za pomocq powlok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko w
ktéorym beda pracowaty urzadzenia energetyczne kwalifikuje si¢ do klasy IV o $rodowisku
przemystowym1.W zwigzku z tym nalezy:
a. obudowy osprzetu nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych,
b. fundamenty betonowe zabezpieczyé przed dzialaniem agresywnym wod przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

1.6. UWAGI KONCOWE

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokfadnie zapoznaé
si¢ z warunkami wydanymi przez ZUDP i ZDM i dostosowaé do nich technologi¢ robét.

b. prace nalezy wykonaé zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami
uwzgledniajacymi uwagi BHP.

c. urzadzenia nalezy montowaé zachowujac skrajnie drogowg min. 0,5 m od krawedzi jezdni 1
sciezki rowerowe;.

| Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Chroscickiego w Warszawie :]
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d. kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela ZDM.

2. OBLICZENIA
2.1. Moc zapotrzebowana
2.2. Spadek napigcia o L L. S
Z uwagi na niezmieniona moc zainstalowana i nie zmieniony przekroj kabli zasilajacych

powyzsze obliczenia pomija sie.

Przebudowa instalacji oswietlenia ulicy Chroécickiego w Warszawie |
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3. INFORMACJA BIOZ . ;

LZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE KABLI
a. Roboty ziemne:

- wykopy dla ulozenia kabli i slupéw w nowych trasach,

- zasypanie wykopdw;
b. montaz instalacji elektroenergetycznej:

- demontaz linii kablowych,

-demontaz stupdéw i opraw.

- ulozenie linii kablowych,

- montaz nowych shupéw i opraw.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modemizowanej ulicy Chréécickiego wystgpuja zabudowania mieszkalne i biurowe. Kable i shipy
o$wietleniowe zlokalizowano wg planu sytuacyjnego.

IIL. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzen odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed dotykiem posrednim
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-4-41.

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwiazane z demontazem i budowa linii kablowych oraz
ulozeniem rur ostonowych nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

2.prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

3. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

4. prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

V, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci
do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowiazany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie
pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno
by¢ zakoniczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢é
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedhug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegélnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i
ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaze pracownikow,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)

¢. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewngtrznych stref pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego.

. rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z
uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do przyleglych do przebudowywanej ulicy poszczegélnych posesji.

l Przebudowa instalacji o§wietlenia ulicy Chroscickiego w Warszawie
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4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzyé. &d
Projektant Ryszard Zych....St 403/82 Podpis

Projektant Ryszard Kie§ Wa28/94

Sprawdzajacy Jacek Lukasik .MAZ/0085/POOE/03

Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Chrodcickicgo w Warszawie J
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P7K-ZNC-62} *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/01

adres zamieszkania ul. CICHA 22A, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
. réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymt.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
;tr:nie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
udownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

MAZ-L19-V38-XLS *

Pan RYSZARD DIONIZY KIES o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1929/01

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.29, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s
. réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na

;tr:nle li’olsklej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiagciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
udownictwa,
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Zaswiadozenie

& nutherze weryfikasylnyhr:

MAZ-CI6-CWP-LG4 *

Pan JACEK LUKASIK o nunierze ewidencyjnyin MAZ/IE/2900/03

#tres zamieszkania: ut. ERAZMA CIOEKA 26 M 101, 01-448 WARSZAWA

jest czienkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagang
ubezpieczenie ad adpowiedziatnesci eywiltiej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zastaty wygenerowane elektronicznie i opatrzone. bezpiecznym podpisem elektrpnicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwallfikowangge: certyfikatuy w dnfu 2015-85-27 roku przez:

fieczystaw GrodzKi, Przewodniczacy Rady Mazpwieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgosinle art. 5 ust 2 ustawy ¢ drla 18 wrzednia 20p1 ¢, o padplsis elektrorlenym {0z; U, 3001 Ny 240 poz. W50] dane w postaci
elgibroniezne] opatrzong hezpleszaym, poiipisem etektrenictnym wervfikowaoym piy pomocy wainego kwafifikowanegorcertyfikatu sq
rwmowang pod-wegledem skutkéw peawnych dokumentom opatrzanym podplsaml whasnoreczaymt.)
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* Weryfikacje poptawriascl danych w niniéjszym. za$wiadczeniv ioina sprawdzié.za pormotq Aumen weryfikacyjnego zuéwiddezenia na

;t;:ﬂ‘e "li’;lﬁq 12by Infynierbw Budowriictwa www.phib.erg.ol lub koritaktujdc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby tntynferdw
dowriittwa,




