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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:
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jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.1.  PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOŻENIE TERENU  INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Chrościckiego w zakresie drogi dla rowerów w 

Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy na odcinku od Al. Czerwca 1989r do ul. Łuki Wielkie wraz z 

przebudową słupów oświetlenia ulicznego.  

Projektowany odcinek jest długości 1141,8 m. 

   

Skala 1:26000 

W zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy zagospodarowania terenu: 

• rozbiórka istniejących nawierzchni zjazdów, chodników,  

• budowa drogi dla rowerów wraz z podbudową, 

• odcinków chodnika, 

• zjazdów, 

• przebudową słupów oświetlenia - odrębne opracowanie, 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejąca ulica Chrościckiego posiada nawierzchnię bitumiczną, obustronne chodniki oraz zjazdy w 

większości ziemne. Po stronie inwestycji, chodzik z płyt betonowych 35x35 cm oraz 50x50 cm i 

przebiega wzdłuż ogrodzeń szer. 1,50 do 2,0 m. Również chodniki biegną prostopadle do jezdni w 

miejscach gdzie są przystanki autobusowe oraz przejścia dla pieszych przez ul. Chrościckiego. 

Szerokość pasa pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniami wynosi od 16,0 do 16,50 m, a przestrzeń 

ta wypełniona jest zielenią oraz dużą ilością drzew. Większość to stare drzewa i rosną w pobliżu 

istniejącego chodnika. Na początkowym odcinku są nowe nasadzenia drzew, bliżej jezdni. Omawiany 

odcinek na całej długości przebiega w zwartej zabudowie jedno i wielorodzinnej. W ulicy przebiega 

komunikacja miejska autobusowa. W pasie zieleni przebiegają kable energetyczne, teletechniczne, 

studnie teletechniczne, wodociąg, kanał sanitarny i gaz. 
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Z uwagi na szerokość całego pasa drogowego która wynosi 30,0 m, oświetlenia jest obustronne, po 

stronie projektowanej ścieżki przy ogrodzeniach zamontowane na wysięgnikach słupów 

energetycznych oraz po przeciwnej stronie przy ulicy Chrośckiego, za krawężnikiem, słupy bez 

przewodów. Występuje szereg ulic dochodzących do ul. Chrościckiego jak: Kraszewskiego, Latarnika, 

Głubczycka, Szuberta, Urszuli, Tumska, Rybnicka, Łuczek i Łuki Wielkie. 

Ulice dochodzące posiadają nawierzchnię bitumiczną. 

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt przewiduje rozebranie odcinków istniejącej nawierzchni chodników w miejscach skrzyżowań 

z ulicami dochodzącymi oraz na dwóch wjazdach nawierzchni z kostki betonowej. Na początku 

projektowanego odcinka pomiędzy Al. Czerwca 1989r a wjazdem do firmy Elbud, należy miejscowo 

rozebrać istniejący chodnik z kostki oraz ustawić prefabrykaty betonowe typu L i palisadę betonową z 

uwagi iż w tym miejscu ścieżka przebiega w nasypie, w tym też miejscu projektuje się wykonanie 

opaski na szer. 30 cm pomiędzy ścieżką a prefabrykatem z kostki granitowej 6 - 8 cm.                                                                          

Projekt przewiduje wykonanie:  

• jezdni drogi z betonu asfaltowego szer. 2,0 m o dwóch pasach ruchu na całym odcinku,  

• odcinków chodnika z kostki betonowej oraz odcinków chodnika z płytek z rozbiórki ( poszerzenie 

istniejących chodników),   

• rozebranie kostki na dwóch zjazdach celem ułożenia w tym miejscu nawierzchni z betonu 

asfaltowego, 

• przebudowy dwóch słupów istniejącego oświetlenia oraz ułożenie odcinka kabla oświetlenia w ulicy 

Rybnickiej, 

• budowy nawierzchni zjazdów od ogrodzeń do ul. Chrościckiego, przy ulicy położenie krawężnika 

20x30 ze światłem 3 cm, zjazdy obramowane krawężnikiem betonowym wtopionym 15x30 cm, 

Chodniki obramowane obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ścieżka 

rowerowa Obrzeżem na ławie betonowej z oporem.  

1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I POWIERZCHNIA INWESTYCJI 

Powierzchnie elementów ulicy: 

• Powierzchnia drogi dla rowerów – 2043 m
2
 

• Powierzchnia zjazdów –1299 m
2
 

• Powierzchnia chodnika– 131 m
2
 

• Słupy oświetlenia ulicznego –  2 szt. 

• kable oświetlenia ulicznego – 45,0 m 

1.5. POZOSTAŁE DANE I INFORMACJE 

Projektowany odcinek nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod względem 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Nie przewiduje się również 

negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Inwestycja nie znajduje się w strefie obszarów 

chronionych.  
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2. RYSUNEK PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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3.    OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
 

3.1. FUNKCJA DROGI I DANE O RUCHU 

Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione z Zamawiającym. 

Omawiany odcinek na całej długości przebiega w zwartej zabudowie jedno i wielorodzinne, 

obustronnie. Ulica powiatowa o średnim natężeniu ruchu, klasa drogi „Z”. 

Przyjęto kategorię obciążenia dla ścieżki KR 1 zgodnie z zaleceniami Inwestora. 

3.2. OPIS TRASY 

Początek projektowanego odcinka drogi dla rowerów zaczyna skrzyżowaniem ze ścieżką rowerową w 

Al. Czerwca 1989r, kończy się włączeniem w ulicę Łuki Wielkie. Droga dla rowerów w większości 

ma odcinki proste i przebiega w środkowej części istniejącego pasa zieleni. Na początkowym odcinku 

droga przebiega pomiędzy starym drzewostanem a nowymi nasadzeniami. Trasę drogi poprowadzono 

tak aby w jak najmniejszym stopniu nie szkodzić gałęziom starych drzew oraz systemu korzennemu. 

Występuje kilka łuków poziomych o R od 15,0 do 75,0 m. Przejazdy przez skrzyżowania z ulicami, 

zostaną wymalowane na czerwono. W większości przebieg drogi dla rowerów jest w zbliżeniu z 

przejściami dla pieszych jedynie w obrębie ulicy Urszuli i Tumskiej, droga jest oddalona od przejścia 

o 5,0 m. 

Usytuowanie wysokościowe ulicy przyjęto w dowiązaniu do rzędnych istniejących ulic oraz  wjazdów 

do posesji.  

UWAGA: Ścieżka rowerowa została wywyższona o 8 cm ponad istniejący teren.  

3.3 PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Spadek podłużny jezdni przyjęto zgodnie z warunkami terenowymi. Niweleta składa się z odcinków 

prostych bez łuków pionowych i zastosowano spadki podłużne, minimalny wynosi 0,27%, 

maksymalny 0,65%.  

3.4. PRZEKRÓJ POPRZECZNY. 

Droga dla rowerów i zjazdy bez spadku poprzecznego. 

3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

3.5.1. Założenia do określenia konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni ustalono w oparciu o obowiązujący w budownictwie drogowym Dz. U. Nr 

43 z dn. 14.05.1999, zał. nr 5 dla KR – 1. 

3.5.2.   Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów 

Na podstawie danych omówionych w pkt. 3.5.1. oraz posiłkując się „Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, przyjęto następującą konstrukcję: 

Nawierzchnia drogi rowerowej (KR 1):  

•  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 5S                                                                     - 4cm 

•  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego                                            

  mechanicznie frakcji 0-31,5 mm                                                                                     - 15cm 

•  warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego                                                       - 10 cm                                             

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97  
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Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 

Obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30 cm położonym na płask – odcinek Al. Czerwca 1989r 

– wjazd Elbud.  

Chodniki nowe: 

•  kostka betonowa - szara                           - 6 cm 

•  podsypka cementowo-piaskowa                          - 5 cm 

•  warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego                                                      - 10 cm 

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97      

Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Opaska z kostki granitowej: 

•  kostka granitowa                                                   - 6-8 cm 

•  podsypka cementowo-piaskowa                                                   - 5 cm 

•  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego                                            

  mechanicznie frakcji 0-31,5 mm                                                                                     - 15cm 

•  warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego                                                       - 10 cm                                             

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97      

Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15.  

Od strony chodnika ob 

Zjazdy: 

• kostka betonowa czerwona                                                                                                       - 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                         - 5 cm                                                          

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm                                           - 15 cm  

•  warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego                                                       - 10 cm 

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97      

Zjazdy obramowane krawężnikiem betonowym 15x30 cm wtopionym na ławie z betonu C-12/15.  

Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy ulicy muszą spełniać wymagania określone 

odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczającymi stosowania w 

budownictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznych. 

UWAGA: Przy przejściach dla pieszych, należy zamiast kostki betonowej ułożyć płytki betonowe z 

wypustkami dla niepełnosprawnych w dwóch rzędach. 

3.6. ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe w teren przyległy.  

3.7. WYKAZ ROBÓT ZIEMNYCH 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać odtworzenie trasy ulic i punktów 

wysokościowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K. 
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Rzędne niwelety ulicy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm. 

– Wykopy do wywozu – 375,91 m
3
  

3.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Na projektowanym odcinku występuje kolizja z infrastrukturą naziemną jak słupy oświetlenia 

ulicznego: 

Istniejące włazy, zawory, zasuwy i inne, należy wyregulować do projektowanej niwelety oraz 

wymienić w razie stwierdzenia złego stanu technicznego. 

3.9. ZIELEŃ. 

W ciągu ulicy występują liczne drzewa oraz krzewy. Dwa drzewa jak lipa i klon jesionolistny zostaną 

usunięte w okolicy ul. Rybnickiej oraz jeden krzew, ałycza, w okolicy wjazdu do firmy Elbud. 

W projekcie uwzględniono wykonanie trawników na całym terenie inwestycji tj. pomiędzy 

ogrodzeniami a jezdnią ul. Chrościckiego. 

3.10. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

Oznakowanie na projektowanym odcinku zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu 

na str. 35. 

3.11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać możliwość zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi            

Należy tu wymienić: 

- ruch pojazdów budowy oraz lokalny, 

- praca maszyn i sprzętu budowy, 

- emisja hałasu 

- emisja zanieczyszczeń. 

Maszyny i urządzenia mogą być eksploatowane, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Instruktaż pracowników oraz inne procedury           

W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47). 

Zagospodarowanie placu budowy 

a). należy wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, 

sprzętu przed wstępem osób nie powołanych, w trakcie prowadzonych robót, ogrodzenie parawanowe 

o wysokości minimum 1,5 m, 

b). wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras 

komunikacyjnych przed dewastacją, 

c). wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie zgodnie z 

instrukcją producenta, 

d). roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane jedynie 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 
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e). skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich, 

f). potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć w przyległym obiekcie zasadniczym (m. in. 

umywalnia, ubikacja, szatnia).. 

g). w czasie wykonywania robót, wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas 

wykonywania robót, 

h). przed przystąpieniem do robót, wykonawca powiadomi mieszkańców o terminie ich rozpoczęcia i 

wstępnym zakończeniem oraz o trudnościach w komunikacji, 

i). wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

j). wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Roboty ziemne 

a). w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodów i 

instalacji, należy przerwać roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia, 

b). o znalezieniu niewypałów lub szczątków ludzkich należy powiadomić policję, 

c). przy wykonywaniu wykopów o głębokości powyżej 1, 0 m odpowiednio do kategorii gruntu należy 

stosować rozparcia i poręcze ostrzegawcze, 

d). każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą stanu skarp i 

zabezpieczeń, 

e). w odległości do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie 

narzędziami o trzonkach drewnianych, 

Roboty montażowe wykonywać 

a). narzędziami i sprzętem atestowanym, 

b). sprawnym technicznie 

c). pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z BHP, obejmujące zakres wykonywanych 

robót, 

d). pracownicy powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, 

e). do wykonywanych robót używać materiałów atestowanych, 

Ochrona osobista pracowników. 

a). sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji i 

użytkowania, 

b). pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności od potrzeb i wykonywanych 

robót, 

c). pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności od potrzeb i wykonywanych 

robót, 
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d). w odległości nie większej niż 500 m. od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna 

znajdować się apteczka przenośna, 

e). na budowie powinien znajdować się dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem 

telefonów alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. 
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4.    RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
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Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska
Obwód pnia 

[cm]

Średnica pnia 

[cm]

Średnica 

korony [m]
Wysokość [m] Uwagi

Powierzchnia 

[m2]

Wymagjące 

podcięcia

1 Populus alba Topola biała 100 15 25 +

2 Rhus typhina Sumak octowiec 15 5 13 +

3 Rhus typhina Sumak octowiec 35 5 13 +

4 Rhus typhina Sumak octowiec 40 6 13 +

5 Rhus typhina Sumak octowiec 25 + 30 6 13

6 Populus alba Topola biała 60 13 26

7 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 2 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

8 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 2 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

9 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 2 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

10 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 2 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

11 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 2 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

12 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 15 + 15 3 5

13 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 2 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 2 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

15 Acer negundo Klon jesionolistny
100 + 90 + 110 

+ 90
13 25 +

16 Prunus domestica Ałycza 100 + 80 10 22 +

17 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 3 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

18 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 3 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

19 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 3 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 15 3 5 Nowe nasadzenie, opalikowane

21 Acer negundo Klon jesionolistny 60 + 50 + 60 7 18 +

22 Acer negundo Klon jesionolistny 40 + 30 + 35 6 17 +

23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 7 20
W strefie odziomkowej odrosty z pnia, 

obłamania w koronie, susz 5%
+

24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 7 21

25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 7 25

26 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 25
W strefie odziomkowej odrosty z pnia, 

obłamania w koronie, susz 5%
+

27 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 10 22
W strefie odziomkowej odrosty z pnia, 

obłamania w koronie, susz 5%
+

28 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 25
W strefie odziomkowej odrosty z pnia, 

obłamania w koronie, susz 5%
+

29 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 9 23 +

30 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 12 25
W strefie odziomkowej odrosty z pnia, 

obłamania w koronie, susz 5%
+

31 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 8 20

32 Tilia cordata Lipa drobnolistna 43 12 25 +

33 Tilia cordata Lipa drobnolistna 50 12 25 +

34 Tilia cordata Lipa drobnolistna 40 10 23 +



35 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 9 22

36 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 22
W strefie odziomkowej odrosty z pnia, 

obłamania w koronie, susz 5%
+

37 Tilia cordata Lipa drobnolistna
30 + 40 + 40 + 

50 + 40
9 27

38 Tilia cordata Lipa drobnolistna 10 2 4 Nowe nasadzenie, opalikowane

39 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 25

40 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 26

41 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 26
W strefie odziomkowej odrosty z pnia, 

obłamania w koronie, susz 5%
+

42 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 12 26 +

43 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 10 26 +

44 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 8 24

45 Tilia cordata Lipa drobnolistna 130 12 25

46 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 23

47 Tilia cordata Lipa drobnolistna 70 12 25

48 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 23 +

49 Tilia cordata Lipa drobnolistna 45 12 25 +

50 Tilia cordata Lipa drobnolistna 70 12 26
Rozległy ubytek kory na pniu, 

próchniejący
+

51 Tilia cordata Lipa drobnolistna 10 2 3 Nowe nasadzenie, opalikowane

52 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 2 20

53 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 8 21

54 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 8 22

55 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 9 20 +

56 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 9 20

57 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 8 18

58 Tilia cordata Lipa drobnolistna 50 12 26

59 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 12 26 +

60 Tilia cordata Lipa drobnolistna 50 12 25 +

61 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 20

62 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 8 19

63 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 8 23

64 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 9 22

65 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 12 25 W strefie odziomkowej odrosty z pnia +

66 Tilia cordata Lipa drobnolistna 95 10 23 W strefie odziomkowej odrosty z pnia +

67 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 22

68 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 9 21

69 Thuja sp Żywotnik 1,5 Krzew, dł. 3m szer. 2m 8

70 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 8 20

71 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 9 21

72 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 10 23 W strefie odziomkowej odrosty z pnia +



73 Tilia cordata Lipa drobnolistna 40 10 22

74 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 20

75 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 8 20 W strefie odziomkowej odrosty z pnia

76 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 10 23 W strefie odziomkowej odrosty z pnia +

77 Tilia cordata Lipa drobnolistna 130 10 25 W strefie odziomkowej odrosty z pnia +

78 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 26

79 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 12 25 +

80 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 25

81 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 24

82 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 23

83 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 9 22

84 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 7 18 Susz 50%

85 Tilia cordata Lipa drobnolistna 50 9 23
W strefie odziomkowej na wys. 40cm 

ubytek kory na pniu, próchniejący

86 Tilia cordata Lipa drobnolistna 65 12 26

87 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 9 22 W strefie odziomkowej odrosty z pnia

88 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 9 23

89 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 4 20 Susz 60%

90 Tilia cordata Lipa drobnolistna 65 9 23

91 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 10 25
W strefie odziomkowej na wys. 1,5m 

pęknięcie na pniu, próchniejące
+

92 Tilia cordata Lipa drobnolistna 70 10 26 +

93 Tilia cordata Lipa drobnolistna 50 12 25

94 Tilia cordata Lipa drobnolistna 50 12 25 +

95 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 12 26 +

96 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 9 20

97 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 9 22

98 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 20

99 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 8 21

100 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 9 22

101 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 20

102 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 8 21

103 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 22

104 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 9 20

105 karpina - - - - -
Brak pnia, widoczne odrosty Tilia 

cordata

106 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 10 26

107 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 25 +

108 Tilia cordata Lipa drobnolistna 75 9 20

109 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 8 19



110 Tilia cordata Lipa drobnolistna 70 9 26

111 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 10 26

112 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 25 W strefie odziomkowej odrosty z pnia

113 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 12 26 Susz 80%

114 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 3 16 +

115 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 12 25 +

116 Tilia cordata Lipa drobnolistna 130 12 26
W strefie odziomkowej na wys. 70cm 

ubytek kory na pniu
+

117 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 24 +

118 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 10 25 +

119 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 12 23 +

120 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 12 24 W strefie odziomkowej odrosty z pnia +

121 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 12 23 +

122 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 10 22 +

123 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 8 21 W strefie odziomkowej odrosty z pnia

124 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 8 18

125 Tilia cordata Lipa drobnolistna 75 8 18

126 Tilia cordata Lipa drobnolistna 75 7 20 W strefie odziomkowej odrosty z pnia

127 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 8 21

128 Prunus domestica Ałycza 5 Krzew, dł. 4m szer. 2m 12

* obwod pnia mierzony na wysokości 130 cm, wyjątek stanowią drzewa rozwidlone poniżej bez możliwości mierzenia każdego pnia z osobna 
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