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BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZY ZOWANIU ULIC KOROTY NSKIEGO - PAWINSKIEGO..
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 14
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym - odtworze-
nie trasy i punktéw wysokosciowych.
Razem dziat. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE.
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 84
d.2|0102-04 micznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbior-
analogia ki na odl. do 1 km
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu |m3 10
d.2|02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i
cene wywozu okresli oferent [ destrukt wtasnoscig
wykonawcy]
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.  |m2 31
d.2|04 40 cm mechanicznie
analogia
5|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m?2 33
d.2|03 wych typu trylinka.
analogia
6/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnika i opaski z beto- |m?2 517
d.2|07 nowej kostki brukowej gr. 6 cm.
analogia
7|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni parkingu z betonowej kost- |[m2 57
d.2|07 ki brukowej gr. 8 cm.
analogia
8|/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 803
d.2|06 rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
9|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m 443
d.2|02 cementowo-piaskowej
10|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |m 930
d.2|08 cm na podsypce piaskowej
11/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych z wypust- |m2 11
d.2|05 kami o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce pias-
analogia kowej
12|KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych pod krawezniki m3 36
d.2/0812-03
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 194
d.2|1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 194
d.2|1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym - odlegto$¢ wywozu i cene
okresli oferent .
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE.
3 ROBOTY ZIEMNE.
15/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 5
d.3 kos¢ 19 cm nas powierzchni 24 m2 / koryto na po-
szerzeniach jezdni lub chodnikéw / w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
16|/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 296
d.3 kos$¢ 23 cm na powierzchni 1285,2 m2 / koryto na
poszerzeniach jezdni lub chodnikéw / w gr.kat. Ill-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
17/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 33
d.3 kos¢ 38 cm na powierzchni 87 m2 / koryto na po-
szerzeniach jezdni lub chodnikéw / w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
18/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 279
d.3 ko$¢ 74 cm na powierzchni 376,9 m2 / koryto na

poszerzeniach jezdni lub chodnikéw / w gr.kat. Ill-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
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19/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 25
d.3 kos¢ 35 cm na powierzchni 71,2 m2 / koryto na po-
szerzeniach jezdni lub chodnikéw / w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
20|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 638
d.3|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ wy-
wozu i cene okresli oferent .
Razem dziak: ROBOTY ZIEMNE.
4 ROBOTY DROGOWE.
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu |m3 35
d.4/0402-04 C 12/15.
analogia
22|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez  |m 390
d.4|04 taw na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 |m 104
d.4|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
24|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 890
d.4|04 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
25/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe z gruntu stabilizowanego ce- |m2 204
d.4|02 mentem, Rm=1,5Pa, warstwa gr.15 cm
analogia
26|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe z gruntu stabilizowanego ce- |m?2 204
d.4|02 mentem, Rm=2,5Pa, warstwa gr.15 cm
analogia
27/KNNR 6 0112- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych |m?2 1396
d.4|05 [pospétki] gr. 10 cm
analogia
28|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m?2 87
d.4|03 stabilizowanych mechanicznie 0/32 gr. 25 cm
analogia
29/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych m2 204
d.4|02 stabilizowanych mechanicznie 0/32 gr. 20 cm
analogia
30|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m?2 1303
d.4|05 stabilizowanych mechanicznie 0/32 gr. 10 cm
analogia
31/KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumicz-|m2 123
d.4/0203-01 ne z geosiatki
32|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicz z betonu asfaltowego AC m?2 204
d.4|02 22P z polimerami - grubosci 12 cm
analogia
33|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMS 0/16 |m2 288
d.4|03 z polimerami - o grubosci 9 cm (warstwa wigzgca)
analogia
34|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego SMA 0/8 o gru- |m2 204
d.4|01 bosci 3 cm (warstwa Scieralna)
35|KNNR 6 0309- |Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego m2 84
d.4|01 SMA 0/8 o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
36|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki betonowej szarej typu Behaton m?2 10
d.4|02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia z wypetnieniem spoin piaskiem
37|KNNR 6 0502- |Azyl z kostki betonowej szarej typu Behaton gru- m2 24
d.4|02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin piaskiem
38|KNNR 6 0502- |Miejsca postojowe z kostki betonowej grafitowej ty- |m?2 54
d.4|03 pu Behaton grubosci 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
39|KNNR 6 0502- |Zjazd z kostki betonowej czerwonej typu Behaton |m?2 33
d.4|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

z wypetnieniem spoin piaskiem
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40/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2 11
d.4|03 cm koloru zéttego z wypustkami na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej.
41/KNNR 6 0503- |Chodnik z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m?2 1147
d.4|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pelnione zaprawg cementowg
42 Przelozenie opaski z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 117
d.4|kalk. wtasna |50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
43|/KNR AT-04 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - wyspa z ele-  |m2 24
d.4|0209-03 mentow prefebrykowanych dzielgca jezdnie, progi
zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla pieszych) z
tworzywa sztucznego
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE.
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE PIONOWE.
44/KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzenia typu ZOM z wywozem. m 67
d.5/01
analogia
45/KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzenia faricuchowego U-12b z m 70
d.5/02 wywozem
analogia
46| KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw typu "syrenka" z wywozem szt 20
d.5/08
analogia
47/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw drogo- szt. 11
d.5|08 wych z wywozem zbednych
analogia
48|/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt 6
d.5/08
analogia
49|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki do znakéw szt. 13
d.5/01
50|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2
d.5|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
montaz znakoéw z demontazu [przestawienie]
51 Usuwanie istniejgcego oznakowania poziomego. m?2 97
d.5kalk. wlasna
52 Likwidacja symbolu A-16 na jezdni szt 2
d.5|kalk. wiasna
53|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-20, wiel- |szt. 1
d.5|05 kosci sredniej typu 2.
54/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-9, wiel-  |szt. 4
d.5|05 kosci sredniej typu 2.
55|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne fluo- |szt. 9
d.5|05 roscencyjne typu D [D-1, D-6, D-18, D-46, D-47],
wielkosci $redniej typu 2.
56|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki uzupetniajgce typu |szt. 4
d.5/05 F[F-6, F-10]
57|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki typu T [ T-30c, T-|szt. 11
d.5|05 27]
58/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki U-5a szt. 4
d.5/01
59|KNNR 6 0701- |Wygrodzenie typu ZOM m 63
d.5|03
analogia
60|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki typu "syrenka" szt. 22
d.5/01 wspoétczesna.
Razem dziat: STALA ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE PIO NOWE.
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME
61 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 17
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych

grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
linie: P-1c, P-le.
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62 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 99
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
linie: P-2b, P-3b, P-4, P-7a, P-7b.
63 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 17
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
linie: P-8a, P-8b, P-8d.
64 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 77
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
linie: P-10.
65 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 12
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
linie: P-12, P-14.
66 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 58
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
linie: P-21b.
67 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 3
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
linie: P-23, P-24.
68 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 21
d.6|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie $luzy rowerowej kolorem czerwonym.
69|KNR AT-04 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe ele- |szt. 60
d.6/0210-01 menty odblaskowe (PEO) z trzpieniem.
analogia
Razem dzial: STALA ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZ |IOME

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



