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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji

$wietlnej na skrzy zowaniu ulic: Koroty nskiego i

Pawi nskiego - kanalizacj

a deszczowa

1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami o |m3 49
d.1/09 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 111
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci |[m3 9
d.1jo4 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. IlI-IV
3|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg |m?2 88
d.1jo1 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
4/KNNR 1 0315- [Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi |m?2 17
d.1/o4 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
5/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o m3 7
d.1/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl -
Js=0,98
6/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, |ms3 46
d.1/04 rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - Js=0,98
7|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki |m3 5
d.1l/o4 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 5
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ wy-
wozu okresli oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY MONTAZOWE
9|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3 3
d.2|03 grub. 20 cm
10|KNNR 4 1304- |[Kanaty z rur kamionkowych glazurowanych kieli- m 17
d.2|01 analogia  |chowych dn 150 mm
11|KNNR 4 1316- |Ksztaltki kamionkowe kielichowe - tuk 30st $r. 150 |szt 2
d.2/01 analogia |mm
12|KNNR 4 1316- |[Ksztattki kamionkowe kielichowe - tuk 45st §r. 150 |szt 1
d.2|01 analogia |[mm
13|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm |szt. 2
d.2|01 z osadnikiem i syfonem kamionkowym poziomym
14\Wycena witas- |Wtaczenie rury kamionkowej dn 150mm do istniejg- |kpl 1
d.2|na cego tréjnika kamionkowego 300/150 T1
15/Wycena wias- |Wigczenie rury kamionkowej dn 150mm do istniejg- |kpl 1
d.2|na cego krééca kamionkowego kanatu T2
16|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o §r.nom. 150 |m 17
d.2/0804-01 mm

Razem dzial: ROBOTY MONTA ZOWE

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



