D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysclawych ~Komrojekt” s.c. Makéw Maz.
oraz sporzdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01A
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z odtworzeniem trasy drogowej
i jej punktdw wysokéciowych oraz spogglzeniem inwentaryzacji powykonawczej w ramaatzebudowy skrzyzowania ulic :
Emilii Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlécamealizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wszystkim
czynndgciami mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasggowej oraz polzenia obiektéw
inzynierskich, a take wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografiej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres robot wchodz
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktdw gtdwnych osi trasy i punktow wysékowych (reperow

roboczych dowjzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizoweami
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly oraz odpaaia uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikiétatrasy poza gramaobot,
— przeniesienie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobot ziemnych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznameentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odiworzenie trasy i punktow wysckimwych — zaldenie poziomej i wysokoiowe] geodezyjnej osnowy realizacyjnej
niezlzdnej przy budowie drogi, uwzglniahcej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2 Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee pocatkowy i kancowy punkt trasy.
1.4.3 Reper zasadniczy element znaku wysclavego lub samodzielny znak wysétiowy, ktdrego wysoki jest wyznaczona.
1.4.4Znak geodezyjny znak z trwatlego materiatu umieszczony w puhktanowy geodezyjnej.

1.4.5.0snowa realizacyjna osnowa geodezyjna (pozioma i wysalawa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczemaeatow
projekiu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spdznie zwjzanej z nim dokumentacii
geodezyjnej i kartograficzne;.

1.4.7Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zapise aktualne informacje o przestrzennym rozmiesizczen
obiektow ogdlinogeograficznych oraz elementow ewijddsudynkéw, a take sieci uzbrojenia terenu.

1.4.8.Pozostale okéenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotygze materialow podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamizne".

2.2. Materiaty do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe didgookoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy powinny
mie¢ $rednicz 0,15 + 0,20 m i diug@ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i dtugoi
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w ista@gj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diugéci 0,04 +
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza granicpasa robot, naly stosowa pale drewniane
$rednicy 0,15 + 0,20 m i diugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Inspektorem Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej uglstosowd materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1 iG-2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” .
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zab@sci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, faty, tadmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigie uzyskanie wymaganych doktadoiopomiaréw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” .
4.2. Transport materiatow i sprztu

Sprz:t i materialy do prac geodezyjnych ama przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochragwszystkich punktdw pomiarowych i ich oznacaew czasie trwania
robét , dotyczy to szczegdlnie punktdw Restwowej osnowy geodezyjnej.

W przypadku uszkodzenia ladz jakiegokolwiek naruszenia wiw punktow , Wykonawcana obowizek niezwiocznie
poinformowa¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz Biuro Geodezji i Kahstru m.st. Warszawy oraz na swoj koszt odtworzypunkt
po uzgodnieniu z BGIK Warszawa .

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMXD00.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysos@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca robot geodezyjnych pamn
— zapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi z Zamawiaicym (Inspektorem Nadzoru) uzgodnienia dogpezsposobu wykonania prac,
— zapozna si¢ z dokumentagj projektowva,
— zebra informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatobszarze objym budowy drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadd wywiad szczeg6towy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10].

Wykonawca powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegodtowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinform@naspektora Nadzoru o wszelkichedbch wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdsboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmé o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng@ lzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, igjace z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez InspektoealzNru, zostan wykonane na koszt
Zamawiajicego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadaanaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzag Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazyj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektoad2éru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkppsrednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznacz& powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanieystkizh punktow pomiarowych i ich oznadze
w czasie trwania rob6t. Jeli znaki pomiarowe zostanzniszczone przez Wykonawgwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dszedgo prowadzenia roboét, to zostame odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diaviglowe]j realizacji robét nalg do obowjzkow
Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmnktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne may by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhzane do punktéw pomocniczych, padmych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekracz& 500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegté6 miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynd®500 metrow.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéwpary robocze naly zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gienw sposéb wykluczagy osiadanie, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwéjry w nawigzaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.
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5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowy oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, chomej w dokumentacji
projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej masyt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm
w stosunku do rgnych okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naterzy¢ materialdw wymienionych w pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumengagjojektowy oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdniejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzo

Do wyznaczania kragdzi nasypOw i wykopdw nahy stosowé dobrze widoczne paliki.

Odlegtas¢ miedzy palikami nalgy dostosowé do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy.eQidi¢ ta co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztaicie
zgodnym z dokumentagprojektovy.

5.4.5.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjn nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
1) akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagjtechniczg przeznaczepdla Zamawiaicego,
3) dokumentagjtechnicza przeznaczepdla Grodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;.
Spostb skompletowania dokumentacii, o ktdrej mowppkcie 3 oraz formdokumentdw nalg uzgodnt z girodkiem
dokumentaciji.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozfissic z zakresem opracowania i uzyékad Zamawigjcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powgkarzych.

Pomiary powykonawcze powinny &yoprzedzone uzyskaniem #rodkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pdieniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomeysokasciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralne;j.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykondmezaca inwentaryzacja
sieci uzbrojenia terenu, nalepowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacjiaiglustalt:

— klasy i doktadnéci istniegcych osndéw geodezyjnych oraz #imosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadéw wspotezinych i pozioméw odniesienia,

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowynhjdupcych s¢ w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogllne rozeznanie w terenie, odszukanie punk&twigpcej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczrtgglo punktow oraz aktualizagcjopiséw topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,episé rozeznanie odsimie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomiekldsy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierz¢ wznowiory lub zal@ong osnowg, a nasipnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz
tres¢ dodatkowy obejmujca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilomethag, znaki drogowe, punkty
referencyjne, obiekty mostowe zdnymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenifuetkami i bramami oraz z podziatem na trwale itmigate, rowy,
studnie z ichsérednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 mz ormne elementy wedlug wymaga
Zamawiajicego.
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Prace obliczeniowe natg wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdre
na map zasadnicg oraz map katastralp nalezy wykona metod, klasyczn (kartowaniem i kréeniem ecznym)
lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawizggo naley uzupetné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugtsam technilg z jaky zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjyg i kartograficza naley skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podzialem na: akta pagtowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeataeghniczg przeznaczan dla
Zamawiajicego i dokumentagjtechniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Spos6b skompletowania i foendokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustali
czy & dokumentagj nalezy okaza& Zamawiagcemu do wgjdu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jesli Zamawiajcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasipujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdrescia, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspotdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspéblmych punktéw granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumerycza oraz wydruk ploterem tych map,zgdi mapa realizowana jest
numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamasgago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmaofva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robét geodezyjnych, ktdra powinna zapewniaozliwo$¢
Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@kooraz usuwania nieprawidiowd mogicych mie€ wplyw na
kolejne etapy robot,
— kontrok prowadzon przez Inspektora Nadzoru,
— przestrzeganie ogélnych zasad prac élkreech w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrznej kontroli robot.
Kontrole naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

0Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjmnuje s¢ jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” .
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér rob6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgntachnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:
zabezpieczenie oraz ochrona isiryjeh punktow Restwowej osnowy geodezyjnej na czas prowadzenialsobdowlanych
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
wyznaczenie punktéw roboczego pikiaidrasy,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochromh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykaezsgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,
koszty dgrodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposab rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

10.

10.
1.
10.
2.

[

CLOoNOU AW

Cena wykonania robot olglenych niniejsa SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysge, ktdre s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczare rdboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawoveamaokrelenia, oznaczenia.
2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykatograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpijszymi
Zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnegaddu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonyaigmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudodntaciji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnhowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.



