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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

Grupa robo6tRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania @z wykonywania nawierzchni
autostrad ,drég.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramagirzebudowy skrzyzowania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacarrealizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaehificznej dotyez zasad prowadzenia rob6t gménych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obeppwykonanie nawierzchni z

- betonowej kostki brukowej grub.6cm szarej tyndden na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grak{&joaska torowiska,
wyspa)

- 1 rzdu bet. kostki brukowej grub. 6cm grafitowej, typllehd na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 Gonb.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczony wdtoy warstwyscieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebangiorigb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakterygey st ksztattem, ktdry umidiwia wzajemne przystawanie elementéw, ktéry spetni
nastpujace warunki:
- w odlegigci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywgmiaru poziomego

mniejszego 150 mm;

- calkowita diugé kostki podzielona przez jej grildgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetriaych.

1.4.2. Element uzupekiajcy - caly element, lub e& kostki, ktdry jest stosowany do uzupetnienia i Ziw@ uzyskanie obszaru
calkowicie wybrukowanego.

1.43. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lubnego
materiatu.

14.4. Spoina- odstp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetiony altomymi materiatami wypetniagymi.

Pozostate okélenia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambgianymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékish wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyee materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materialow podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni fkkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwicksza ni 6 %.
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Odpomdé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladzeych zgodnie z PN-EN 1338 [1% 1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/fa

Wytrzymald¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnattiniejsza ri 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniencayiniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazyw@bchzenia niszcgcego mniejszego i
250 N/mm diugéi roziupania.

Scieralné¢ na szerokiej tarcziciemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przela&@d mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO0OMIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z meigmatyws opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiarw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +£3mm

Rd&znica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchyiki stosowane dla innych wymiardw powitit deklarowane przez
producenta.

Maksymalna dopuszczalnamiza pongdzy pomiarami dwoch przgtkych prostoltnej kostki, ktdrej diugié przekitnych przekracza 300
mm wynostt 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pazzijcych 300 mm, odchytki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalery stosowadla gérmej powierzchni, kipraprojektowano jako plask

O ile nie przewidziano, aby géra powierzchnia figiska, producent powinien dostafdaformacie dotycxce dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdici i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacaregodnie z zgdznikiem J nie powinna wykazydmvad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsda zgodnie z zgdznikiem J, nie dopuszczae sivysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphywu na wiaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig swazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphayisana przez producenta.
Jdli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementéw ocenianych zgodnie zyeahikiem J, powinna ldyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigrc

UWAGA: Rd&znice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktore moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcdw i warunkdw twardnienia, niengazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazady warstwaicieralna lub caly element.

Jeli nie ma znaecych rénic w zabarwieniu, zgodgéibelementdw ocenianych wgaainika J, powinna lbyustalona przez poréwnanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatvaesgiri przez odbiorc

UWAGA: Ré&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mpdgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nig Bwazane za istotne.

2.2.1.3 Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kogtinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiage powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyph do wypelnienia spoin powinno odpowiasig/maganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkmentowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiggyajvymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom PN-EN 1008 [6].
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3.  SPRZAET

3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvutj powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujagcego spreu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpigskowej,

- wibratoréw phytowych z oslarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazolaej kostki,

- innego drobnego sptm zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgee transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaéd betonu min. 0, Zredniej wartéci wytrzymaldici badanej serii
prébek.

Kostke betonow transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyévae w warunkach zabezpiecgajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-1ai8000 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicijprojekt organizacii i harmonogram robdt, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bds roboty zwégzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimeize).

5.2. Podlae

Podice pod nawierzchgikostkova powinno by przygotowane zgodnie z wymogami élasymi w SST D-04.01.01, D-04.04.02
lub D-04.02.01.

5.3.  Wykonanie podsypki
Podsypk nalery wykona jako cementowo — piaskgywod nawierzchgizjazdéw z kruszywa odpowiageggo wymaganiom PN-B-
06712 [4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].
Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna Wyna@si
- dla podsypki cementowo-piaskowej 5cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrkowych

Kostke uklada s na podsypce w taki sposéb, aby szczelirgrygi kostkami wynosity 23 mm. Kostlks nalery ukiada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, giglyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszageniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny nate wypelntc piaskiem, a naginie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utdonej nawierzchni z kostek brukowych stosyjeviiratory plytowe z ostare tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowaniezangbeowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pongdzy kostkami po oczyszczeniu powinny agodnie z DokumentadProjektovy wypelnione piaskiem na pelgrubaé
kostki.

Do wypelniania spoin nag stosowé drobny, ostry piasek odpowiagtaj PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukladé z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw. Nawierzelmazna
odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jak@ rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agtin

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskd dostawcdw materiatdw aprobaty techniczne oyng badania
materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t datzed ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaagiterialdw, zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu ich zgodciaz Dokumentagj Projektovs i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie géabowymaganych spadkéw poprzecznych i patjoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brylabvpolega na stwierdzeniu zgosiiavykonania z
Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiowa ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowd wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prafy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzaghn

6.4.1. ROwn&é

Nierowndci nalezy mierzy¢ fatg 4-metrova.

Nierowndci nawierzchni mierzone zgodnie z n@f&iN-68/8931-04 [8] nie powinny przekrac¢gmm.

6.4.2.  Radne nawierzchni
Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraczalcm.

6.4.3. Szerok& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ s od szerokéei projektowanej o wrej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ fiyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gédbgodsypki nie powinny przekraczal cm.

6.5. Cezstotliwasé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchnitkikmsikowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnattmostosowana
do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tv@HK. byly przeprowadzone nie rzadzigj 2irazy na 200 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dleelaity lub przekroju poprzecznego orazedgie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@QWymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovy jest 1A (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodriikumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej algg:

a)  odbiér ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-M-00.00.00 “@édamia ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Planaé za 1 r wykonanej nawierzchni nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéicrob6t i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

10.
10.1.

S e o

© N

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek brukowych,

wypelnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niegtinych pomiarow i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betozépraw.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiey@aingci dotyczace cementdw powszechneggtiau.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaligerania probek, badanie i ocena przydeitnweody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamawierzchni planografem idat
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