D-07.06.02 Urzdzenia bezpiec#stwa ruchu ~Kom-projekt” s.c. Makéw Maz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -07.06.02
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Techniczrngj wymagania dotyeze wykonania i odbioru umdzer
bezpieczéstwa ruchu w ramach przebudowy skaeyania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wargzawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaémadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@carrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z urgdzeniami
bezpieczastwa ruchu, do ktérych naig
— Stupki blokuj ace U-12c typ ,Syrenka historyczna”
- Stupki blokuj gce U-12c typ ,Syrenka historyczna” zzétta gléwka stosowane na przegiach dla pieszych,
— Stojaki rowerowe stalowe w ksztalcie odwrécone ,U”zgodnie z wymogami M.St.Warszawy oraz
Zarzgdzeniem nr 5523/2010 Prezydenta M.St.Warszawy.
— Donice betonowe uliczne — przestawienie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywrgrzegrody fizyczne sepagt ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z kaatailkdw
stalowych, siatek na linkach ngggwych, ram z ksztattownikdw wypetionych siatkzczeblinami lub panelami z tworzyw
sztucznych lub szkia zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki- wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztatkizonej figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach
prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych Ipb#gzeniu z innymi materiatami budowianymi.

1.4.3. Zapory z kwietnikdw betonowych -formy betonowe spetnigie rot donic kwiatowych o rnych ksztattach lub elementow
betonowych lubzelbetowych w formie stupéw o ksztaltach przawe cylindrycznych o niewielkich wysadaach i
znacznychirednicach patzonych ze sardznego rodzaju fecuchami stalowymi o bardzasdych asortymentach.

1.4.4. Szklo zbrojone -szkto majce wewgtrz wtopiorg rownolegle do powierzchni siatiiruciar.

1.4.5. Pozostale okéienia g zgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu giizen bezpieczastwa ruchu, olgtych niniejsz SST, s:
— slupki metalowe i elementy pmizeniowe,
— beton i jego sktadniki,

2.3. Stupki metalowe i elementy paczeniowe

2.3.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw
Stupki blokupce typ SYRENKA historyczne (rys. nr 1) naewykonywa& zgodnie z dokumentagj
projektows, SST oraz wymaganiami Biura Architektury i PlanowaPrzestrzennego m.st. Warszawy.

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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2.3.2.Wymagania dla rur

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢fnige,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury bylty dostarczane o:

— dlugasciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniami; z dopzaim odchytlg + 10 mm,
— dlugcsciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych diggaoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczainodchytl dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grog powinny przekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Wykonane z jednego odlevzeliwnego z maliwoscia zabetonowania jak rowrig@rzykrcenia do podiza.
Wysokasi¢ h=800mm.
Na przejciach dla pieszych stosodatupki zz6ka giéwka zgodnie z rys. nr 2.

Rys. nr 1 — sylwetka stupka typ SYRENKA historyczne

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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Rys. nr 2— sylwetka stupka typ SYRENKA historyczne £@a gtéwka na przejciu dla pieszych)

2.3.3. Beton i jego sktadniki

Klasa betonu - j@ w dokumentacji projektowej lub SST nie okieno inaczej, powinna ldyC12/15.
Beton powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betorys sement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przeckaanie cementu powinny byzgodne z
postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sonmga, kruszywa
tamanego i otoczakéw) powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [1BEpz bada laboratoryjnych
mozna Stosowawodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny tstosowane, jdi przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czymraypgadku braku danych dotygz/ch rodzaju domieszek, ich
dobdr powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. szki powinny odpowiadaPN-B-
23010 [9].

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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2.3.4 Materiaty do wykonania stojakéw rowerowych —,odwrécone U”

Stupki metalowe nalg wykona z ocynkowanych rur okgtych. Rury powinny odpowiadavymaganiom
normy PN-H-74219 [8], PN-H-74220 [9] lub innej zaaktowane] przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgnie¢, zawalcowa i
naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nieréwiloi, pojedyncze rysy wynikgage z procesu wytwarzania,
mieszcace sé w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.
Pazgdane jest, aby rury byty dostarczane o:
- dtugaciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzeiry odchyta £ 10 mm,
- dtugdciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diajdoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm

na kade ckcie i z dopuszczainodchytk dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od gyod¢ powinny przekraczal,5 mm na 1 m
diugdici rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [14], PN-H-84018 [11], PN-H-84019 [12], ##N84030-02 [15] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wg. PN-H-82200 [10].
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementyagzehiowe przewidziane do mocowaniacddy sola
elementow ogrodzenia jakruby, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, beze¢hgnieé, naderwa,
rozwarstwié i wypuktych karbéw. Wiasniei mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiada
wymaganiom PN-M-82054 [20], PN-M-82054-03 [21] limmej normy uzgodnione;j.
Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikaelszanych lub paletach w zamici od
wielkosci i masy wyrobow.
Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatkriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

TYPOWY STOJAK ROWEROWY — przekrdj oraz sposob itanr

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm
72 A
Srednica rury -
50 mm 200 mm =
max promien E
Opcjonalnie g
dolna rama —:__ B
Opcja 1 —
przytwierdzenie :'._ ]1 50mm
ramy do o Vo[ 151 250 mm
nawierzchni By <ol | (min)
=)

Opcja 2 .
przytwierdzenie — A"\y’
ramy poprzez

wprowadzenie jej
czgsci w grunt

Rys. nr 3 — Stojak rowerowy

Stojak przytwierdzony do podia poprzez wprowadzenie w grunt i zabetonowanie aNgaa .

Lokalizacja oraz ustawienie stojakdw zgodnie z Do&ntacy projektovs , ustaleniami z Inspektorem Nadzoru oraz
wymogami okrélonymi w Zaradzeniu nr 5523/2010 Prezydenta M..St.Warszawy aafgcznikiem nr 2
zawierajcym przyktadowe sposoby montastojakow .

2.3.5 Materiaty do wykonania wygrodzenia petnego &lanego (tramwajowe)

Wygrodzenie peilne szklane najewykona zgodnie z autorskim projektem Towarzystwa Projekigo s.c. ul.
Jaworzyiska 8 , lok. 7 Warszawa, wykonanym dla Miasta Stolego Warszawy.

Profile stalowe ocynkowane z wypetnieniem panelagnszkia hartowanegémm z uszczelkprzezroczyst
Posadowienie na fundamentach betonowych zbrojo@grhm co 50mm, beton C12/15.

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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Rys. Barierka szklana petna (tramwajowayédto projekt Towarzystwa Projektowego s.c. ul. deayiska 8, lok. 7
opracowany dla m.st. Warszawy.

2.3.6 Donice uliczne betonowe
Donice uliczne betonowe glementami prefabrykowanymi z grupy maiej architekmiejskie;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania urzagdzen bezpieczéstwa ruchu

Wykonawca przygpujacy do wykonania uemzen bezpieczéstwa ruchu powinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— szpadli, dggow stalowych, mitotkéw, kluczy do mortaelementéw panelowych itp.
- $rodkOw transportu materiatow,
— ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupkgruncie zwgztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),
- ewentualnych miotéw (bab), wibromtotow do wbijahid wwibrowania stupkéw w grunt,
— przewanych zbiornikéw do wody,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
- koparek kotowych (np. 0,15%nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25
- sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Stupki, wygrodzenia przewazimozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatadowania na
srodek transportu wcej niz jednej partii materiatlow nalg je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Przy transporcie przedmiotéw zalecana jest ost&d ze wzgbtdu na podatnié powtok na uszkodzenia
mechaniczne, wyspujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowamia transportu palet, opakowania powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsi za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46]s msieszank betonovg wg
PN-B-06251 [4].

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen bezpieczéstwa ruchu

W zaleznosci od wielkaici robot Wykonawca przedstawi do akceptacji InspektNadzoru zakres rob6t
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz robét przygotowawcayelzapleczu.
Przed wykonywaniem robét nale wytyczy¢ lokalizacg barier, stupkéw i separator6w na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub zalédespektora Nadzoru.
Do podstawowych czyndoi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. rob6t natg
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkéw,
— zamontowanie pgtzen,
— ustawienie barier,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki i profile

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje cheg, to doty pod stupki i profile powinny ndie
wymiary w planie co najmniej o 20 cmekisze od wymiaréw stupka/ profila, asbbkos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw i wygrodzenia wraz z wykormaem fundamentow betonowych pod stupki/profile

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ie@cio stupki/ profile mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy
urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Ingpakiladzoru, stupki betonowe mpg
by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonows odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia bestupek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktéryreadzono stupek, mina wykorzystywa do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej/ptniach od ustawienia stupka w betonie, i femperatura w
czasie wykonywania fundamentu jestazia od 1€C - po 14 dniach.

Zbrojenie fundamentu wygrodzenia petnego wykorywartow @6 co 50mm.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, wygrodzenia, bez wzglu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii
urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zioajel sie na jednakowej wysokoi.
Stupki z rur powinny mié zaspawany gérny otwér rury.

Stupki kaicowe, narane oraz stejce na zatlamaniach wygrodzenia gcie wickszym od 15 naley
zabezpiecz§ przed wychylaniem siukasnymi stupkami wspierggymi, ustawiajc je wzdti biegu ogrodzenia pod
katem okoto 30 do 45

5.5. Przestawienie donic ulicznych betonowych

Donice naley przestawd w miejsce wskazane w dokumentacji projektowej fgiodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaiadczenia o jakei
(atesty) oraz wykortabadania materiatow przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inzynierowi
w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiakneslonymi w pkt 2.3.

Do materiatdw, ktorych producencia szobowhzani (przez wiciwe normy PN i BN) dostarczy
z&wiadczenia o jakei (atesty) nales:

- rury

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprom@ad/NVykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwedhiajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowyaa,
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meazwolni go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdavwzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw stirczonych przez
producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wyniggv(\e/anda
1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbada
powierzchni bada z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
losowo uzy¢ dostpnych nargdzi (np. powinny by
elementow w | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. |\wymaganiami
2 | Sprawdzenie |dOStarczonej | przeprowadzi  uniwersalnymi punktu 2.3.
wymiarow partii WyrobOW | nr7yrzdami pomiarowymi 1l
liczacej do 1000 gprawdzianami
elementow

W przypadkach budeych wtpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punktach od 2.3 do 2.11.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ugdzeir bezpieczastwa ruchu naley zbada:
a) zgodnd¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektovy (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki,
d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki ,
e) poprawnd¢ ustawienia stupkow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy urzagdzenia bezpiecastwa ruchu jest m (metr) dla wygrodzenia oraz &ztuka)
dla stupkéw i donic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania wygrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw barier
— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,
— zainstalowanie ueglzen bezpieczéstwa w sposéb zapewniay stabilngé,
— doprowadzenie terenu wokét wykonanychaglzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektolubj
wedtug zaleck Inspektora nadzoru,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.
Cena 1 szt. stupka obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— dostarczenie na miejsce wbudowania stupka,
— przytwierdzenie stupka do podia,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
4. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondwapraw
8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgaogélnego zastosowania
9. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia
10. PN-H-82200 Cynk
11. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymaieci. Gatunki
12. PN-H-84019 Stal yglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogdinego przeznaczenia.
Gatunki
13. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
14. PN-H-84023-07 Stal olflenego zastosowania. Stal na rury

PN-H-84030-02

PN-H-93010

PN-H-93200-02

Stal stopowa konstrukcyjna. &tahavgglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Walcowka i gy stalowe okggte walcowane na ggeco. Walcowka i pgty
0golnego zastosowania. Wymiary

18. PN-H-93401 Stal walcowanagt@wniki rownoramienne

19. PN-H-93402 Ktowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane nagor

20. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

21. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

22. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

23. PN-H-97051 Ochrona przed korgZpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

24. PN-H-97052 Ochrona przed korpzZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

25. PN-H-97053 Ochrona przed korpZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

26. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéwnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. gtiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliddziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgio
na podstawie oglizin zewgtrznych

30. PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskogglowej ogélnego przeznaczenia

31. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aktego. Wymagania i badania

32. PN-M-82054 Sruby, wkrty i nakrtki stalowe. Ogolne wymagania i badania

33. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i naketki stalowe. Widciwosci mechanicznérub i wkretow

34.
35.

PN-M-84540

PN-ISO-8501-1

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krotkich
Przygotowanie podjcstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygatowa

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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niezabezpieczonych podipstalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usurgciu wczéniej natazonych powtok

36. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweyghione na zimno. Wymiary

37. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnycheliwnych. Wymagania i badania
38 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecigtimakowe

39 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.



