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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.01
SCIEK Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1.  WSTEP

Grupa robo6tRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania @z wykonywania nawierzchni
autostrad ,drég.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikaciirieznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonanieritieku z prefabrykowanych elementéw betonowych wacinprzebudowy skrzgwania ulic : Emilii
Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dahkiimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i remdz robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@anych z wykonaniem i
odbioremscieku betonowego prefabrykowanego o wymiarach 508210 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grub. 4cm posadowionego na tawie bet16/20 z oporem .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek terenowy (skarpowy) - element zlokalizowany®@ezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
Z nawierzchni jezdni oraz przylegtego terenu doiactiikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Beton na tawg

Beton na taw pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy C16/20.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattlagodne z BN-88/6731-08 [7].
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2.6. Woda
Woda powinna b¥,,odmiany 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Ksztatt i wymiary (50x28x10cm) prefabrykowanyclkmentéw betonowychzytych do wykonania
sciekow, powinny by zgodne z dokumentacprojektovs.
Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasikliwo ¢ prefabrykatéw nie powinna przekraé¢zs.
Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.
Wytrzymaigi¢ betonu naciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wistos¢ lub wypuktai¢ powierzchni elementow nie
powinna przekracza3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dtugdci + 10 mm,
- na wysokaci i szerokdci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane w pozycji wbudowania, na patiatwardzonym i dobrze
odwodnionym.
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2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinné stpsowana na ggeo i odpowiadad wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptu, z zastosowaniem:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatow powinien odbyisic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameint

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wyprofilowat skarpy rowu a nagpnie wytyczy os
scieku zgodnie z dokumentagprojektovy. Dla scieku G stanowi ¢ wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod taw dlascieku naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050 [1]. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, tazmdgiej stosowam tawg podsciek jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroldgi dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy. Wekak zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno yzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powliydzgodna z dokumentacprojektova.
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzn@ostosowatawy z betonu klasy C16/20.

5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinna lyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gaibo
5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumenfagjektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinnctlagodne
Z projektowan niwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraeza szerokdci 1 cm.. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na fawie betonowej nafevypetnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ wody. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdkiesy i 0
spoinach zalanych zapraypowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmag zalewowy nad szczelip
dylatacyjr fawy betonowej.

Jezeli do wykonaniaciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typapgzowego” wg KPED - karta
01.25, to pajczenie prefabrykatu z jezdnmalezy wypetnic bitumiczry mag zalewowy. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop naly wypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.
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Badania materiatéw stosowanych do wykonaniaku z prefabrykatow powinny obejmoévavszystkie
wihasciwosci, ktore zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwrzanych z wykonanierktieku z prefabrykatow natg sprawdzéa:
- wykop pod taw,
— gotowy tawe,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu szgodne z dokumentagcprojektows oraz zagszczenie podtma
na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee st rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra mosk rozni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m
tawy,

c) wymiary i réwna¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wyngsta:

- wysokdci (grubgsci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokgci projektowanej,

— rownadici gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchrj tawy a przytgona czterometrow
latg.

6.3.4.Sprawdzenie wykonankzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r@nié si¢ od niwelety projektowanej# 1 cm,
b) réwnas¢ podiwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puiktdora mae wykazywa przewit
nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchrj scieku a tag czterometrow,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, przyne wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrgpo
d) grubas¢ podsypki, ktéra mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej a: 1 cm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@m
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicznmag zalewow,
— zasypanie zewitrznejsciany prefabrykatu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahbadania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoklementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkémiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDarEprojekt-Warszawa, 1979.
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