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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.01
Kanalizacja deszczowa — przesugacie wpustu deszczowego

1. Wstep

Grupa robo6t: Roboty budowlane w zakresie kanatowéciekowych.
KOD CPV: 45232400-6

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru przesgnie istniejcego
wpustu deszczowego (do projektowanego keanika) i przedtuenie istniegcego przykanalika odprowadzaggo
wody opadowe z w/w wpustu, zygiane z przebudaywgeometrii skrzgowania ulic : Al. Jerozolimskie - E. Plater
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersami zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z przesugtiem
istniejacego wpustu deszczowego (do projektowanego maika) i przedidenie istniegcego przykanalika
odprowadzajcego wody opadowe z w/w wpustu, Zrnane z przebudaypgeometrii skrzyowania ulic :
Al. Jerozolimskie - E. Plater w Warszawie i odpaolmenie wdd opadowych do istnieggo kanatu
ogo6lnosptawnego .

W zakres robot wechodzi wykonanie:

- wykonanie studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) osadnikowegdnicyd 500 mm,

- przedizenie istniejgcego przykanalika deszczowego,

- likwidacje przesuwanej studzienstiekowej (wpustu ulicznegdgfednicyd 500 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja ogélnosptawna- si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzascaekow
bytowo - gospodarczych i opadowych.

1.4.2.  Kanat liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzaniaciekOw.
1.4.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sjd@nalizacii.

1.4.4. Studzienkaciekowa - wpust deszczowy uliczny urzdzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Pozostale okgenia podane w niniejszej SST ggodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoine" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycice Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wyanéa ogoéine” pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Studzienkasciekowa osadnikowa (wpust uliczny)
Studzienkasciekowa wykonywana jest z prefabrykatéw zgodnie B #-3.3.1.10 i zawieraj nastpujace
elementy:
- wpust ulicznyzeliwny typ cezki klasy D400 wg PN-74/H-74084,
- kregi betonowssrednicyd 50 cm z betonawirowego klasy B25 wg KB 1-22.2.6,

Pozelowa skrzsowania ulic: Al. Jerozolimskie - E. Plater w Warade



D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-przykanalik desmyg .Kom-Projekt” s.blakéw Maz

- piercien zelbetowy prefabrykowany érednicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy B20 zhpjstah
StOsS,

- piyta fundamentowaelbetowa prefabrykowana grudmdo 15 cm z betonu wibrowanego klasy B15 (stal
zbrojeniowa StOS),
podsypk z tlucznia lubzwiru grub. 7 cm.

Odlewy powinny spetniawymagania wg PN-76/H-83100.

Podsypka pod studzienki e by wykonana z ttucznia lukkwiru grub. 7 cm. Wyty material na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiRB11 , PN-
B-11112.
2.2. Rury kanalowe
Do budowy:
- przykanalikéw stosujerury kamionkowe, kielichowe @rednicy 00 200mm §czone na uszczelki.
2.3. Beton
Beton powinien odpowiadavymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
Wymagania odrimie sktadnikéw betonu wg SST D.03.01.01.

2.4, Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-90/B-14501

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mana przechowywaw przestrzeni otwartej, uktadajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej. Powierzchnia skladowani powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigm si
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomegerwsizz warstwe rur naley utozy¢é na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycbzyalktada wyroby w pozycii stajcej. Wykonawca jest
zobowizany uktada rury wedlug poszczeg6inych grup w sposéb zapeyayisgtateczné® oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi

Sktadowanie kgoéw maze odbywé sic na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkige nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkizdowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyséko
sktadowania nie powinna przekraézh8 m. Skladowanie powinno ugliwia¢ dostp do poszczegblnych stosow
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.5.3. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach asagth o
wysokasci maksimum 1,5 m.
Nie dopuszcza siwystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
Jednostki powinny kiyuktadane w stosy z zachowaniem wolnych gézejiedzy nimi, gwarantujcych maliwosé
uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.2. Kruszywo
Do wykonania warstwy filtracyjnej naleuzy¢ pospotki spetniaicej wymagania podane w PN-B-11111.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pk

3.1. Do rob6t ziemnych, przygotowawczych i wylazeniowych mena stosow&nastpujacy sprzt:
al koparki 0,25 - 0,40 n
b/ spycharko — fadowagk
¢/ sprzt do zagszczania gruntu:
- Zzagszczark wibracyjm,
- ubijak spalinowy,

3.2. Do Rob6t montzowych mana stosowanastpujacy sprzt:
a/ wehgarke reczrg 3-5 ,
b/ wciggarke mechaniczip z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
¢/ wycigg wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
d/ zuraw samochodowy,
el kociot do gotowania lepiku 50-100 &m
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3.3. Sprzt montaowy musi b¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii | uvéow wykonywanych Robét
oraz wymogow wynikajcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagé@ne"
pkt. 4.

4.1. Rury kanalowe
Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sfugt/ytadunek rur
w wigzkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub zskigu z bellg (trawersem).
Nie wolno stosow& zawiesin z lin stalowych lub dauchéw. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywaé na catej diugéri na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadsporniki boczne w rozstawie max. 2
m. Kielichy rur w czasie transportu nie modpy¢ naraone na dodatkowe olgenia. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nagrzuca.

4.2. Kregi
Transport kggéw powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia idoych elementéw oraz zabezpieczenia stykécemamisrodka
transportowego natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub @dpednich materiatdw oraz
ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdswatkach transportowych.

4.3. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegpgidczas transportu.

4.4. Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewahietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji skladnikdw, zmiany skladu mieszankiniezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgiej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiepaajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

4.7. Przy ruchu po drogach publicznyghodki transportu powinny spehtiawymagania podane w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. Wykonanie Robo6t
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-M®O00. "Wymagania ogélne" pkt.5.
Wykonawca powinien przedstawlnspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt orgagjzi harmonogram
Robot, uwzgjdniagce wszystkie warunki, w jakich ¢bzie wykonywana przebudowa przykanalikéw
deszczowych.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Projektowany wpusiciekowy powinien by trwale i widocznie oznaczony w terenie za posgriagtkow.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej meiilzatazy¢ repery tymczasowe (z g@nymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne).
Budowe nalery odgrodzé od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakovwapionowego i poziomego na
czas robo6t" (a na noc dodatkowo oznéczyiattami).
Budowa powinna hy zabezpieczona przed wlisvoscia zalania wod z opaddéw atmosferycznych przez
wykonanie cigu odprowadzafego wody.
Wykop naley rozpoczynd, po uprzednim przygotowaniu (rozbiorki).
Dno wykopu powinno byréwne, przy czym dno wykopu wykonanegoznie naley pozostawé w gruntach
nienawodnionych na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 2-5 cm, £a gruntach nawodnionych o
20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustiglaa poziomie o 20 cm wgzym od projektowanego.

Wykop naley wykonywa o écianach pionowych jako askoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi
lub oszalowany wypraskami stalowymi z catkewitywozky ziemi na wskazany przez inwestora teren. W
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czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywgoededzialnéé za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopu, wraz ze znajgitymi sk tam budowlami.

W _rejonie wys¢powania istnigjceqo uzbrojenia nalg wykopa reczne przekopy kontrolne celem
dokladnego ich zlokalizowania i ewentualnej korektydnych. W miejscach skrzgwan oraz zblien z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykordywacznie pod nadzorem wdeicieli
kolidujacych sieci a odkryte sieci i przewody zabezpiécpyzed uszkodzeniem pod nadzorem jednostki
eksploatujcej.

Likwidacja przesuwanego wpusfaiekowego zgodnie z Dokumentadprojektows, poprzez demonta
zeliwnej skrzynki wpustu z demoriiam kegdéw betonowych.

Prace wykonywa zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003Dz.U.Nr 47
poz. 401, ktéry okrda zasady bioz.

5.2. Podiae

Podiagem pod przediany przykanalik bdzie podsypka piaskowowirowa (" Instrukcja montaowa"
producenta rur ). W przypadku, gdy wykop zostatendny za gboko naley wzmocné dno wykopu poprzez
wykonanie fawyzwirowej o wysokdéci 0,20 m (po zagszczeniu). Po ewentualnym wykonaniu wzmochienia
nalezy wykona& posypk pod przykanalik o gruci 10cm + 1/10 [ z materiatu, ktéry spetntapowinien
nastpujace wymagania:

- nie powinny wysfpowa czgstki o wymiarach powgej 20 mm,

- materiat nie mge by zmrazony,

- nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtaa musi by tak wykonany, by przykanalik mégt byktadany bezpwednio na podsypce j.w.

Podigem pod wpust ¢nizie podsypka piaskowo zwirowa o uziarnieniu nie przekraczaym 20mm.
Podtaze 0 minimalnej grub.7 cm.

5.3. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie pkt. 5.1 i 5.2 nmoa przysipi¢ do wykonywania mong@wych
robét kanalizacyjnych.

Glebokas¢ posadowienia powinna byzgodna z DokumentagcjProjektovd. Przefcie rur przedizanego
przykanalika przezciarg studzienki za pomacspecjalnego elementu (np. gigenia GM) dajcego
polaczenie elastyczne Ilub kréciaka dhigo 25-30 cm, ewentualnie uszczélnipierscieniem
uszczelnigjcym.

5.3.1. Ogdlne wytyczne wykonania

Po podiczeniu przedtzonego przykanalika do studzienki wpustu uliczneglesy obsypé ustabilizowany
w wykopie przykanalik rury, ado wysokdci 30 cm ponad ich wierzch po zggczeniu. Obsypknaleyy
wykonywa® warstwami réwnolegle po obu bokach rurzdeg warstwe zagszczagc. Grubdé warstw nie
powinna by wicksza nk 30 cm. Jednoczeie z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw naleisuwa
umocnienie wykopu zwracgj uwag ha staranne wypetnienie wykopu i gszrzenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczars® wykonywanie obsypki poprzez begpmunie
spuszczanie mas ziemi na ruggcz samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnierad stred ochronn
rurochgu mazna przysipic po dokonaniu kontroli stopnia zggczenia obsypki. Do zesgczania warstw
lezacych do 1,0m powej wierzchu przewodu nate uzywat tylko sprzitu lekkiego, aby nie spowodowa
niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Zasypikonywa: z materiatu jak obsypka, warstwami co 30 cm z
jednoczesnym zagzczaniem dos>0,98. Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wyetva: rownolegle z
zasypk, przy zachowaniu szczegdlnej ogtroici ze wzgédu na maliwo$¢ osungcia sk scian wykopu.

5.3.2. Przykanaliki
Przy budowie przykanalika przestrzégelezy nizej wymienionych zasad:
- trasa przykanalika powinnadprosta, bez zatamav planie i pionie,
- przekrdj przykanalika wg Dokumentacji Projektgwe
- spadek przykanalika (zgodny ze spadkiem istoégjo przykanalika) jak w Dokumentacji Projektowej,
- pozostate wymagania jak w pkt 5.3.1.1.
Przejcie rur przedhzanego przykanalika przéeiare studzienki za pomacspecjalnego elementu (np.
pierscienia GM) daicego podczenie elastyczne lub kréciaka dhggn25-30 cm, ewentualnie uszczélni
pierscieniem uszczelniagtym

5.3.2. Studzienkaciekowe
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Studzienkasciekowa, przeznaczona do odprowadzania wéd opadoweygdezdni drég, wykora z
wpustem ulicznymzeliwnym krata prostaltna zeliwna, typ cézki klasy D 400 - korpus wg PN-EN
124:2000, z osadnikiem h = 0,95m, dnem petnymapbgciqgzajaca. Ze wzgtdu na podgczenie do kanatu
ogllnosptawnego, wpust deszczowy wyp@sav syfon poziomy wykonany z tukéw kamionkowych 45°
tgczonych na uszczelki (dtugaury min. 1m), ze spadkiem na syfonie 3 cm.

Wierzch kraty powinien kiyusytuowany 2 cm poigj projektowanej niwelety jezdni.
Wopust deszczowy nale obsadzéapo wytyczeniu krawznikow.

5.3.4. I1zolacje
Powierzchnie zewtrzne betonowe zabezpiecza¢ santykorozyjnie izolag bitumiczry przez
posmarowanie np. abizolem 2R+P.

6. Kontrola jakosci Robot

Kontrola zwazana z wykonaniem przebudowy przykanalikow - zmibkokalizacji wpustu ulicznego -
powinna by przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robot. Wymzeprowadzonych baflaalezy uzna za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zgsspetnione. Jd ktérekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, nalg dary faze Robét uzné za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz ponowne badania.

Kontrola jakdci Rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddc z Dokumentagj Projektovy,
wykopéw otwartych, podia naturalnego, podia pod studzienki wpustéw ulicznych, zasypu i nasypu
przewodu, podiza wzmocnionego, materiatéw, szczeitioprzewodu na eksfiltragji infiltracje, warstwy
ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek paedjx

A. Sprawdzenie zgodéd z Dokumentag Projektovg polega na poréwnaniu wykonywanychydb
wykonanych Robdt z Dokumentadprojektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtima podstawie
ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopOw otwartych obejmupadania materialtdw i elementéw obudowy, zabezpidez
wykopdw przed zalaniem waa opaddw atmosferycznych, zachowania warunkéwibezgstwa pracy,
bezpiecznego ustawienia szalunkéw lub piyt wykopmhwynachylenia skarp, a ponadto obepnu;j
sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podi@ naturalnego przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt podép stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalrwilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy

BN-72/8932-01, zgodroi rzednych.

D. Badanie zasypu sprowadza slo badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawieniaykopach
obudowyscian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni tegadnie z PN-92/B-10735 i BN-8836-
02.

E. Badanie nasypu statego sprowadzaleibadania zagzczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481 i
wilgotnaosci zag:szczonego gruntu.

F. Badanie podi@m wzmocnionego przeprowadza przez ogjdziny zewrtrzne i badania zggzczenia.

G. Badanie materiatow zytych do budowy nagpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podswdokumentow okridajacych jaka¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z ramiprzedmiotowymi, atestami producentéw, oraz
bezpdrednio na budowie przez egkiny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

H. Badanie w zakresie studzienek obepntgynnaci wskpne sprowadzage sé do pomiarusrednicy (z
doktadndciag do 1 cm), badanie pgdzenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonamiagzenia rur i
prefabrykatéw naley przeprowad4i przez ogldziny zewrtrzne.

I Badanie szczeldoi na eksfiltragj obejmuje: badanie stanu odcinka przykanalika weeastudzienkami,
napetnienie wogli odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ proby naley przeprowadzi
kontrok szczelnéci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeci nieszczelnigi
nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie nieammsci 0znaczy miejsce wycieku wody i przengdadanie
do czasu usuetia przyczyn nieszczeldai.

J. Badanie szczeldt odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pradu. W czasie trwania proby szczeicinalery
prowadzt obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na zeywa i w
kinecie poszczegélnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed kpnoaiezy wykona od zewntrz po probie szczeldoi
odcinka przewodu na eksfiltrgcj z&8 od wewntrz po prébie szczeldoi na infiltracg. lzolacg
powierzchniow studzienek nalyy sprawdzt przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okltadzin zabezpieexgch izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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— odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b
zgodny z pkt 5.3.1.1,

- rzedna kratkisciekowej powinna b§wykonana z doktadricia do+ 5 mm.

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00000Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowvy jest 1 sztuka studziendgiekowej i uwzgtdnia nizej wymienione elementy sktadowe:
- studzienkisciekowe w kompletach, likwidacja studzierskiekowej w komplecie, przedtanie istniejcego
przykanalika wraz z pogitzenia do studzienkciekowe;.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt 8

8.1. Odbidr Robét zanikagcych lub ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalamieth
gruntow i z opadoéw atmosferycznych;

- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy studziesgiekowej (rodzaj podia, stopié agresywnéci,
wilgotnaose);

- szczelnéci scianek obudowy;

- wykonanego podta pod studzierksciekowg,

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypki przewodidvpowierzchni terenu;

- zagszczenie gruntu hasypowego oraz jego wilgatiho

- podiaza wzmocnionego, w tym gruke — w przypadku jego wykonania,

- jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodrioz wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- przedizenie istniejgcego przykanalika wraz z padizeniem do studzienkciekowej,

- likwidacje studzienkiciekowej,

- wykonanie studzienkiciekowej,

- wykonania izolacji,

- szczelnéci przewoddw i studzienki na infiltragj

- materiatéw uytych do zasypu i stanu jego zagczenia,

9. Podstawa pfatnéci
Ogdlne ustalenia dotygaze podstawy ptatréoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"Ppk

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki wykonanej i odebranej studzieftdiekowej (przedizenia istniejcego przykanalika
deszczowego) , ktéra obejmuje:
- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- likwidacjg istniepcej studzienkiciekowej (wg Dokumentacji Projektowej),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniegnian wykopu,
- przygotowanie podia,
- ulozenia przewodéw na podsypce,
- wykonanie studzienldciekowej,
- podhczenie przeditanego, istnigicego przykanalika do studzierskiekowej,
- wykonanie izolacji studzienki,
- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem (obsypka i zasypka ),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego séma odbudow nawierzchni utwardzonych i
kraweznika ugto w pracach typowo drogowej),
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgzegbiegu przewoddéw kanalizacyjnych.

10. Przepisy zwgzane
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BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betomggkbetonowe relbetowe.

BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci dredawej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN 124:2000 Zwigzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eexwhni dla ruchu
pieszego i katlowego. Zasady konstrukcji, badarpa,tgnakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

BN — 88/6731-08 Cement transport i przechowyeiani

PN-88/H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych.

PN-72/H-83104 Odlewy z&liwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

PN-76/H-83100 Odlewy z&liwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rglmemne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizaeyWWymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziehamagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwartda dprzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robét budow-montaowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBIiPMB z 1972,03,28)

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyoz elementéw stosowanych w systemie kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanaljasch.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@alo nawierzchnZwir i mieszanka.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robaidbwlano-montzowych” Cz. Il Instalacje sanitarne i

przemystowe.

Katalog Budownictwa

KB4-3.3.1.10 (1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég. 1983

KB1-22.2.6 (6) Kegi betonowerednicy 50 cm, wysoki 30 lub 60 cm.

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowyciTRANSPROJEKT Warszawa.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r..DANr 47 poz. 401 ustalgjy zasady bioz.
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