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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
11 Nazwa zadania

Przebudowa skrzpwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wakszawie.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej v8ymagania dotyce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmwgmagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach przebudowy siaasania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie
w Warszawie.

Wielkos¢ znakow:

Al. Jerozolimskie (dr wojewddzka nr 631%rednie (S),

ul. Emilii Plater odc. Patac Kultury i Nauki - Alerozolimskie (dr powiatowa)srednie (S),

ul. Emilii Plater odc. Al. Jerozolimskie w kierunkill Nowogrodzkiej (dr gminna) — mate ( M)
znaki dla rowerzystow — mini (Ml);

Widocznos¢ znakdw:
folie odblaskowe typ 1 z wyjkiem znakéw A-7, B-2, B-20,D-6, D-6a, D-6b obagwije stosowanie
folii odblaskowych typu 2.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robdt: 45200000-9  Roboty budowlane w zakregieoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich @#ci oraz robdt w zakresie dgnierii
ladowej i wodne.

Klasa robdt: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresaowy rurocigéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk
i kolei, wyrGwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9 Roboty w zakresie kwomstania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Pozostate okidenia @ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (§DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
1.4.
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2. MATERIALY

Ogdllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanDM-00.00.00
"Wymagania Ogoélne" punkt 2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania znak@avpionowego na ktére nie ma norm rmsz
posiadé aproba¢ technicze wydary przez uprawnionjednostl. Znaki drogowe powinny posiagla
certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) wydany przez uprawnipjednostl.

Projekt oznakowania pionowego obejmuje ustawiemiakaw jak w punkcie 1.2. Znaki pionowe
musz by¢ wykonane jako odblaskowe.

2.1 Stosowane materialy

Materiaty stosowane przy wykonywaniu oznakowan@pivego:

e fundamenty znakow,

« tablice znakdw ostrzegawczych, zakazu i nakazorimdcyjnych oraz kierunku i miejscowad,

e podkiady tablic z blachy ocynkowanej lub aluminigwdo tablic drogowskazowych i
przeddrogowskazowych,

e laczniki metalowe.

2.2. Fundamenty, konstrukcje wsporcze igczniki

Fundamenty znakéw umocowanych na konstrukcjach rggpoh mog by¢ wykonane jako:
* prefabrykaty betonowe,

e 7 betonu wykonywanego na mokro,

e 7 betonu zbrojonego.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych mglevykona z rur lub ksztattownikdédw ocynkowanych
zgodnie z Dokumentagj Projektove przygotowan przez Wykonawg i zaopiniowan przez
Inspektora nadzoru. Rury powinny odpowiédeymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub
innej normy zaakceptowane] przez Inspektora nadZRumry powinny by wykonane ze stali R55,
R65 lub 18G2A zgodnie z PN-H-84023-07, PN-H-8401BN-H-84019, PN-H-84030-02.
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 oraz dwykonane ze stali St3W lub
St4W. Rury i ksztaltowniki powinny ldyocynkowane cynkiem gatunku Raf wedtug PN-H-82200.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi 160 pm. Producent lub dostawca
konstrukcji oraz elementow moaajych tablice znakdéw jest zobayzany jest do wydania gwaranciji
na okres trwaléci znaku. Przedmiotem gwarancji konstrukcje wsporcze, elementy magg oraz
ich zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie ocynkowaney¢zniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow §euby, podktadki,
katowniki mocupce, uchwyty itp. powinny hyczyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié
i wypuktych karbow.

2.3. Tarcze znakow

Materialy wyte na lico i tarcze znakOw oraz pectenia lica z tareg musz wykazywa petrn
odpornd¢ na oddziatywaniagwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne yiswpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (Keretektrolityczry). Producent lub dostawca
znakow jest zobowrany do wydania gwarancji na okres trwalanakéw wynoszc co najmniej 10
lat.

Do wykonania tarcz znakéw naleuzy¢ blachy aluminiowej (lub stopow). Grufdotarcz znakéw z
blachy aluminiowej powinna wyndasco najmniej:
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e 1,5 mm dla tarcz ttoczonych lub umieszczonych wkach,
2 mm dla tarcz ptaskich.

Tha znakéw powinny by wykonane z folii odblaskowej (znaki powinny &y generacji). Folia
odblaskowa do oklejania tarcz znakéw powinna spéhiarunki podane w aprobacie techniczne;j.
Znaki powinny by pokryte fola ostonows. Rewersy znakéw powinny bymalowane farp szas,
wszystkie elementy konstrukcyjne tarcz znakéw powiby¢ zabezpieczone przed korgzj

Folie odblaskowe zyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywzeine zwazanie z phyi
znaku przez caty czas deklarowanej trwatoznaku. Niedopuszczalne $okalne niedoklejenia,
odklejenia, ztuszczenie lub odstawanie folii nawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposoéb palczenia folii z powierzchai ptyty znaku powinien unienitiwia¢ jej odiaczenie od piyty
bez jej zniszczenia. Niedopuszczalgearysowania powierzchni tarczy znaku.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyodglenie naray, wysokaci liter powinny by $cisle zgodne z
~Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze”.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w DM-00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt 3.

Roboty zwihzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowaog byé wykonane przy
uzyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspekioizoru.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w DM-00.00.00 "Wymagania Ogjopunkt 4.

Transport gotowych znakoéw drogowych, rur, uchwytéesprztu itp. powinien si odbywa
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprpowinny by zamocowane w sposéb
uniemaliwiajacy ich przesuwanie gi uszkodzenia w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podamenws ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 5.
Oznakowanie pionowe nale wykona na podstawie projektow oznakowania zatwierdzonycez
stuzby administracji drogowej i zagdzania ruchem drogowym. Wymiary znakéw pionowych
powinny by zgodne z wymiarami rysunkami zawartymi w dokumejintarojektowej oraz aktualnej
»instrukcji o znakach drogowych pionowych” Minisséwa Transportu i Gospodarki Morskiej 1994.

Znaki pionowe musg by¢ wykonane jako odblaskowe i ndievielkos¢ zgodry z dokumentagj
techniczn.

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy lokalizacg znaku tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od
krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego posRpdzaj i wielkéé
fundamentéw naley dostosowéa do wielkdci znakdéw oraz rodzaju podia gruntowego. Rodzaj i
wielkos¢ fundamentow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzéundamenty znakoéw na
odcinkach nie chronionych barierami nie megystawa ponad powierzchaigruntu.

Konstrukcje wsporcze dla znakdéw powinny uniefiveia¢ ich skecenie przez wiatr. Na tukach
tarcze znakow nalg lekko skeci¢ w stosunku do osi jezdni, tak by zapetvith dobg widoczna¢
Z wiekszej odlegtéci.

Tarcza znaku musi By zamocowana na konstrukcji wsporczej w sposob umibwwiajacy jej
przesungcie lub obrot. Materiat i spos6b wykonania guienia tarczy z konstrukcjwsporca

Przebudowa skraywania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie waf¢zawie.



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe “Komegekt” s.c. Makow Maz.

powinien umaliwi ¢, przy wyciu odpowiednich natzlzi, odgczenie tarczy od tej konstrukcji przez
caty okres wytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w DM-00.00.00 "Wymagania Ogoélnehktue. Kazdy
materiat uywany przez Wykonawcmusi posiad&aprobat techniczg.

Kontrole jakosci prac zwizanych z ustawieniem znakoéw pionowych polega naavegzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows, ocenie wizualnej oraz sprawdzeniu:

* odchytki od pionu, nie wicej niz +1%,

e odchytki w wysokdci umieszczenia znaku, nieagij niz 2 cm,

» odchytki w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie
wiecej niz £5 cm (przy zachowaniu minimalnej odleggd,

» wykonania fundamentéw,

e zgodndc¢ kolorystyki znakéw z instrukgj

* widocznd¢ znakow w dzie,

« widoczna¢ i odblaskowé¢ znakow w nocy (wizualnie),

» zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczigdznikow i tarcz znakdow.

Jakd¢ tarcz znakow nalsy sprawdzé wizualnie dla 4 sztuk tarcz z dej dostarczonej partii do 100
sztuk.

Stal stosowana do wykonania konstrukcji wsporczy@inna posiadaatest producenta.

Badania materiatéw do wykonania fundamentow nalezeprowadz w przypadku wtpliwosci co
do jakaci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagalne” punkt
7.

Jednostk obmiaru jest:
 sztuka dla znakow konwencjonalnych (oddzielniekdtalej kategorii znakow),
» sztuka dla stupkdéw do znakéw konwencjonalnych,
+ sztuka dla tablic,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagasgalne” punkt
8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy z tolerancjami podanymi w
punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanego oznakowania pionowego obejmuje:

« prace pomiarowe,
« roboty przygotowawcze,

Przebudowa skraywania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie waf¢zawie.



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe “Komegekt” s.c. Makow Maz.

» dostarczenie materiatow,

« wykonanie fundamentow,

» ustawienie stupkow,

« zamocowanie znakdw, tablic drogowskazowych i preegowskazowych,

« uporzdkowanie terenu,

« wykonanie pomiarow i badavymaganych w ST,

« inne niezledne prace zwzane bezpwednio z wykonaniem oznakowania pionowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgo, ogolnego zastosowania.

2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwwgcione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia.

3. PN-77/H-82200 Cynk.

4. PN-H-84023-07 Stal okilonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podagonej wytrzymatéci. Gatunki.

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paelariowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahaweglania. Gatunki.

Inne dokumenty

8. Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

9. System dopuszczania do stosowania pionowych Gmnaldrogowych (Opracowanie:
Transprojekt-Warszawa, 1994. Projekt).

10. Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogovea@ive: wymagania techniczne.
TNT-94 (Opracowanie: Transprojekt-Warszawa, 1%34éjekt).

11. Dz.U. RP Zafcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 200&zczegotowe warunki
techniczne dla znakow i sygnatow drogowych orazadaen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drodze.
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