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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej SzczegGlowej Specyfikacihhiezne] 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem iggagzaniem podia w ramaciprzebudowy skrzyzowania ulic : Emilii Plater
— Al Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokuimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzaobét
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGlowej Specyfikaefthficznej dotyeze wykonania koryta wraz z proflowaniem i
zagszczaniem podia obejmu:
- wykonanie profilowania i zeggczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzegidni, drogi rowerowe),
chodnikéw, wyspsciekow, kravgznikdw i obrzey.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podi¢e - grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celiediia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okékenia podstawowegzgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych robét oraz za ich zgoéthw Dokumentagj Projektovy, SST
oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Whamnizgogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z ukmie ustawionym lemieszem,
- drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sprie mae miet zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkzag:szczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zast@suswy miejscach trudnodgstych dia vgkszego spetu

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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4. TRANSPORT

Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-@00 ,\Wymagania ogoine”.
Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadziw akceptacji projekt organizaciji i harmonograivot,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zwrane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
Wszelkie prace w rejonie skrzgowan z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywaé recznie .

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygi¢ do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpogziem rob6t zvdzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéziejsze przygpienie do wykonania profilowania i zggczania podi@, jest méiwe
wytacznie za zgaginspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach agnasfnych.
Po wyproflowanym i zagszczonym podiai nie mae odbywa sk ruch budowiany, niezezany bezpiednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét nalgy wytyczy¢ potazenie podiga podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umadiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgganicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez Inspektadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podi w planie i profilu powinny lywczéniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przysgpieniem do profilowania podte powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdxialery usuraé bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2egbprzysipieniem do
profilowania oczyszczonego pogidojego powierzchginalery dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadimeli. powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijy zankenia poziomu w
podiczu, to Wykonawca powinien spulchrpodiaze na gibokai¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosdedodatkowy
grunt i zagsci¢ warstw do uzyskania odpowiedniej waktdwskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzt wskazany w pkt. 3 w zatecsci od szerok&i profilowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przezkis@ Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podka naley przystipic do jego dogszczania przez watowanie lubycie phyt wibracyjnych, ubijakow
mechanicznych w miejscach trudnoglasych dla walcow, zachovaaj optymalla wilgotnai¢ zagszczanego gruntu. Jakiekolwiek
nierdwndéci powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zagzszczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskatniki zageszczenia {) w przypadku robét okdiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganego ¢gggzenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomigzeskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa warta¢ wskanika odksztalcenia, g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkoadulow
odksztatcenia wtdrnegg @o pierwotnego £

Wskanik odksztalcenia, hie powinien bywiekszy niz 2,2.

Nosnai¢ podiaza:

| Wartcs¢ E, nie mniej nk [MPa] | 80 |

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiba

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.
Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyshpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchrdainien on zabezpieczyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozienie folii lub w inny sposob zaakceptowany przspeitora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podi@ ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piaigstiem do ukladania kolejnej warstwy
nalery odczeké do czasu jego naturalnego osuszeniali Jawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agidin
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgezenia wyprofilowanego podio
(koryta) podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwosé badain kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana kadym odcinku drogi

1. Szerokéc koryta
Rownai¢ poprzeczna i podima

Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantujca spetnienie wymageaprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zagszczenie, 2
Wilgotnasé gruntu
3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach

6.2.2. Szeroki@
Szerok&¢ profilowanego podia (koryta) naley sprawdzéco najmniej dwa razy.
Szerok&¢ profilowanego podia (koryta) nie mze réni¢ sic od szerokéi projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rown&¢

Nieréwnaci podiizne profilowanego podia (koryta) nalzy mierzy¢ 4-metrovy tatg co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nierbwnaci poprzeczne natg mierzyt 4-metrovy faty, a na odcinkach poszeiizity o diugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej dwa razy.
Nieréwnaci nie mog przekraczé2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej dwayraz
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z DokumentadpProjektovy z tolerangj + 0,5%.

6.2.5. Regdne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcmi-2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzaw punktach rozmieszczonych nie rzadziejinia razy.
O$ w planie nie mee by¢ przesurita w stosunku do osi projektowanej eagj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie
Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo(koryta) okrélony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendayniejszy
od podanego w pkt 5.3 n/n SST.
W przypadku jéi w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszymalizowanego cementem jako ulepszone pediedwczas
podiaze (w korycie) mee spelnié jedynie kryterium wskanika zagszczenia 1s 0,97.
Wilgotnai¢ w czasie zagzczania naly badé wediug PN-B-06714-17 [2).
Wilgotnos¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.
Wartai¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnariomiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-@DQ@Vymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 mM (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-IDQBVymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbiodr profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut mirdikahcych i ulegajcych zakryciu
podanych w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platné¢ za 1 i profilowanego podia (koryta) nalsy przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakevykonania
robét na podstawie wynikéw baidgpomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odspojenie gruntu,
- zatadunek nadmiaru odspojonego grunfcodii transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),
- zagszczenie,
- utrzymanie podiz,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Czamée wilgotnéci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inadiksztalcenia nawierzchni podatnych i paaltprzez
obchzenie phy.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réemawierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni giogch i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.



