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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
1.  WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przelyusloazowania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wargzawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dalyprowadzenia rob6t zyganych z wykonaniem oznakowania poziomego na dereni
objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmpujykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych cighych,

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych przerywanych,

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach dla pieszych,

- wykonanie strzalek i innych symboli,

- wykonanie przejazdu dla rowerzystéw koloru czesgo.

oraz cienkowarstwowego na drogach rowerowych :
- wykonanie przé} dla pieszych,
- wykonanie innych symboli.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziomenaki drogowe poziome, umieszczone na nawianacpostaci linii chghych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdwlmiiaraz innych lini zwizanych z oznaczeniem alamych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania grubowarstwowegpoateriaty nakladane warshgrubdgci od 0,9 do 3,5 mm. Naigdo nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosava zimno. Dla linii strukturalnych i profilowah grubéc linii
maze wynost 5 mm..

1.4.3. Materialy do znakowania cienkowarstwowego farby rozpuszczalnikowe, wodoroztgzalne i
chemoutwardzalne naktadane wakstywubcci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

Pozostate okéenia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, , Szczegdtowymeirunkami technicznymi dla
znakow i sygnatéw drogowych...” i definicjami podamymSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fgkah wykonania, zgodiié z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
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Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spituaunki postawione w rozpgazeniu
Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozapdzeniem Ministra Infrastruktury [8], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagtia aprobai techniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgddimnorma zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaeyv zycie rozporgdzenia [15] nie megby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznasé przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przgpatb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodroi z aprobai techniczy.

2.3. Badanie materiatéw, ktdrych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadidodatkowe badania tych materiatdw, ktore budpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakaci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom okilenym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowandatoratorium drogowemu. Badania powinng taykonane zgodnie z
normy PN-EN 1871 [6] lub Warunkami Technicznymi POD9J7 [

Materialy stosowane przez Wykongwip poziomego oznakowania drog powinny spitmaunki

2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatow do poziomego znakowania drég bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto akgiaym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazw¢ i adres producenta,

- dat produkcii i termin przydatroi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dgtprodukcii,

- informacg;, ze wyrdb posiada aprobaechniczg IBDIM i jej numer,

- nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [8] iflib znak ,CBig rozporadzenia Ministra infrastruktury [12],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagrgzenia pgarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd dgodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5, Wymagania wobec materiatdw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania grubowansegm powinny by materialy umdiwiajace nakladanie ich warsiw
grubaci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzibsowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny¢bgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjskladnikowymiesmanymi ze sabw proporcjach
ustalonych przez producenta i nakladanymi na reshieis z w7yciem odpowiedniego sfiz. Masy te powinny tworzypowiole,
ktdrej spojné zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinnydssubstancjami nie zawiegaymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postacidsglgranulek
lub proszku. Przy stosowaniu powinny d& podgrzewé do stopienia i aplikowarecznie lub maszynowo. Masy te powinny
tworzy¢ spojrg warstve przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialdw do oznakowania grubowars@gmwvi wykonanych z nich elementéw dlajg aprobaty
techniczne.

2.5.2. Materiaty do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaiestego powinny b§ farby naktadane warstw
grubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny té biekte produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyin W wodzie, ktére mag
wystepowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchypedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstwe kohezyjrm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegbinych materiatdw do poziomegakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.
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2.5.2. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdizki swiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivse wspétczynnikiem zatamania paiy 1,50, wykazyw&odpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wicej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksyejal
$rednicy poriej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalagjnicy rownej i wekszej nk 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miéci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykeet stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [3,3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okéajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaltiy’,

2.5.3. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skigds z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesowshnego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szogsti@tasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiccej niz 1% castek mniejszych #i90um. Konieczrig jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania swvika
szorstkéci oznakowania SRE 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorsteigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materialenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

2.5.4. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrorg warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa stal@é swoich wdciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegiskiadowania w warunkach oftaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczggych je od napromieniowania stonecznego, opaddearperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dlapozostatych materiafow pi)idCC.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego naktosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- ukladarki mas termoutwardzalnych i chemoutwémgizh,

- spret do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiednj jakas¢, il0s¢ | wydajndi¢ zastosowanego sgt proporcjonali do wielkdci i czasu
wykonania catego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materialtéw do poziomego oznakowanidrdg

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych édavosci materialdw. Pojemniki powinny byznakowane zgodnie z narfPN-O-79252 [2].

W przypadku materiatow niebezpiecznych opakowammrpy by oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia
[13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne tgletransportowa zgodnie z
postanowieniami umowy gazynarodowej [14] dla transportu drogowego matengbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w Kkarcie charakterystyki \swosporadzonej przez producenta. Wyroby, 2ejly wymienione, nie
posiadajce karty charakterystyki nie powinnyttmopuszczone do transportu.
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Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-814@042 zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowiztsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrahjce wszystkie warunki
w jakich kgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#yzgodna z zaleceniami producenta lub wyrasnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednordgdneawierzchni znakowane).

Nieréwnaci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sic od starej nawierzchni i nie majackgzego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podigda do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgaezycic powierzchrg nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramakowania poziomego musklmzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaod, tinczna wykona przedznakowanie, stogtist do ustal@ zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farky, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mat kreslg poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowavetvymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypauku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Materiat znakuicy nalery naklada rGwnomieria warstve, zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubs¢ nanoszonej warstwy
zaleca g kontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce owel podkiadanej na drodze malowarkisdlo
materialu ziyta w czasie prac, olfena przezrednie zuycie na metr kwadratowy, nie Baose réznic od ilasci ustalonej, vgce;

niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i i termoplasygh wszystkie wksze prace powinny Bywykonywane przy zyciu
urzzdzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii ypgsaniem kulkami szklanymi z ew. materialem ugaiigcym. W
przypadku mniejszych prac, wielkowydajnac i jakas¢ sprztu naleyy dostosowédo ich zakresu i rozmiaru. Decyzjotyczca
rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspedadzoru na. W przypadku znakowania nawierzchni
betonowej naley przed aplikagj usura¢ warstve powierzchniow betonu metagfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby
Zlikwidowat pozostatéci mleczka cementowego i uszorstmbwierzchrg. Po usuriciu warstwy powierzchniowej betonu, risie
powierzchrg znakowan umyt wodg pod cinieniem oraz zagruntowdrodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiad,
grunt, promer) w iléci przez niego podane.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodyggodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa/naley wymieszg w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodnb Przed lub w czasie napetiania zbiornika matbwzaleca sj
przeced4 farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaido malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie dajezstatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farly; nalezy naktad& réwnomiern warstvg o grubdgci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i ostréc¢
krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwHos¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przez
srednie zaycie na metr kwadratowy nie me sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.
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Wszystkie wgksze prace powinny lbywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorstaiajm. W
przypadku mniejszych prac, wiell@ wydajnd¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzg dotyczica rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek
Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrgi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfhte naleey wykona
jak najmniej uszkadza¢ nawierzchry.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metadfrezowania mechanicznego lub vagobd wysokim cinieniem (waterblasting),
piaskowaniagrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metggiaskowania, kulkowania, frezowania,

Srodki zastosowane do usugoia oznakowania nie magvplywas ujemnie na przyczepsénowego
oznakowania do podi@, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na whéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowychkenbgt wykonane przez zamalowanie nietryvat
farbg barwy czarne;.

Materialy pozostate po usgeiu oznakowania naky usunyé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspeladzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bycatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec znakowania drog
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celd@hisawtaciwosci oznakowania drog w czasie ictytiowania.
Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezegtymi razne aspekty wigiwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436
[4]i PN-EN 1436/A1 [4a].
Badania wspne, dla ktorych okéono pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykondtilejne badania kontrolne najenykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz [®i2} latach dla materiatow o trwébddhzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialn& w dziei

Widzialng¢ w dzigr jest okrélana wspdiczynnikiem luminancfp i barvwg oznakowania wyznaczgrprzez wspGhedne
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30giniaykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdiczynnikdd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestikowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadgkrelona wg PN-EN 1436 [4] przez wspéline chromatyczidoi x i y, ktére dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszaréw chromatycznéri oznakowania drég

Punkt nareny nr 1 2 3 4
. X 0,355 0.305 0285 0335
Oznakowanie biate Y 0,355 0,305 0325 0375
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X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie czerwon

Pomiar wspdétczynnika luminadli maze by zasgpiony pomiarem wspdiczynnika luminacjidwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 [10].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cjgu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngci w nocy przyto powierzchniowy wspoiczynnik odblasky Rkrellany wedlug PN-EN 1436 [4] z
uwzgkdnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [4a].

Wartai¢ wsp6iczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymjguodd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 medfix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoageiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidia oznakowania eksploatowanego od 7 aeeso wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstlsd

Miarg szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 14Bfsib
POD-97 [9] i POD-2006 [10].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Grub&¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad ganpowierzchni nawierzchni powinna wyndsilla:
- 0znakowania grubowarstwowego, co hajmniej 0,90 oamajwyej 5 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca, wykongi znakowanie poziome przeprowadza przed rozgieoz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, nggtijace badania:
a) przed rozpogiem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorécinavidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- wizualry ocer réwnomiernéci roziazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétia@®okumentagj Projektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury [7],
- wizualry ocer réwnomiernéci skropienia (roztzenia materiatu) na calej szerékidinii,
- 0znaczenie czasu przejezétiavg POD-97 [9] lub POD-2006 [10].
Protokét z przeprowadzonych badaaz z jedn prébly, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)Swykonawca
powinien przechowéado czasu uphwu okresu gwarancii.

Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zleat
wykonanie bada

- widzialngci w nocy,

- widzialngci w dzien,

- szorstkéci.
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Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym — Zamawiggy. Badania powinien zleE&Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigkszy wiarygodné¢ wynikow.

W przypadku wykonywania pomiarow wspoiczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparatanacznymi czstotiiwesé
pomiaréw naly dostosowédo diugdci badanego odcinka, zgodnie z talficW kadym z mierzonych punktow nalewykona

po 5 odczytow wspdlczynnika odblasku i po 3 odozsgyoiczynnikéw luminacii w odledial jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Castotliwosé pomiardw wspdlczynnikéw odblaskowéci i luminaciji aparatami r ecznymi

Lp. Dlugai¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0od0do3 0d0,1do 0,5km 3+6

Wartai¢ wskaznika szorstkéri zaleca gioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogdrego z Dokumentacja Projekdowv zahcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:
Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegbtowymi warunkégnhnicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych...” [13] i z Dokumenta&rojektov.
Dopuszcza sinastpuiace tolerancje wymiaréw oznakowania:

szerok@ linii moze rénic¢ sk od wymaganej & 5 mm,

dlugéc linii moze by mniejsza od wymaganej co napeyo 50 mm lub vigksza co najwsej o0 150 mm,

dla linii przerywanych, diugocyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz £ 50 mm dhugéci wymaganej,

dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktdarainikowych nie mee mie wickszej odchyiki od wymaganego wzori i50 mm dla
wymiaru diugéci i £ 20 mm dla wymiaru szeroba.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru oznakowania poziomego jest 4 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znalkaez 1 szt (sziuka)
zamontowanego punktowego elementu odblaskowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2.  Rodzaje odbiorow

Odbiér oznakowania poziomego ocbejmuje:

a)  odbior robot zanikaych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zeakiem,
przedznakowanie, usaig istniejcego oznakowania poziomego),

b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

c) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 Mwykonanego oznakowania poziomego:yazyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie i oznakowanie rob6t,
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prace pomiarowe,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podén(nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powloki znakdw na nawierzatimigi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z DokuaagriProjektovy
i zajcznikiem nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7],

ochrona znakéw przed zniszczeniem przaezghow czasie prowadzenia robot,

przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-89/81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie ghaaywanie i transport.

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z #aisigr Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowardg.d¥lateriaty do posypywania. Kulki szklane, kruezy
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.

3a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

4, PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowaidig.df'ymagania dotygeze poziomego oznakowania drég.

4a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakaavelrdg. Wymagania dotyge poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

5. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowdrdg. Punktowe elementy odblaskowess€4: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu.

5a. PN-EN 1463-1/A1 Materiaty do poziomego oznakiaarog. Punktowe elementy odblaskowes€t: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

5b.  PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowerig. Punktowe elementy odblaskowees€2: Badania
terenowe.

6. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowaidig. dfviaciwosci fizyczne.

6a. PN-EN 130364 Drogi samochodowe i lotniskowdletody badd - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

paslizgu/pdilizgniccia na powierzchni: préba wahadia.

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7.

10.

11

12

13.

14.
15.

Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczegdlowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgéingyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievidaioym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie de@D-97. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zesmyt55. IBDIM,
Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie d?@j>-2006. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. IBRi Warszawa, w
opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 2 z péniejszymi zmianami)
Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2 r. w sprawie systemow oceny zgddiavymaga jakie
powinny spetiénotyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodia oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiaé 2003 r. w sprawie oznakowania opakipsibstancii niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.J1679

Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych/ARIR)

Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, 2487)
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