D-08.05.06asciek uliczny z betonowej kostki brukowej .Kom-projekt” s.c. MakoMiaz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.06A
SCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1.  WSTEP

Grupa robo6tRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania @z wykonywania nawierzchni
autostrad ,drég.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikaciirieznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z wykonanieseieku ulicznego z betonowej kostki brukowej w ratmarzebudowy skrzpwania ulic :

Emilii Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dahkiimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i remdz robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem i
odbioremscieku ulicznego przykrawedziowego z betonowej kostki brukowej prostoltnej typ Holland grub.
8cm koloru szarego (3 redy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grudbcm na tawie betonowej
C16/20 z oporem (wspolnej z krawznikiem) .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek — zagtbienie z umocnionym dnem, zbiegeg i odprowadzafe wod.

1.4.2.8ciek przykraweznikowy — element konstrukciji jezdni, sicy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnika do odbiornikéw (npnlalizacji deszczowe)).

1.4.3.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczanputowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego.

1.4.4.8ciek uliczny z betonowsj kostki brukowej — sciek przykrawgznikowy lub midzyjezdniowy wykonany z
betonowej kostki brukowej. Liczba zastosowanycaluév kostek zwjzana jest z objoscig sptywu i warunkami
konstrukcyjnymiscieku (patrz zat. 3 i 4).

1.4.5.Spoina - odstp pomidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienym materialem
wypetiapcym.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwykle co kilkadzigtsinetréw diugéci scieku (nad szczelinami
tawy betonowej lub jako przedtanie szczelin nawierzchni betonowej), wypetnionagdwymi zalewami na geco
lub na zimno, umdiwiajgca odksztalcenia temperaturoveéeku.

1.4.8.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[a], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg
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Materiaty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej TSS
2.2.2 Materiaty do wykonaniacieku

Materiatami stosowanymi przy wykonaricieku s
—  betonowe kostki brukowe,
—  krawezniki,
— beton na faw,
— materiat do wykonania podsypki,
— materiat do wypetnienia spoin,
— materiat do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1.Cechy charakterystyczne

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, gxamaniascieku naley uzy¢ betonovg kostle
brukows o nas¢pujacych cechach charakterystycznych:
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzejariu),
2. wzor (ksztatt): prostopadéoienny typ Holland,
3. wymiary: 10x20x8cm,
4. barwa: szara,

2.3.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym okréla PN-EN 1338 [5] w sposib
przedstawiony w tablicy 1 oraz SST D-05.03.23.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [5] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z salodladzagcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szerok@¢ grubc¢ | Réznica pomedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma po-
grubagci <100 mm +2 +2 +3 miarami grubéci,
>100 mm +3 3 +4 tej samej kostki,
powinna by < 3
mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé whistos¢
> 300 mm), przy diugi pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/rozmraanie D Ubytek masy po badaniu: wafto srednia < 1,0
Zz udziatem soli odladzgych (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,3
klasy 3, zat. D) kg/mf
2.2 | Wytrzymatd¢ na rozcijganie przy F Wytrzymaita¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinier]
wykazywa& obcigzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwalag¢ (ze wzgtdu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajcg trwatas¢ (wytrzymatcic)
tos¢) jesli spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — | wg zat. H mormy — badanig
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mm
2.5 | Odpornéc na pdlizg/paslizgniccie I a)esli goérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana
lub polerowana — zadawadap odpornéc,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci
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odporndci na pélizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalm jej wartg¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J aporna powierzchnia kostki nie powinna kigys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigaodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny cby
poréwnane z prokk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie c)ewentualne rénice w jednolitdci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wigciwosciach surowcow i zmianach

warunkOw twardnienia nigiwazane za istotne

2.3.3.Sktadowanie kostek

Kostke dostarczog na paletach mima sktadowé na otwartej przestrzeni, przy czym pagigowinno by
wyréwnane i odwodnione.

2.4. Krawezniki
2.4.1.Wymagania ogolne

Przyscieku z betonowej kostki brukowej najestosowa krawgzniki betonowe 20x30cm (oraz odcinkowo
opornik 12x25cm) wedtug PN-EN 1340 [6] zgodnigakumentagj projektov.
Krawezniki ustawia s¢ ha podsypce cementowo-piaskowej, spedoigjwymagania wedtug punktu 2.6.

2.4.2 . Kraweznik betonowy

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [6] w spos6b
przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [6] do st@stva w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek od C Dlugasé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadécia Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,

- dla innych cgéci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowaci,
dla dtugaci pomiarowe;j

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornéé na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastairednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z udzialem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie (Klasa F Klasa  Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatasci ustalona w dokumentacji wytrz.  wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
projektowej lub przez Inspektora 1 3,5 >28
Nadzoru) 2 5,0 > 4,0
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3 6,0 >4,8

2.3

Trwata¢ ze wzgédu na wytrzymatéc

Krawezniki majg zadawalajcg trwalas¢ (wytrzymatcc)
jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawarne
normalnej konserwacji

2.4

Odporné& nascieranie
(Klasa  odpornéci  ustalona w
dokumentacji projektowej lub prze
Inspektora Nadzoru)

N

GiH

Odporrié przy pomiarze na tarczy

Klasa
odpor-
nosci

szerokiej Bodhmego,
sciernej, wg zat.| wg zat. H normy — badanie
G normy — alternatywne
badanie
podstawowe

1 Nie okresla sk
3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mm

Nie okréila sk

2.5

Odporné&c na pglizg/
paslizgniecie

a)jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawala@a odpornéc,

b)jesli wyj astkowo wymaga si podania wartéci odporndci
na pdlizg/poslizgniecie — naley zadekla-rowéa
minimalrg jej wartg¢ pomierzog wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),

c)trwalos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w  nor-
malnych warunkach aytkowania krawznika jest zada
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkien
whasciwego utrzymywania i gdy na znaczneje&d nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage intensywnemt
polerowaniu.

1

Aspekty wizualne

3.1

Wyghd

apowierzchnia kraeznika nie powinna mie rys i
odpryskoéw,

b)nie dopuszcza i rozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2

Tekstura

&rawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
odbiore,

c)réznice w jednolitéci  tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

dparwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno &y poréwnane z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
odbiore;,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowar]
nieuniknionymi zmianami wikaiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig @vazane za istotne

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typbw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i meaiecanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniawyalymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szeroki kraweznika.

2.5. Beton na tawg

Do wykonania taw podciek i kraweznik mozna stosowébeton klasy C16/20 wedtug PN-EN 206-1 [3].

2.6. Materiaty na podsyple oraz do wypetnienia spoin i szczelin cieku i kraweznikach

Nalezy stosowd nastpujgce materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoav
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— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrgpetniajicego wymagania PN-EN 13242
[11], cementu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008 [4],

b) do wypelniania spoin

— zapravg cementowo-piaskoyvl:2 spetniajca wymagania wg pktu a),

¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych

- do wypelnienia goérnej g%ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelaizg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelaiz@ wymagania norm
PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2 [14],

— do wypetienia dolnej &#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé wilgotng mieszank cementowo-
piaskow 1:8 z materiatdw spemiggych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zagkowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi iaddeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, acimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padiwardym i suchym, b) terminu trwéln, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynugerazem z paletami, z dopuszczahmysokdcig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadagsiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workémytwarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetotowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”jki 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsygknentowo-piaskowej,
— wibratory do betonu,
— zageszczarki wibracyjne ptytowe zwykte oraz z wyktadgiglastomerow do zagszczania powierzchicieku z
betonowych kostek brukowych,
— ubijaki reczne,
— sprzt do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
— sprzt drobny.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienétgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach, zabezpieczone przed przemieseozanii
uszkodzeniem.

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi, zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem. Krageniki betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawzniki betonowe naley uktada na podktadkach drewnianychgdami, dtugdcia w kierunku
jazdysrodka transportowego. Krawgniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniem
W czasie transportu.

Cement w workach ni@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w sposob nie powagtyjuszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada gio
5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki nielgpawane uktada sina ptask, przylegage do siebie, w réwnej
wysokasci do 10 warstw.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa przewoz dowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, cheyich je przed zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robd4t powiniendgodny z dokumentagprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawznika,
utozeniescieku,
roboty wykaiczeniowe.

agrwNPE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inspektora
Nadzoru:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia robdt oraz ustaldanych wysoksziowych,
— usuryé przeszkody,
— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do rozpgma robot.

5.4. Wykonanie tawy

Wykop pod taw powinien odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeinieniem w szerokai dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowy nalezy wykona w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu powinien Byvyréwnany
warstwami. Beton powinien odpowiadaymaganiom okrdonym w punkcie 2.5. Co 50 m nailestosowa w fawie
szczeliny dylatacyjne, wypetnione zalewami gkwaymi w punkcie 2.6 c).

5.5. Ustawienie kraveznikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST D-08.01.02, a w pemu braku takich ustalgpowinno wynosi od 2 do 12 cm.
W przypadku odtworzenigieku naley swiatto krawgznika wykona w dowigzaniu do stanu istnigjego.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce cementowo-piaskowej, ékneej
w punkcie 2.6 a) gruldei okreslonej w dokumentacji projektowej (np. od 3 do 5 pmzagszczeniu).

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetni zapravy
cementowo-piaskoay okreslona w punkcie 2.6 b). Spoiny kragnikOw przed zalaniem zapragwalezy oczycic i
zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatunfb@on nad szczelirdylatacyjrm tawy, naley
szczelig wypenic zalews okreslona w punkcie 2.6 c).

5.6. Utazeniescieku

Przed utéeniemscieku naley krawedz jezdni posmarow@asfaltows mag zalewowy grubgci 1+2 cm.

Sciek uktada si na uprzednio przygotowanej podsypce cementowd«pves, odpowiadaicej
wymaganiom punktu 2.6 a). Gruldgpodsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 3cm. Dopuszczalne odchyiki od
przyjetej grubdgci podsypki nie powinny przekracza 1 cm. Podsypkroziciela st i zagszcza si zagszczarkami
wibracyjnymi.

Utozeniescieku z betonowej kostki brukowej na podsypce caoveo-piaskowe] zalecaesivykonywa
przy temperaturze otoczenia nigszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie robét jgi w ciagu dnia temperatura
utrzymuije st w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggrzymrozki, kostk nalezy
zabezpiecz materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

Uktadanie kostek wcieku powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Kostluktada s okoto 1,5 cm
wyzej od projektowane] niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza si. Ubicie kostek naley
przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie
kostki uszkodzone (np¢hnicte) naley wymienic na kostki cate.
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Elementyscieku potaone obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. kraté&iekowych) powinny
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych urgdzen.

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm. Po
utozeniu kostek spoiny natg wypetnic zapravg cementowo-piaskoay spetniagca wymagania punktu 2.6 b).

Szczeliny dylatacyjne szerod@ co najmniej 8 mm powinny liywykonane w odlegkziach zgodnych z
dokumentagj projektovg lub ST. Szczeliny powinny Bywypetnione trwale zalewami olglenymi w punkcie 2.6
c).

Chac ograniczy okres wykonywania robot, moa wywa¢ cementu o wysokiej wytrzymaiol wczesnej
do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spE@pravy cementowo-piaskoyy

Po wypetnieniu spoin zaprawpowierzchng scieku naley starannie oczgic.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektovg i ST. Do robét wykaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblii], pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staa@wv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzidikiem budowlanym B, certyfikat zgodieq deklarac
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtgdyy i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inspektora Nadzoru,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptegi.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Czegztgélgvoéc’ Wartcici dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodng granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacii
robot z dokumentagjprojektowy Lraz projektowej

2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3

3 | Wykonanie fawy betonowej Ocenagla Wg pktu 5.4

4 | Ustawienie kragznikow Jw. Wg pktu 5.5

5 | Ulozeniescieku Jw. Wg pktu 5.6

6 | Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementdscieku

W czasie rob6t zwzanych z wykonanierftieku naley sprawdzéa w sposéb podany w punktach 6.5, 6.6 i
6.7 poszczegoblne elementy robot.

6.5. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra me sk r6zni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m fawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peost rézni¢ od niwelety projektowanej at 1 cm na kade 100 m
tawy,
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c) wymiary i réwna¢ fawy, sprawdzane w dwdoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wyngsta:

- wysokdci (grubgci) tawy * 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci goérnej powierzchni tawyt 10% szerokéci projektowanej,

— réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchnj fawy a przylaons czterometrow
latg.

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawznika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegsj

a) linia kraweznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktaa kade 100 m
diugdéci, ktéra mae wykazywa przé&wit nie wiekszy niz 1 cm pomgdzy powierzchnj kraweznika a
przytozong czterometrowy tatg,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazégch 10 metrach ustawionego krgawika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie mee by wieksza od 1
cm.

6.7. Sprawdzenie wykonanigcieku z betonowej kostki brukowej

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnaos¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dtugéei, ktéra
moze wykazywé przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchnj scieku a tag czterometrowy,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmam@ na kadych 10 metrach wykonanedgieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazenek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanegaieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania og6lne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonane podsypki.
Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 piégania ogdélne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdind; [1
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 stieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podim,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta podciek,
wykonanie tawy betonowej,
wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
ustawienie krawznikéw z zalaniem spoin,
wykonaniescieku z betonowej kostki brukowej wedlug wymagiokumentacji projektowej, ST i specyfikaciji
technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz SST obejmuije:
roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
prace towarzysge, ktére s niezlzgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczare rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-EN 197-1 Cement - €€ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegoaytku

3. PN-EN 206-1 Beton - @& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni@ (W okresie
przegciowym mazna stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfkampbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu

5. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe — Wymaganietody bada

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody béada

7. PN-EN 1343 Kraezniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody bada

8. PN-EN 12371 Metody bafi&amienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodgaino

9. PN-EN 12372 Metody baflskamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzyrg@itma zginanie pod
dziataniem sity skupione;j

10. PN-EN 12407 Metody baflzamienia naturalnego — Badania petrograficzne

11. PN-EN 13242 Kruszywa dla niea@manych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wesdie przejciowym mazna
stosowg PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-131996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdwPiasek)

12. PN-EN 13755 Metody baflakamienia naturalnego — Oznaczanie gdsivosci przy cknieniu

atmosferycznym
13. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewyzes€1: Specyfikacja zalew na gmo
14. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewyze$€1: Specyfikacja zalew na zimno
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