D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienelgdr®: podziemnych .Kom-projekt” s.c. dkéw Maz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej SzczegGlowej Specyfikacihhiezne] 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z regulagjpionows zaworéw i studzienek udzer podziemnych w ramachrzebudowy skrzyzowania ulic :
Emilii Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedo dokument przetargowy i kontraktowyygiacaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg6towej Spleasffi Technicznej dotyazej regulacji pionowej studzienek
urzadzen podziemnych obejmujwykonanie pionowej regulaci istnieych naziemnych elementéw adlzer infrastruktury
technicznej .
- regulacja istnigpych studni kanalizacyjnych
- regulacja istniapych studni teletechnicznych
- regulacja istnigrych zaworéw wodoggowych
- regulacja istniagych studni kablowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia § zgodne z obowkeujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogblne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodidae Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania @&jéin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogéine dotygze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materiatami do wykonania robét @hjch zakresem niniejszej SSF s
- beton wg PN-B-06250 [1],
- cegta kanalizacyjna wg PN-B-12037 [2],
- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [3].
Do wykonania robdt obfych zakresem niniejszej SST #na zastosowainne materialy, po wczeiejszym zaakceptowaniu
ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwgzane z pionowregulacy naziemnych elementéw gdzeh infrastruktury technicznej nailg wykonywa
recznie przy zastosowaniu wdzer pomocniczych np. miotdw pneumatycznych i innychkzeptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
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TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdéne”.
4.2. Transport materiatow
Nie okrdla sk szczegdlinych wymadyalla transportu materialéw niezimych do wykonania robét okienych w niniejszej

SST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-MIE00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz gdzen infrastruktury technicznej

Regulagi naziemnych elementéw wgdzehr infrastruktury technicznej nale wykona przy zastosowaniu ceglty
kanalizacyjnej wg PN-B-12037 [2], betonu wg PN-B&B[1] lub innych zaakceptowanych przez Inspekiadzoru materialéw, po
odstongciu regulowanych elementéw i ich demantadostosowdr wysokdé posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnego z
Dokumentagj Projektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokoét regulowanych eleéwenialery doprowadi do stanu pierwotnego (wyprofilowvezagsci¢ zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspelddadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jakm robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agitin

6.2. Kontrola jakosci robét
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatéw
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodse z Dokumentaaj Projektovwy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanyctotrab
Dokumentagj Projektovg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgathoa podstawie oglizin i pomiarw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@DOGVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg wykonywanych robét zgodnie z Dokumergd@jojektovy i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementdéwgdea infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-G00Nymagania ogélne”.

8.2. Sposo6b odbioru robét
Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj
- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiér ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-M-00.00.00rM¥gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. (sztylk regulowanego naziemnego elementadae infrastruktury technicznej nalg przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardada.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanych elementéw,
- pionovy regulac regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kargjjra.
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie



