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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej (SST) wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z rozbidekelementow drog
w ramactprzebudowy skrzyzowania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacarrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z rozbidrk
- hawierzchni bitumicznej jezdni grub. 12cm na paditwie z betonu asfaltowego grub. 13cm
- hawierzchni bitumicznej chodnika/pasa dggelgo/wyspy grub. 3cm na podbudowie betonowej gfam
- hawierzchni bitumicznej parkingu grub.5cm na paditwie betonowej grub. 15cm
- betonowej kostki brukowej szarej grub. 6cm
- ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm
- kostki kamiennej o wym. 8/11cm
- bet. plytek ostrzegawczych z wybrzuszeniem o w§@x40x8cm kolozGity
- bet. ptytek kierunkowych ryflowanych o wym. 4x8cm kolor biaty
- $cieku z 3 reddéw kostki klinkierowej grub. 8cm
- $cieku betonowego prefabrykowanego o wym. 50x28x10cm
- 1 rzdu bet. kostki brukowej grafitowej grub. 6cm
- kraweznikéw kamiennych o wym. 20x30cm

- kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30cm

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodze przepustéw mize by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsérodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmusunicie z terenu budowy wszystkich elementow wymienabny
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagrojektovs, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Roboty rozbiorkowe moa wykonywg& mechanicznie lubg¢cznie w sposéb okfny w SST lub przez
Inspektora Nadzoru

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staic wlasnagcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST st wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow dragajdujce seé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegnoalery
zapobiec gromadzeniuegsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ swykonania wykopdw drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
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6.2 Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno speinia
odpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SSW-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbioekjest:

dla podbudéwi nawierzchni - £ fmetr kwadratowy),

dla krawznikdw ,obrzey, ogrodzé , rowu, balustrady - 1 m (metr),
dla wiaty przystankowej — 1szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogédlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" gkt.
9.1.Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki krawznikow i obrzey :
- odkopanie kragznikéw i obrzery wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki
- wyrownanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki nawierzchni:
- reczne wygcie betonowej kostki , lub rozkucie i zerwanie neathzne innych materiatéw nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,
- wyrownanie podtza i uporadkowanie terenu rozbiérki;

) pozostate rozbiorki.

10. PZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczfesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgaogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 K{towniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, ckgtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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