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D — 05.03.05¢
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
O WYSOKIM MODULE SZTYWNO SCI
(WARSTWA WI AZACA)
wg WT-1 i WT-2 z2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikatjirieznej (SST)asvymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowegysokim module sztywsn (warstwa wizaca) wg WT-1 i WT-2
Z 2010r. wramagbrzebudowy skrzyzowania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jeseri@ém stosowanym jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach krajowych.
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aaanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowegAC 16 WMS PMB 25/55-60 grub. 9cm (poszerzenie
jezdni — KR5) wg PN-EN 13108-1 [47].

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarpedano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 3-6 AC WMS16, AC WMS22

YPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzdkidry maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowiarej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wiypay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.
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1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podwath i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza cgs$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz — kruszywo, ktérego stisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére sktadagsz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tlemapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lgrator nadaje dodatnie fadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

AC WMS - beton asfaltowy wysokim module sztywno,

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy oldlaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reporteddpcent mée dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

MOP - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stesoych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionychtablicy 2 mana stosow& inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do wargtodbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module
sztywnaci — AC WMS.

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu AC WMS polimeroasfalt

PMB 10/40-65,
KR5 16
PMB 25/55-60
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Polimeroasfalt powinien kdymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy gredni z
termostatem kontrolggym temperatur z doktadnécig + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s} bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikac wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowardraz unikd niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstw podbudowy i w¥acej lub tylko warstwy wizacej z betonu asfaltowego o wysokim module
sztywndgci — AC WMS naley stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@1® [64],
obejmupce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacmisgywa powinny spetnéawymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 4, 5, 6, 6a, 7.

Skiadowanie kruszywa powinno ¢si odbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod# skltadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno siodbywa w silosach wyposganych
w urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedny przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mzna zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze warta
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Sktadowanig&rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtézen technologicznych (tj. ztzy podiignych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stangaych pohkczenia régnych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jalkémay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehitécznych,

b) emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedbogm lub aprobat technicznych.
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no

— nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddam@ tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha gosco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni naglestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-BPN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstoiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalew& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.
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3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdoIng gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwosciag
korzystania ze speiu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,

uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rogaiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolupntermosami,

—  sprztdrobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych Ilub samochodach izolowhnyic
zaopatrzonych w ugglzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisérodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet pszewa:ony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, ustiszviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiene nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bwyposaone w przegrody. Nie natg uzywaé¢ do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyegiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesganoll produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. BPmghnie pojemnikédw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywa tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaak
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowidibru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC WMS16ita8 projektowany jest wytznie metod funkcjonalr
co wymaga dobrze wypaganego w sprg zaplecza laboratoryjnego.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnawadcs¢ lepiszcza podanegsw tablicy 3.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanews tablicy 4

- projektowanie funkcjonalne.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawaidas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego o wysokim module
sztywndaci — AC WMS do warstwy vazacej dla ruchu KR3+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose
AC WMS 16
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 - -
11,2 - -
2 10 50
0,063 2 11
Zawartd¢é lepiszcza, minimum Brina.s

7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okgéona przy zalaonej gstaici
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m Jeeli stosowana mieszanka
mineralna ma inngestasc (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxto

lepiszcza podan wartas¢ nalery pomnayé przez wspétczynnik @
wedtug réwnania:
2650

Aq
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Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
sztywnaci — AC WMS do warstwy wiizacej, KR3 +~ KR6 [65]

betonu asfaltgaveo wysokim module

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC WMS 16
13108-20
[48]
Zawarté¢  wolnych P Viin2,0
przestrzeni 2;17'2'33"‘3?2:’ PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmax4,0
Odporngé na C.1.20, PN-EN 12697-22 [38], WT
deformacie trwaté watowanie, | metoda B w powietrzu, PN, WTSRo.5
EN 13108-20, D.1.6,60°C, PRD
Pog-P100 10 000 cykli AIR Dekdar
Odporna¢é na PN-EN 12697-12 [35],
dziatanie wody C.1.1,ubijanie, .przechowywanle w 40 C z
2%35 uderze jednym cyklem zamtaania, ITSRy
badanie w 25°¢)
Sztywna¢ C.1.20, PN-EN 12697-26 [39],
watowanie, S,
klasa 1 4PB-PR, temp.10°C, in14000
Pog-P100 czestas¢ 10Hz
Sztywna¢ C.1.20, PN-EN 12697-26 [39],
watowanie, S,
klasa 2 4PB-PR, temp.10°C, in16000
Pog-P100 czestas¢ 10Hz
Odpornaé na C.1.20, PN-EN 12697-26 [39],
zmeczenie, kategoria watowanie, c
nie nizsza nk 4PB-PR, temp.10°C, 6-130
Pog-P100 czestas¢ 10Hz

3 Grubd¢ plyty: AC WMS16 60 mm, AC WMS22 60 mm.

P Ujednolicors procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [¢

w zahczniku 1.

55]

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i sazn

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaljoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny ly okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawd odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z doktadsuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza

— 180°C dla polimeroasfaltu PMB25/55-60
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Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenatyakata temperater
whasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatureszainki mineralnej nie powinna dwyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmajl w tablicy 5. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC WMS

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Do warstwy podbudowy dopuszcza slostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyrni,
pod warunkiem skoordynowania ¢dzy soly deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, widciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich sktadu:

—  zawart@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
—  zawart@¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
—  zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

Do warstwy wiyzacej dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdyni, pod
warunkiem skoordynowania guzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wia&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiae (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego, podbudowa asfaltowa) pod wagstw
Wigzacg z betonu asfaltowego o wysokim module sztysene AC WMS powinno by na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

Maksymalne nieréwniei podiaza pod warste podbudowy | warstevwigzaca, nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstw podbudowy i warstewwigzaca z betonu asfaltowego o
wysokim module sztywrizi — AC WMS (pomiar taf 4-metrovg lub rownowang metod)

Maksymalna nieréwnig
podiaza pod warstw [mm]
Klasa drogi Element nawierzchni
WiazaCa
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9
A, S, whaczania i wyhczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzore 10
pobocza
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Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i

G wytgczania, postojowe, jezdniegciznic,
utwardzone pobocza 10
Z,L,D Pasy ruchu 12

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zoberany do przeprowadzenia w
obecndci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéma na celu sprawdzenie zgodoiowtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepWW tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza ¢ioceniania dokladrioi pracy otaczarki oraz prawidlowa skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwg segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zaladowé na samochdd. Prébki do badaalezy pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reSlona w
PN-EN 12697-27 [40].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzpadejmuje decyzj o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Nie wystepuje.
5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaicd nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgizenie paiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim przed uteeniem warstw podbudowy i wiacej z betonu asfaltowego o
wysokim module sztywnigi — AC WMS powinno b§ wykonane w iléci podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane ifgi pozostatego lepiszcza do skropienia padto

Uktadana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstw asfaltova llos¢ pozostatego

lepiszcza [kg/rf]
Warstwa wijzaca z betony Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
asfaltowego AC WMS

Y zalecana emulsja o pH >4

% zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypawysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiagej pohczenie oraz zmniejszgjej ryzyko spkan odbitych

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne)
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oraz przy urgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lubggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te
nalezy zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

W zaleznosci od ilosci zastosowanej emulsji asfaltowej, przedzetdem warstwy asfaltowej naie
odczeké na odparowanie wody z emulsji asfaltowe;j:

- 8 h w przypadku zastosowaniaegj niz 1,0 kg/nf,

-2 h w przypadku zastosowania od 0.5 do 1,0 kg/m

- 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 Kg/m

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowa na rozktadarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podidu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7. Temperatura pagtgod rozkiadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@winien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczeniaageidoby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy
8. Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza @i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaitbwy dodatkiem obgajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgsok2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysfpieniem do robét w czasie roboét

Warstwa wizaca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy wgizacej powinny spetiawarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiéaciwosci warstwy wiazacej AC WMS , KR3+KR6

Projektowana Wskaznik Zawartg¢ wolnych
grubai¢ warstwy zag:szczenia przestrzeni w
Typ i wymiar technologicznej warstwie
mieszanki [cm] [%]
[%(v/V)]
AC WMS 16 W 5,0+10,0 > 98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana rozktadagk wyposaons w uklad
automatycznego sterowania gr&biowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny byéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalg stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #lieoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialagb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(np. stwierdzenie 0 oznakowaniu materiatu znakiefn b znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaio
deklaracg zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtdyy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptamgi.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi og6lne
Badania dziel si¢c na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawogpektora Nadzoru).
6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lefee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ngdep starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jeggadanie. Inspektor
Nadzoru meae zdecydowé&o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inspektor
Nadzoru mae przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
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—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami Inspektora nadzoru , ktérych celem gsawdzenie, czy jaké
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfgltt i ich skladnikdw, lepiszczy i materiatdbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spelnigj wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada
miejscu budowy zajmuje sinspektor Nadzoru w obecim Wykonawcy. Badania odbywasie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w gopowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wylaniej z niej warstwy podano w tablicy
10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®

11 Uziarnienie

1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawarta¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000 M
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczbébpk
moze zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w tereni
zabudowy)

e

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravgglac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.
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Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluispélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzen
odcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowy.zdke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy ni
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe $ powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktorych istnigj uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (mpodstawie wlasnych batga

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkongnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj.

6.4.1.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269748H oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchn (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o
wartosci podane w tablicy 11.

W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchpii sredniej wart@ci grubgci warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawawdza odcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier& co najmniej jedq dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&owym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC WMS

Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilgici

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub <10

— droga ograniczona krainikami, powierzchnig
wigksza nk 1000 nf lub

2. — maly odcinek budowy <10
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Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstw podbudowy i wigcej grubd¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie me by mniejsza od projektowanej grudmd o wiecej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej
0 wiecej niz 3,0 cm.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych
przestrzeni, nie mi@ przekrocz§ wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danej detavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie mgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy nafebadd@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.
6.4.2.5. Rown& podhwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtuznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyakexry
stosowé metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyownowaznej wzyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéo
podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy waigcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogbwnowanej wzyciu taty i klina.
Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowfib poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHdaej jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposituznej i kravwedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovwg z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie @ przekraczéprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztagcza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fidyvne i zwjzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogtylRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienthgdnorodny, bez gfan, deformaciji,
plam i wykruszé.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu ksfeego o wysokim
module sztywnéci AC WMS.

8. ODBIOR ROBOT
Og0llne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@00,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego AC WMS obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej ,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego AC WINE transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzdzenr obcych i krawznikéw,
— rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét olglenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssigrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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prace towarzysxe, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczawe rabot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatbw wystijgcych w niniejszej

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
SST)
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7

Metody badania cementu — Oznaczanie zawairtohlorkéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

Wapno budowlane — €& 2: Metody bada

Badania podstawowych wieawosci kruszyw — Procedura i

uproszczonego opisu petrograficznego

terminologia

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomo@ wskanika ptaskdéci

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie ksztaitu
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