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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 05.03.269

POLACZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z
NAWIERZCHNI A ISTNIEJACA

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicgjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem patzenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzeistiiepca w ramach  przebudowy skepyvania ulic : Emilii
Plater — Al. Jerozolimskie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyebudowania :

-geowiokniny polipropylenowej FIBERTEX AM-2 (lubriej rdwnowanej) szerokéci 1,0m na pakzeniu istnigjcej nawierzchni
bitumicznej jezdni z noywnawierzchnj na szerokai 1,0m .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja skladaga st z kilku warstw, stugcych do przejmowania i rozktadania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa nawierzchni- element konstrukcji nawierzchni zbudowany z ggtnmateriatu.

1.4.3. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchnjdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.4. Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni guzy warstvy scieralrg a podbudow.

1.4.5. Podbudowa- gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, 28ay w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Poiczenie nowej i starej nawierzchni- sposéb konstrukcjig¢ézacy nowg nawierzchng z nawierzchny
istniejaca, mapcy na celu zagwarantowanie tej samejmusci (trwatosci zmeczeniowej) obu G&ci i
zapobiegajcy wysgpieniu na powierzchni jezdni poprzecznegtirpecia.

1.4.7. Kategoria ruchu— obcizenie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych .

1.4.8. Emulsja asfaltowa- emulsja, w ktorej fagzdyspergowanjest asfalt, a fagciaggls jest woda lub roztwor
wodny, o ile nie ustalono inacze;.

1.4.9. Geokompozyt geosyntetyk, skladggy sk z siatki z wtokien mineralnych pgizonej z geowtokniz
wiokien syntetycznych.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigoine” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentagcprojektow

Materialy do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
2.2.2.Materialy do wykonania robét

Do wykonania robot naky uzyé:
- geokompozyt, wzmacrgay nawierzchnj na linii styku starej i nowej nawierzchni,
- emulgj asfaltows do zhczenia geokompozytu z nawierzcini

Ponadto przy konstruowaniu pokenia nowej i starej nawierzchni wystija materiaty, z ktérych
zbudowana édzie nowa nawierzchnia.

2.2.3.Geokompozyt

Nalezy utozy¢ geowtdknire polipropylenovg FIBERTEX AM-2 (lub inry réwnowang) szerokéci 1,0m
na pohczeniu istnigjcej nawierzchni bitumicznej jezdni z ngwawierzchnj na szerokéci 1,0m .

Wytrzymala¢ na rozcjganie geokompozytu powinna wyn@si
- dla drég o kategorii ruchu KR1 do KR4 > 70 kN/m,
- dla drég o kategorii ruchu KR5 do KR6 > 100 kN/m.
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdipasma powinno wynask 3%.

Temperatura ngknienia geokompozytu powinna bpizsza od temperatury uktadania warstwy
scieralnej.

Dlugos¢ geokompozytu powinna bydéwna szerokéxi nawierzchni. Jeeli dokumentacja projektowa nie
podaje inaczej, szerokbgeokompozytu powinna wyn@spo 1,0 m z kadej strony spoiny w warstwie wiace].

2.2.4 Emulsja asfaltowa

Do zhczania geokompozytu z asfaltpwarstve nawierzchni naley stosowd kationows emulsg
modyfikowary polimerem, spelnigfa wymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dotygze kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanyaiimerami (wg [7])

Wymagania dla emuls;ji
Metoda badania C60 BP3 ZM lub C60 BP5 ZM
Wymagania techniczne¢ Jednostka C60 BP4 ZM
wg normy
Klasa Zakres Klasa Zakres
wartasci wartasci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3lub4| 50do 100 5 120 do 180
[6]
lub 70 do
130
Zawartg¢ lepiszcza PN-EN 1428 [2] %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
Czas wyptywu dla @ 2| PN-EN 12846
mm w 40°C [4]
s 1 TBR” 1 TBR”
Pozostaté¢ na sicie 0,5 PN-EN 1429 [3]| %(m/m) 1 TBR 1 TBR
mm
Trwatos¢ po 7 dniach | PN-EN 1429 [3]
magazy-nowania
%(m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
[5]

a) Emuls} mozna rozciéczat wody, do stzenia asfaltu nie nszego nt 40%(m/m)
b) Nie dotyczy emulsji rozalezanej wod na budowie

TBR (To be reported) — do zadeklarowania (producssie dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowizany)

Przykiad oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej:
C60 BP3 ZM — kationowa emulsja asfaltowa o zawaitiepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu

modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozp8dprzeznaczona dogeizania warstw
nawierzchni.

2.2.5.Materialy wystpujace przy budowie nowej nawierzchni

Materialy wystpujace przy budowie nowej nawierzchni powinnytlagodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i dostosowane do rodzagusivw nawierzchni.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dit 3.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZaie mozliwosciag
korzystania ze spetu dostosowanego do preztgj metody robot, jak:

- pity do gjcia betonu asfaltowego,

- frezarki do betonu asfaltowego,

- miot pneumatyczny, sparka powietrza,

- skrapiarka emulsji asfaltowejezznie prowadzaonlang spryskujca, ze zbiornikiem na lepiszcze,

- ew. uktadarka geokompozytu, utiveiajaca rozwijanie go ze szpuli oraz s do cécia geokompozytu,
- spret pomocniczy, jak oskardy, topaty, szczotki itp.

Zaleca s, aby skrapiarka byta wypagana w uradzenia pomiarowo-kontrolne, pozwaje¢ na
sprawdzenie i regulowanie: temperaturgninia, obrotéw pompy dozgej lepiszcze, pdkosci poruszania si
skrapiarki oraz iléci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zaméwaokktadanie lepiszcza z tolerane;
10% w stosunku do ifzi zatazonej. Zbiornik na lepiszcze powiniendigolowany termicznie, tak aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Sprzt do budowy nowej nawierzchni powiniendxgostosowany do rodzaju warstw nawierzchni,
ustalonych w dokumentacji projektowe;.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w zataeniach Zamawiagego, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienétgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Geokompozyt naley transportowa w rolkach owingtych folia w celu zabezpieczenia go przed
uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania ndowie, a take przed negatywnym dziataniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Ral&ivinny by przewaone w pozycji pionowej lub ufmne
poziomo, nie wicej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i sklad@vaalery chront materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyladowageiakompozytu zérodka transportu nie nafg dopucic
do porozrywania lub podziurawienia opakowania #.fol

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w cysternach, skrapiarkach, betzkatych
opakowaniach, pod warunkiere nie kedg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byrzedzielone przegrodami na komory o pojefando 1 nd, ktére powinny mié
wykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emufsjiwinny by czyste i nie zawiera
resztek innych lepiszczy.

Transport materiatéw do budowy nowej nawierzchowimien by zgodny z ustaleniami dla catego
budowanego odcinka drogi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MNX@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentagprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zaktznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. rozbiork starej nawierzchni,
3. ulaenie nowych warstw podbudowy i warstwyawsicej,
4. ulaenie geokompozytu i warstvégieralnej,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza
Inspektora Nadzoru:

— ustalt lokalizacg rob6t, wyznaczg oraz oznacaylinie styku istniegcej nawierzchni i nowej konstrukgji,

—  ew. przeprowadzbbliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz
ustalenia danych wysokciowych,

—  usun¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehfig, ogrodz# itd.
5.4. Rozbidrka starej nawierzchni

Fragment istnigicej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowstarej nawierzchni, natg rozebré
do gkbokaici przewidzianej dokumentagcprojektows, przy wyciu recznego sprau rozbidrkowego lub frezarki.

Przy rozbiorce istniggej nawierzchni naley wykona stopnie w istnigjcej konstrukcji w celu uzyskania
prawidtowego wzmocnionego pgizenia nowych i starych warstw. Szergkstopni powinna by nie mniejsza
niz 1,5 grubdci wyzej potazonej warstwy, z wyjtkiem stopnia pod warstécieralry, ktérego szeroks
powinna wynosi 1,1 + 1,15 m.
Przyktad rozbiérki istniejcej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1.
5.5. Utazenie nowych warstw podbudowy i warstwy wjzacej

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstwierzchni nakey doprowadzi nowe warstwy
podbudowy i warstewiazaca. Stare powierzchnie warstw najeoczyicic¢, a w przypadku konstrukcji
niezwigzanych nalgy je zagscic.

Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinrapowiad@ wymaganiom wigciwych specyfikaciji
technicznych, okrgonych w dokumentacji projektowej.

5.6. Utazenie geokompozytu i warstwyscieralnej

Na utazonej i zagszczonej podbudowie ( z betonu asfaltowego) caaziarzchni sfrezowanej
(oczyszczonej) nahy:

- skropi emulsp asfaltovy na szerokéci utozenia geokompozytu,
- utay¢ geokompozyt o szeroko co najmniej 0,5 m po kaej stronie pajczenia,

- przykry catas¢ fragmentu nawierzchni nad geokompozytem siowarstwg wigzaca i scieralry.
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Przy wyzej wymienionych czynniwiach obowizuja nastpujace zalecenia:

uktadanie geokompozytu @ prowadz wytacznie podczas suchej pogody; geokompozyt nigentigé
mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia wagsasfaltovs; temperatura powietrza powinna wynoso
najmniej +10°C,

- ila¢ lepiszcza do skropienia (sktada silepiszcza do nasycenia paiiookoto 100 + 250 g/fn
efektywnego lepiszcza — asfaltu oraz lepiszczaadycenia geowtdkniny w geokompozycie oznaczanego
doswiadczalnie wg [9]) mee orientacyjnie wynogi1100 + 1600 g/fw zaleznosci od stanu poda i masy
powierzchniowej geowtdkniny; wéaiwa ilos¢ powinien podé& dostawca lub producent wyrobu,

- dobre zespolenie geokompozytgsiezinimi warstwami nawierzchni uzyska,gjdy: podiae kedzie
czyste, suche (przed skropieniem), rowne (tak applvdo niego przylegat),

- geokompozyt powinien dyktadany strogz siatk do podiaa, po rozpadzie emulsji asfaltowej i
odparowaniu wody; czas oczekiwania na odparowamgrpen by taki, aby pozostaty asfalt miat
konsystengj lekko klepca,

- powierzchnia skrapiana emalagfaltovs powinna by czysta — wszelkie zanieczyszczeniaglin
kruszywem itp. powinny zostausungte przed skropieniem,

- cesci geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejeeryalycia¢, a miejsca te nalg powtornie
skropit wraz z brzegiem otaczaego wyrobu i wklgi w nie prostoltna tat; geokompozytu o wymiarach
zapewniajcych przykrycie wygjtego otworu z zakladem okoto 0,10 m,

- w przypadkutzenia paséw geokompozytu szer@kpoprzecznego zaktadu wynosi 0,10 + 0,15 m, przy
czym dolm warstwe zaktadu naly skropt dodatkowo lepiszczem w #oi okoto 0,400 g/rh

- przy ¢cznym uktadaniu geokompozytu zalecg biezpgrednio po jego ulzeniu, przejazd jednokrotny
walcem ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizaiggiego potaenia,

- w przypadku powstania faldy w geokommiezyaley ja przecié i zatazy¢ w kierunku ukfadania
warstwy nawierzchni asfaltowe;j,

- przed uteniem warstwycieralnej na geokompozycie nayenaprawé miejsca odklejone, fatdy,
pecherze i rozdarcia,

ruch pojazdéw roboczych po raaniu geokompozytu powinien &pgraniczony do minimum przy
przestrzeganiu zakazu gwattownego hamowanisecakiia, aby nie fatdowawyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowej impregniapjizyklejenia geokompozytu do podtn Jeeli
uzyskanie tego nie jest miwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowé z
zastosowania tej technologii, bowiem niesgiave jej wykonanie mge byt powodem zniszczenia nawierzchni
(np. fale mog zniszczy polczenie warstw).

Przyktad padczenia nowej i starej nawierzchni przedstawionoysanku 2.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyejh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo ustych,

— niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmoeosci, np. zatrawienia,

- roboty porzdkujagce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
—  uzyské wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidinub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip

deklarac¢ zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtdy i

- ew. wykonawlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteddéne przez
Inspektora Nadzoru,

—  sprawdd cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére nabey wykona w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Czestotliwos¢ | Wartasci dopuszczalne
bada
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu lraz Wg pktu 5 i dokumentagji
robot z dokumentagjprojektovy projektowej
2 | Wyznaczenie linii styku starej i nowej 1raz Linia prosta
nawierzchni
3 | Rozbidrka starej nawierzchni Ocenagta Wg pktu 5.4
4 | Utozenie nowych warstw podbudowy i Jw. Wg pktu 5.5
warstwy wizacej
5 | Skropienie emulgjasfaltowg podtaza Jw. Wg pktu 5.6
pod geokompozyt
6 | Utozenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6
7 | Ulozenie nowej warstwycieralnej Jw. Wg pktu 5.6
nawierzchni
8 | Wykonanie robét wykiecczeniowych Ocena gjta Wg pktu 5.7

7. Obmiar robot

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@OWymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) utzonego geokompozytu.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych (np. ut@genia warstw nowej nawierzchni astalone w
odpowiednich SST.

8. 0dbidr roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- oczyszczenie nawierzchni,
- skropienie nawierzchni emglsjsfaltov,
- utagenie geokompozytu.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 jWagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frutozenia geokompozytu obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i s¢irz,
—  przygotowanie podia do ut@enia geokompozytu,
—  rozebranie istniggej nawierzchni,
—  skropienie podia emulsj asfaltowvy,
—  ul@enie geokompozytu,
— wykonanie wszystkich robét wedtug wymagkumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatunej,
— oczyszczenie miejsca rob6t i uppliizowanie terenu przylegtego,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie spetu.
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Cena wykonania 1 frutozenia geokompozytu nie obejmuje robét innych, ngkamania warstw nowej
nawierzchni, ktére powinny Byujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnmzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzysee, ktére g niezlkzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

10.2. Normy
2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaanie zawartéri wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
3.  PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaanie pozostaksi na sicie emulsji asfaltowych

oraz trwatdci podczas magazynowania mefqmbzostatéci na sicie

4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzaie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

5.  PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie sedymentacji emulsji asfaltowych

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d8@ie rozpadu — €%¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metadvypetniaczem mineralnym

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)
7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe enaubsjfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
8. Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnydBDIM, Warszawa 2001

9. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwatitawych nawierzchni drogowych. Informacje —
instrukcje, zeszyt 66. IBDIM, Warszawa 2004

11. ZAEACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

ZASADY POLACZENIA NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Z NAWIERZCHNI A ISTNIEJACA (wg [8])
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1.1. Zasady ogélne

Polczenie nowej nawierzchni z nawierzchistniegcg powinno gwarantowate sang nosnosé
(trwatos¢ zmeczeniowy) obu pojczonych konstrukciji nawierzchniowych. Sposégpoaénia powinien
zapobiega lub co najmniej op£nia¢ wystgpienie na powierzchni jezdni poprzecznegkniecia, ktére mae
pojawi¢ si¢ jako sggkanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni.

1.2. Sposoéb pafczenia nowej i starej nawierzchni

Konstrukcja padczenia nowej i starej nawierzchni powinna lopstosowana do pozostawianegitd
konstrukcji istniejcej nawierzchni oraz odpowiednio zmiolgczona schodkowo.

Na jezdni istnigjcej naley wyznaczy lini¢ styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebstan
nawierzchng z wykonaniem schodkéw na kolejnych warstwach. guzecie kolejnych warstw nawierzchni
(schodkéw) powinno lynie mniejsze i 1,5 grubdci wyzej potazonej warstwy (rys. 1).

Schodek pod warstnécieralry powinien by odpowiednio szerszy w celu udtivienia utozenia na nim
geokompozytu, ktérego celem jest zabezpieczenedgopwstaniemgkniecia odbitego na jezdni w miejscu
polaczenia nowej i starej warstwigieralnej. Geokompozyt w pgdzeniu nawierzchni zalecegstosowa we
wszystkich wypadkach i na drogach wszystkich katédys. 2).

1.3. Uwagi wykonawcze

Geosyntetyki stosowane w gokeniu obu nawierzchni powinny bp zwiekszonej sztywnéei i
wytrzymatdici na rozciganie oraz o matym wydheniu.

W nawierzchniach drég KR4 + KR6 zaleca siosowanie geokompozytéwdacych pohczeniem siatki
i wtokniny. W nawierzchniach drég KR1 + KR3 o tez stosowé samy geowtdknire o odpowiednich
parametrach mechanicznych.

Geowtdknina, bdaca sktadnikiem geokompozytu lub stosowana samadeigbowinna bg
odpowiednio nasycona lepiszczem, bez nadmiaruikdioboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzynsato
warstwy pdredniej nacinanie w podwyszonej temperaturze, co mospowodowaodksztatcenia trwate
nawierzchni, zwlaszcza w strefach hamowania i piggzania. Niedobér lepiszcza unietiwi petne nasycenie
geowtdkniny lepiszczem, co spowoduje niedostatgeszinzelnéé warstwy péredniej. Nasfpi infiltracja i
retencja wody, ktéra zmniejszy adheppmiedzy warstwami, a tym samym pogorszy trwétaawierzchni.

W nawierzchniach drég o vrgzej kategorii ruchu (KR4 + KR6) moa stosowageokompozyt w dwdch
kolejnych pofczeniach warstw (radzy trzema warstwami).

ZAt ACZNIK 2

PRZYKLAD POL ACZENIA NOWEJ | STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Sposéb rozebrania nawierzchni isgoiej
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