D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalisty .Kom-projekt” s.Makéw Maz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zaanych
Z wykonaniem wykopdw w gruntach nieskalistychamaichprzebudowy skrzyzowania ulic : Emilii Plater — Al Jerozolimskie w
Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi doKLpmeetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST gaastosowanie przy wykonywaniu wykopow na tereiojgtyon zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokoié wykopu- réznica rednej terenu i ginej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2.  Wykop plytkiwykop, ktorego ghokai¢ jest mniejsza il m.

143. Odktad miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezieniatgi pozyskanych w czasie wykonywania wykopoviea n
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prégzanych z trasdrogova.

14.4 Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie okéeny w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.

145  Grunt skalisty grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugtiich blokach, ktérego prébki nie wykagaimian objtosci ani
nie rozpadaj sk pod dziataniem wody destylowanej; snalytrzymala¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaggaia
srodkéw wybuchowych albo nadzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspaojenia

Pozostate okiienia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w SST D-M-00.00.00

,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fékawkonanych rob6t oraz za ich zgoéinag Dokumentagj Projektovs, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdline dotygze materialéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdane”.

2.2. Charakterystyka gruntow wysgpujacych w wykopach
Wykopy prowadzonegoly w miejscach istniggych nawierzchni utwardzonych, gdzie paeiaostato doprowadzone do

grupy nénasci G1.

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow mbgt przez Wykonawe ponownie wykorzystane do budowy nasypéw i
warstwy z gruntu stabilizowanego cementem po dpiresprawdzeniu ich przydafied. Grunty mog by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stan@wiadmiar olgtosci robét ziemnych lubasnie przydatne do budowy nasypéw, warstwy gruntu
stabilizowanej cementem i za zezwoleniem Inspektadzoru .O midiwosci wykorzystania urobku ostatecznie zadecydujeskisp
Nadzoru po przeprowadzeniu stosownych iha@aunty i materialy nieprzydatne oraz w nadmiataebudowy warstwy gruntu
stabilizowanego cementem oraz nasypow powindywgwiezione przez Wykonawaa zgod Inspektora Nadzoru Zapewnienie
terenéw na odkiad naledo obowazkéw Wykonawey, o ile nie okdleno tego inaczej w kontrakcie.

Inspektor Nadzoru nie nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdigzdisowa nieprzydatiiomynika jedynie
Z powodu zamarzgia lub nadmiernej wilgotrol.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycice spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Spret do robét ziemnych

Wykonawca przyspuijacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykesiamazliwoscia korzystania z nagiujgcego sprgu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadovyark

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grsfipeharki, rowniarki),

transportu mas ziemnych (samochody samowyladowkzayhiowe),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycyce transportu
Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydéne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdrsrodkow transportowych oraz metod transportu paminiédostosowany do kategorii gruntu (materiatu), @gjgiosci, technologii
odspajania i zaladunku oraz od odlegidransportu. Wydajso srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do
wydajnaci sprztu uywanego do wykonania wykopow.

Zwickszenie odlegfoi transportu ponad waith zatwierdzone nie nae by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyeeych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile 2kézone odlegkui nie zostaly wczgiej zaakceptowane narpie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-1aiB000 ,Wymagania ogdline”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizaciji i harmonogram robdt, uedilaigce wszystkie warunki,
w jakich kpda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalgnie od budowy usdzeh stanowacych elementy systemow odwadgesich, ugtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykanarzdzenia, ktére zapevanbdprowadzenie wod opadowych
poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezdigrapty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wygkara ma obowzek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu naaaw calym okresie trwania robdt spadki, zapewodsjprawidiowe
odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotanaleprzydainé, Wykonawca ma
obowzek usurcia tych gruntdw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszjdidzhkohwiek optat ze strony Zamawiggo za te
czynnaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi uiwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwaoizot. Wykonanie wykopow
powinno pogtpowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie robét ziemnych rigleachowé odpowiedni spadek podiy | nadd przekrojom  poprzecznym  spadki, uiviajace szybki odphyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumeridjojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich Zaizeniu mana byto przysipi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azngm stopniu przydatdol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob unigimj acy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania warstwaeraionego podi@ powinny b§ bezpérednio wbudowane w tvarstvg.

W miejscu wbudowania naie zapewrd prag sprzfu gwarantyicego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST D-04.05.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skiadowanie gruntéw, #aje odpowiednio zabezpieézyzed nadmiemym zawilgocenierielle
grunt jest zamarzy, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m poviej projektowanych ezinych robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do whudowania w wagsd@mocnionego podia oraz nasypow naieodwieré na odikdad na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

W odlegidci mniejszej ri 1,5 m od uigdzéh podziemnej infrastrukiury technicznej (kable, aiagi), roboty nalgy prowadzt recznie, z
zachowaniem szczeg6inej astac.
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Wymiary wykopdw powinny by dostosowane do sposobu ich wykonywanigaaigici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczriwi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeiga wWykopu, nalgy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajej oraz swobodrprzestrzé na prag ludzi pomedzy zabezpieczenieftiany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
(np. przepust).

Przestrz& ta powinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadidtian izolowanych nie mniejznD,80 m. Materialy zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji Fabezayce] powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy naley wykonywe z zachowaniem wymagdotyczcych dokladnéri, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttdstestatecznié w catym okresie prowadzonych robét, a naprawandgak
wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagiu,podcicia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej
obchza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia
Wskanik zagsszczenia gruntowyokreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by mniejszy nt.:

Strefa korpusu
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podiza 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego garzenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomiezeskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartai¢ wskenika odksztalcenia vg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkmikisztatcenia
wtdrnego Edo pierwotnego £

Wskanik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwirow, pospdlek i piaskéw : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernynameniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, ity) : 2,0,

- dla gruntéw régnoziamistych4wiry gliniaste, pospdiki gliniaste, pyly piaszceystiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piagste
Zwigzle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech K¥ncsci warstwy gruntu dokonujegsna podstawie pomiaru wtdmego modutu odksztalé&niea pomog
obcizenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waitd widmego modulu odksztalceniarBlery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie na@jymaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogscic celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédbaarstwy gruntu (nadktadu) powgj rzdnych robot
ziemnych jest mniejszaz®,3 m.

Naprawa uszkodagoowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pésjywarunkéw obgra Wykonawe
robét ziemnych.

5.2.6. Dokladné¢ wykonania wykopow

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mpgizni¢ sk od szerokexi projektowanej o wcej niz +10 cm i -5 cm, a kraglzie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zalamé,

- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie przekraczat+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic sic od projektowanego o yaej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wkigsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #zagrzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robét

Zasady ogolne kontroli jakei robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawgrawidiowdé wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polekartiali zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pla.2oraz
Dokumentagj Projektovy.

Szczegblauwag nalery zwrdct na wigciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania robét
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okéonymi w n/in SST oraz w Dokumentacii
Projektowe;.

rzebudowa skrzgpwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie warézawie.



-Kom-projekt” s.c. Makéw Maz. D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntaeskalistych

W czasie kontroli szczegéluwag nalery zwroct na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogaysyzigh wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczabskarp,

¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rélpétich zakéczeniu,

d)  dokladnét wykonania wykopdw (usytuowanie i wytazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznacaelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw robét zanikajch i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z kigeej kontroli jakdci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowanienmstay, szablonu lub faty, w odpach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w miejscach, ktére bugatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowe]j nie megprzekraczawartgici dopuszczalnych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowe] nie gagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzgzstastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublaiara z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowej nie sragekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie sgekraczawartdci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zesiptiwoicia
poda w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowej nie sragekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzara podstawie wynikéw badlavwkonanych z egstotliwaicia minimum jeden raz
wtrzech punktach na 1508 anaz w miejscach wskazanych przez Inspektora Kadzo

Czstotliwos¢ bada wtdrmego modutu odksztadceniadprawdzanej warstwy powinnaiiye mniejsza, vijeden raz w trzech punktach na
2000 nf, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspéksmizoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovy jest 1 M (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawigigidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-G0BYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
QOdbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzasadach odbioru rob6t zaniksch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-M-00.00.00.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzriali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &Bgwea wykona je na wiasny
koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plana¢é za 1 mwykonanych wykopow nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésidobt w oparciu o wyniki pomiaréw
i badah laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu aayp lub odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywani

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumiaep Projektovs,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ieldaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Glleeia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowiane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedpiti biernej.
5.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarikresie wykonywania i badania przy odbiorze
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. €amie zawartai siarki metod bromove.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniefmodksztaicenia nawierzchni i patiigorzez obgizenie phy.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegirgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniezniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczahiamika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendfyginia i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

13. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég sd@ggo ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wansa,
1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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