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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.01
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicgjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem chodnikow z piyt betonowych w ramactzelpndowy skrzsowania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotye/konania :

- piyt betonowych 0 wym. 50x50x7cm na podsypcescsno — piaskowej 1:4 grub. 4cm ,

- bet. piytek ostrzegawczych z wybrzuszeniem o wiixd0x8cm * koloediy na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub.
3cm,

- bet. piytek kierunkowych ryflowanych o wym. 40x86m* kolor biaty na podsypce cementowo — piask@wegrub. 3cm

Hub innych wymiarach i parametrach zaakceptoalapyzez Inspektora Nadzoru i Inwestora .

1.4. Okreslenia podstawowe

Chodniki -wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulich Iplacu przeznaczone vigiznie dla ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikéwumocnienie ich bocznych kragdzi, wykonane z kragznikdw /obrzey/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu

Plytki ostrzegawcze prefabrykowane piyty betonowe ze specjalnie Ut@ztry gérmy powierzchnj z wypustkami w
ksztalcie steka Scietego stosowane w celu zasygnalizowania strefy jleBzg do poinformowania osoby niedovade),
niewidomej,ze w migjscu ich wyspowania jest mdiwos$¢ (lub konieczné®) zmiany kierunku, lub za miejscem ich
wyskpowania znajdujeesprzejcie dla pieszych przez jezelhib torowisko.

Ptytki kierunkowe - prowadzce - prefabrykowane phyty betonowe ze specjalniztaliowana gégpowierzchnj z
wypustkami wzdinymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczaniairder przejcia przez jezdgiza krawznikiem, do
zasygnalizowania bezpiecznej odlégiad kravedzi peronow przystankowych, oznagzejpole wsiadania do tramwaju lub
autobusu (sytuowane na wys@lgierwszych drzwi zatrzymigego s przy peronie pojazdu) oraz do wyznaczécieek
prowadzcych dla oséb niedowigizych i niewidomych. Plytki te magpznaczé takee miejsce gdzie znajduske schody,
winda, wejcie do budynku, lub informator glosowy.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania chodnikéw
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéwyz mttonowych zgodnie z n/n SSIT' s

2.2.1. Pilyty betonowe chodnikowe

Phyty betonowe chodnikowe powinny odpowiagigmaganiom PN-EN 1339 [3].

Nasakliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinnadwicksza nk 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1339 [8F 1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powiopgamniejsza od 3,5 MPa przy
obchzeniu niszcgeym klasy 110 [11,0 kN].

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1339 [8] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zacznika G/ lub 18000MiBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metigmatywa opisar w zahczniku H.

2.2.1.1 Piytki rowkowane-kierunkowe

Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych przedstaw na rys. 1a. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
plytek wskanikowych podano w tablicy 1x i 2x. Wymiary i tosercje wypustek ptytki prowadeej na
podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b. Wyyniaolerancje wypustek piytki ostrzegawczej na
podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.

"Rys.la. Przykladowa ptyta kierunkowa rowkowanaeyygtzna -prowadga- szczegot powierzchni
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a =37+39mm, b = 9+11mm, ¢ = 27+29mm, h=4.5+-5mprzy tolerancji 0.5mm) zawsze#.5mm
Rys 1b. Wymiary wypustek plytki prowagtzej na podstawie normy DIN 32984
2.2.1.2 Piytki z wypustkami

Ksztalt ptytek z wypustkami przedstawiono na .. 2Vymiary i tolerancje wypustek ptytki na
podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b. Wyynianlerancje ptyty z wypustkami na podstawie ngrm
DIN 32984 podano na rys. 2b.
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Rys. 2a. Przyktadowa plytka ostrzegawcza — szczegdterzchni
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a = 58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39mm, d = 40-42imd,.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze
h>4.5mm

Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej nagtawie normy DIN 32984

T

Tablica 1x. Dopuszczalne odchytki gtéwnych wymiarphptek wskanikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne ptyt [mm] Klasa Dilugasé [mm] Szeroké¢ [mm] Gruba¢ [mm]
(znakowanie)

Wymiary podstawy
400 x 400 3
Wymiary powierzchni gérnej +1 +1 1
397x397 (R)

Grubdi¢ (bez wypustek) 80

1. Uwaga: Tolerancje dtugoi, szerokéci i grubgci zmniejszone dalmm

2. Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami dtugoi szerokdci i grubdici tej samej ptyty powinna Bymniejsza
od 2mm

Tablica 2x. Maksymalne #dice medzy przelgtnymi ptytek wskanikowych wg PN-EN 1339

Klasa Znakowanie Maksymalnazrica
[mm]
3 L 2
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Tablica 4x. Wymagania wobec plytek z wypustkamaleste w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/n?,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
1.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie U Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
3 6,0 >5.0
1.3 | Trwalé¢ ze wzgédu na F Ptytki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalac) jesli
wytrzymalaé spetnione s wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawage s
normalnej konserwacji
1.4 | Odporné& nascieranie | Odporng przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm <20 000 mr¥5000
mn?
1.5 | Odporn& na pdlizgnigcie Powierzchnia gérna wypustek ptytki winna tnfakturg
antypalizgowa wysokdaci okoto 0.5mm.
Klasa odpornéci na pdlizgniecie musi b§ co najmniej
R 12 wedtug DIN 51130
1.6. | Sita niszcca 110 Charakterystyczne Minimalne obcizenie
obcizenie niszcace [KN] niszcace kN]
11 8,8

Poniewa norma PN-EN 1339 — Betonowe plyty brukowe — w da@anie uwzgjdnia ptyt brukowych o
dodatkowych cechach urdlawiajacych rozpoznawalrie ich dotykowo lub wzrokowo producent e
przedstawd deklaract zgodndci ich z odpowiednim normami DIN. Piytki nie mpgie¢ jednak wtdciwosci
fizycznych i mechanicznych gorszych: miodane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy-PINl 1339.

Na ptyty wskanikowe producent winien zapewnninimum 10 letri gwarancg na wiaciwosci
mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymanahodnikach.

Goérna powierzchnia plytek oceniana zgodnie aczatikiem J normy PN-EN 1339 nie powinna wykazgywaad,
takich jak rysy lub odpryski. Faktura winnactggodna z faktur zatwierdzonych prébek ptyt

Piyty powinny by dostarczane na budewna paletach drewnianych zamocowane przez produdekt aby
uniemaliwi ¢ przesuw i maliwos¢ uszkodzenia podczas transportu i sktadowania.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnilotv ptyt betonowych 50x50cm oraz 40x40 .
Dopuszczalne odchytki wymiardw chodnikowych phtbbewych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wythas? mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru plytypainna przekracza mm.
Dla piyt 0 wymiarach maksymalnych przekragzaagh 300 mm, odchyiki od plagkdi pofalowania podane w tabeli nr 1 vgle
stosowa dla gérmej powierzchni, kipraprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotyciee dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15
500 25 15
800 4,0 25
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2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gorma powierzchnia betonowych piyt brukowych otenisgodnie z zggznikiem J nie powinna wykazydmvad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych phyt brukowych, oceridinggodnie z za¢znikiem J, nie dopuszczae sivysepowania

rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wiaiwosci uzytkowe phyt brukowych i niegsuwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli piyty brukowe produkowaneg 2 powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighafisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rd&znice w jednolitéci tekstury piyt brukowych, ktére mpgoy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy warstwescieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementéw ocenianych wgaainika J, powinna lbystalona przez poréwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatroeymi przez odbiogc

UWAGA: Rdaznice w jednolitéci zabarwienia plyt brukowych, ktdre naodpy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosc surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Piyty chodnikowe powinny lsyskladowane plaszczyznami gérmymi ku sobie, nieejniz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podio wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem poakiacprzekladek utamnych w pionie jedna nad
drugy. Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i pezigék nie powinny ymniejsze rii: grubac 2,5 cm, szerok6 5 cm, a
diugai¢ przekladek powinna Bynin. 5 cm weksza ni szerokéc elementu.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyghk do wypelnienia spoin powinno odpowidaigymaganiom norm PN-EN 13139 [1] i PN-EN 12620 [2].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigzyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [3].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [4].

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnikow

Roboty zwgzane z wykonywaniem chodnikéw fma wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgitzz zastosowaniem:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowe)j,

- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Piyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe mpdpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po @ghieciu przez beton min. 0,7
sredniej wymaganej waidt wytrzymaldici badanej serii prébek.

Pty chodnikowe néodkach transportowych ngleuklada plaszczyznami gémymi ku sobighem w kierunku jazdy. Powinny onetby
zabezpieczone przed przemieszczanigimsikodzeniami w czasie transportu, a gdmaacsiwa nie powinna Wystai\aozascianysrodka
transportu wice) niz 1/3 wysokéc tej piyty.

4.2.2. Cement

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].
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4.2.3. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Woda

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOI0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bdi roboty przy ukladaniu chodnikéw.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagszczone. Wskaik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [7] nie me by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego korytgoogbic + 2 cm, szerokig + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkuominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskawil:4/ z kruszywa odpowiadaiego wymaganiom PN-EN 12620 [2] i cementu
wg PN-EN 197-1[3].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynasb cm lub 3cm zgodnie z Dokumenidejojektovy .

5.2.3. Ukfadanie ptyt betonowych — z wypustkamiorawkowanych

Piyty betonowe naly uktada z zachowaniem pochylenia pagtiago chodnika.
Pochylenie poprzeczne powinno wynasl 2 % do max. 15% w kierunku jezdni.

Piyty przy krawgznikach i gsiadujcej nawierzchni z innych phyt chodnikowych i kostiionowej naly uktada w taki sposob,
aby ich gérna krawaz znajdowata gina poziomie kragdzi ssiednich elementéw. Przy adzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego piyty odpowiednio dgiei naley uklada w jednym poziomie, reguhg wysokd¢ urzdzer naziemnych do poziomu
chodnika. Pity naley uklada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentaciji ponjeit Plyty mog by¢ przycinane. Phytek nie
nalezy dobijat zagszczarkami plytowymi — dobijanie wykdnamtotkiem brukarskim poprzez elastyspnzekiadk.

Zaleca s ukladanie plytek ze spaiszer. do 3mm w poziomie gérmych kedlai. Po uldeniu plytek, spoiny wypelidrobnym
piaskiem, lub miatem kamiennym.

5.2.4. Ukladanie plyt betonowych — 50x50cm oraz 4@xm (ostrzegawczych/kierunkowych)
5.2.4.1. Sposob uktadania ptyt

Piyty betonowe naly uktada z zachowaniem pochylenia paattego jak na drodze gtéwnej lub zatoce autobusowe).
Pochylenie poprzeczne powinno wynasl 2 % do max. 15% w kierunku jezdni.

5.2.4.2. Ukfadanie piyt przy kragnikach

Piyty przy krawznikach naley uklad& w ten sposdb, aby ich gérna keekvznajdowala si 1 cm powyej gomej krawdzi
krawgznika.

5.2.4.3. Ukfadanie piyt na tukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m iatak ukladd, aby spoiny rozszerzaty siachlarzowato. Piyty madpy¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny bidadane w odcinkach prostyaticych st przy wyciu trojkatdw lub trapezéw
wykonanych z piyt odpowiednio docinanych.

5.2.4.4. Ukfadanie piyt przy ugdzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego phpwaddnio dogite naley uklada w jednym poziomie, regulg
wysoka¢ urzdzer naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikoggeuprzy budowie uselzed naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalg zala zapraw cementowo-piaskaw

5.2.4.5. Spoiny
Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekéa@@acm. Szeroko spoin na fukach, zaigie od potrzeby, nie
powinna by wigksza nt 3 cm.
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Spoiny pomgdzy plytami po oczyszczeniu powinny¢tagodnie z DokumentadProjektovg zamulone drobnym ostrym piaskiem
na petia grubac piyty.

5.2.4.6. Pialgnacja chodnikow
Chodniki, ktérych spoiny wypetniong giaskiem mena oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcdw materiatdw deklaracje zgédnoraz wykonéa
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdaitadoraine kontrole wszystkich asortymentow rob6t, skiagieh st na
ogolny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizgp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét nate sprawdzi:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil podhiny,

d)  profil poprzeczny,

e)  rownolegtéc spoin,

f)  szerokéc i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byigeprowadzone nie rzadziej. @ razy na 400 fmawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub poekoprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow
Ustalenia jakéci uzytych materialow naly dokoné przez petne sprawdzenie wynikow hiatddooratoryjnych piyt betonowych
oraz pozostatych materiatdviytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pgaéaw pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega neczaR ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grétigoodsypki oraz sprawdzeniu
ukiadu piyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grdbigpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5.3. Sprawdzenie réwgoi nawierzchni
Prza&wit pomiedzy faty 4-metrovg a nawierzchgichodnika nie mie przekrocz1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podinego chodnika
Sprawdzenie profilu podinego nalgy przeprowadzaprzez niwelagj biorc pod uwag punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wiarh zatamania niwelety nie powinny przekraeza cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego palerzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od pesggo profiu wynosz+ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownolegid spoin

Sprawdzenie réwnolegici spoin naley przeprowadzaza pomag dwdch sznuréw naghych wzdhi spoin i przymiaru z podziagk
milimetrows.

Dopuszczalne odchylenia od rééeicpoin Wynosz

a) *1,0cmnadiugai chodnika do 10 m,

b) +1,5cmnadiugei chodnika ponad 10 m.
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6.5.7. Sprawdzenie szerada i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerak@ i wypetienia spoin natg przeprowadzsprzez wydiubanie spoin na diggookoto 10 cm i zmierzenie ich
szerokéci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiaru jest 1 A{metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnielzimentagj Projektovs i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbioér chodnikéw z pyt betonowych obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanego chodnika z plyt betonowyaftltie dokonana na podstawie obmiaru i ocenyégakobot i
materialow w oparciu 0 pomiary i wyniki badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z pjgitowaniem,
- ulazenie plytek chodnikowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Spedglikabierania prébek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

5. PN-EN 206-1 Beton. & 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do probki.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wahiia zagszczenia gruntu.

8. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymaganietoay badé

9. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyez deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
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