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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicgjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Techeicanwymagania dotygre wykonania i odbioru rob6t zganych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach przebudowy skaeyania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie warézawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmnicznej dotyezustawienia obrzg betonowych:

- 30x8 cm /przy chodnikach/ na podsypce cementiaskgavej 1:4 gr. 5 cm

- 30x8 cm ( droga rowerowa) posadowionych naetaefonowej z oporem C12/15 na podsypce cemepiagkmwej 1:4 gr. 5
cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terenéw nie przeznaczonych dla komunikagji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrbwnawcza uona bezp@ednio na podiu ziemnym lub fawie.

1.4.3 ‘tawa warstwa néna stiaca do umocnienia kraginika oraz przenogeza obcizenie krawznika na grunt.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzea betonowe powinny odpowigdsymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadaicksza ni 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialemn soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymadd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioy mniejsza od 3,5 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarcZgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny @i
dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:
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dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowaneyz powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipghalvellona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow i warunkéw twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eta/oici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad di.ig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkemiespowinna odpowiadanormie PN-EN 1008 [6].
2.2.4. Piasek

Piasek ayty na podsypkcementowo-piaskayi do wypetnienia spoin powinien odpowiddaymaganiom PN-EN 13139 [3] i
PN-EN 13043 [4].

2.2.5. Beton zwykly C12/15, spetrjay wymagania PN-EN 206-1 [2]
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu

Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuije girecznie przy pomocy drobnego sgitrz zastosowaniem:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementoiaskpwej,

Przebudowa skrzgwania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.



D-08.03.01 Obrza betonowe ~Kom-projekt” s.c. MakdMaz.

- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewoi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, géma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.3. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieon by transportowany samochodami wywrotkami z wytwérmi z
Zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.5. Woda

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta wykonywénalery zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na warstwie podsypki cementowo-piaskowej /1:4/5gcm lub i przypadku obrae przy drodze
rowerowej/ na tawach betonowych z oporem, na podssgimentowo-piaskowej grdoib cm.

Tyinascianka obrzay od strony terenu powinnadiagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, kiérym zostanie obsypana tyitianka obrzea naley ubi.

Na tukach m¢na ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doglie. tuki o promieniu povégj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea

Wysoka¢ obrzéa nad nawierzchni chodnika, ,$ciezki rowerowej lub opaski powinna dydostosowana do wymdga
Dokumentacji Projektowej lub zalécénspektora Nadzoru (przy czym zgodnie z dokumgnaojektovy nalety zachowa
separagjwysokaciows chodniksciezka 4cm)

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna b§zgodna z projektowamiwelety chodnika, , opaski lub drogi rowerowe.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokdci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na pelch gkbokac.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oyémna badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skigteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararioych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podimego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektovy
Profil podh#ny gérnej powierzchni fawy powinienbygodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia magynost £
1 cm na kade 100 mtawy. Sprawdzenigaych niwelety nalsy wykona za pomaog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumengaRjojektovy
Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokezi fawy * 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsc goérnej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni tawy nale sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy géra powierzchni tawy i przytazorg tat nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelach ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty.

Przéwit pomiedzy géra powierzchnj obrzea i przytazong taig nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavagimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty objte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu,

b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétyath) n/n SST)

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obegenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowe),
- ustawienie obrzg,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewgrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie nieatinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicziypbwierzchniowych utrwaldestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongciudnu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementow powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybdr jednostek produktu do prébki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN 12390-3 Badania betone$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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