i149tsol6ac 20.09.2016
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa skrzy zowania ulic : Emilii Plater - Al. Jerozolimskie w War  szawie
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.40
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.40
d.1kalk. wlasna
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna jezdni grub. |m?2 643.00
d.2|04 12cm.
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m2 643.00
d.2|08 nych gr. 13 cm mechanicznie
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna chodnika/pa-|m?2 182.00
d.2|04 sa dzielgcego/wyspy grub. 3cm .
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 7 cm mecha- |m?2 182.00
d.2|06 nicznie
7/KNNR 6 0802- |Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna parkingu m2 164.00
d.2|04 grub.5cm.
8|/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mecha- |m?2 164.00
d.2|06 nicznie
9/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki [m?2 1029.00
d.2|08 brukowej grub. 6¢cm kolor szary
analogia
10|KNNR 6 0805- |Rozebranie - plyty betonowe o wym. 50x50x7cm m?2 1528.00
d.2|07
11/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie - kostka kamienna o wym. 8/ m2 77.00
d.2|05 1lcm (80% do powtdérnego wbudowania - 61,6m2)
12|KNNR 6 0805- |Rozebranie - bet. plytki ostrzegawcze z wybrzusze- |m?2 37.00
d.2|08 niem o wym. 40x40x8cm kolor zétty
13/KNNR 6 0805- |Rozebranie- bet. ptytka kierunkowa ryflowana o m2 0.16
d.2|08 wym. 40x40x8cm kolor biaty
14/KNNR 6 0807- |Rozebranie $ciekdw - sciek betonowy prefabryko- |m 61.00
d.2|01 wany o wym. 50x28x10cm
15/KNNR 6 0807- |[Rozebranie Sciekéw - Sciek z 3 rzeddw kostki klin-  |m 109.00
d.2|01 kierowej grub. 8cm
16/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie - 1 rzad bet. kostki brukowej m?2 6.00
d.2|08 grafitowej grub. 6cm
17|KNNR 6 0806- |[Rozebranie kraweznikdéw kamiennych o wymiarach |m 474.00
d.2|04 20x30 cm
18/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznika betonowego o wym. m 111.00
d.2|02 15x30cm
19/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 45.00
d.2/0812-03
20/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, kopar- |m3 492.00
d.2|1103-01 ko-tadowarkg
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 492.00
d.2|1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym - odlegto$¢ wywozu i cene
okresli oferent.
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozhiérkowe
3 D.02.00.00. Roboty ziemne
22|KNNR 1 0202- |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 248.40
d.3|08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
40%catosci
23|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na  |m3 372.60
d.3|03 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV) - 60%catosci
24/KNNR 1 0208- |Wykopy. Dodatek za transport - odlegto$¢ wywozu i|m3 524.00
d.3|02 cene okresli oferent (grunt nie wykorzystany do

wbudowania w warstwe gruntu stabilizowanego ce-
mentem)
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25/KNNR 1 0402- |[Formowanie i zageszczanie nasypow - do wbudo- |m3 91.00
d.3|02 wania w warstwg gruntu stabilizowang cementem
analogia
Razem dziat: D.02.00.00. Roboty ziemne
4 D.03.00.00. Regulacje
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw studzie- |szt. 8.00
d.4|1406-03 nek kanalizacyjnych
27/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 4.00
d.4|1406-05 technicznych
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 2.00
d.4/1406-04 ciggowych
29/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studni kablo- szt. 2.00
d.4/1406-05 wych
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacje
5 D.04.00.00. Podbudowy
30|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2 4315.02
d.5/03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
31/KNNR 6 0104- |Warstwa odsgczajgca z pospotki - Warstwa pospot-|m2 3247.00
d.5/03 ki grub. 10cm (pas dzielgcy, wyspa, chodnik)
32/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 446.00
d.5/0202-01 faltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
33|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 768.00
d.5/0202-02 faltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
34/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - podbu- |m2 40.00
d.5/03 dowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 22cm (po-
szerzenie jezdni)
35/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - podbu- |m2 779.00
d.5|02 dowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm (dro-
ga rowerowa, wyspa, pas rozdziatu, miejsca posto-
jowe)
36|KNNR 6 0111- |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 |m?2 40.00
d.5|02 grub. 15cm (poszerzenie jezdni) - gruntocement z
wytwaérni
37|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50 grub. 14cm |m2 40.00
d.5/03
Razem dziat: D.04.00.00. Podbudowy
6 D.05.00.00. Nawierzchnie
38|KNR 2-31 Kostka kamienna granitowa, tupana 8/11cm na m2 345.90
d.6/0302-04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm z
wypetnieniem spoin do potowy za pomocg specja-
listycznego produktu na bazie zywicy epoksydowej
(pozostata czes¢ spoiny wypetniona zaprawg ce-
mentowo-piaskowg) (chodnik separacyjny, wyspa,
pas dzielacy)
39|KNR 2-31 Kostka kamienna granitowa, tupana 8/11cm na m2 61.60
d.6/0302-04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm z
wypetnieniem spoin do potowy za pomocg specja-
listycznego produktu na bazie zywicy epoksydowej
(pozostata czes¢ spoiny wypetniona zaprawg ce-
mentowo-piaskowg) (chodnik separacyjny, wyspa,
pas dzielacy) - kostka z rozbidrki
40|/KNR 2-31 Kostka kamienna, granitowa, tupana o wym. 8/ m2 11.50
d.6|0302-04 11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
3cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo -
piaskowg (miejsca postojowe)
41/KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 grub.3cm (droga |m?2 406.00
d.6|01 rowerowa, odtworzenie pasa dzielgcego)=
42/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 grub. 4cm (droga |m?2 406.00
d.6|01 rowerowa, odtworzenie pasa dzielgcego)

_2.
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43|/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca AC 16 WMS PMB 25/55-60 grub. |m2 160.00
d.6|01 9cm (poszerzenie jezdni, odtworzenie jezdni)
44 KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni grub. m2 81.00
d.6/0102-04/03 12cm z wywozem destruktu na 1 km.
45/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni grub. m?2 81.00
d.6/0102-02 4cm z wywozem destruktu na 1 km.
46 /KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu |m3 13.00
d.6/02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i
cene wywozu okresli oferent.
47 /KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 grub.  |m2 160.00
d.6|01 3cm KR5 (poszerzenie jezdni, odtworzenie jezdni)
48|/KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 grub. m2 81.00
d.6/02 4cm (zabudowa torowiska)
49/KNNR 6 0502- |Betonowa kostka brukowa grub.6cm szara typ Be- |m?2 159.00
d.6|02 haton na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grub.5cm (opaska torowiska, wyspa)
50|KNNR 6 0502- |1 rzad bet. kostki brukowej grub. 6cm grafitowej, m?2 6.00
d.6|02 typ Holland na podsypce cementowo - piaskowej 1:
4 grub. 5cm
51/KNR AT-04 Geowtdknina polipropylenowa FIBERTEX AM-2 m?2 55.00
d.6/0101-03 (lub inng rownowazng) szerokosci 1,0m na pota-
czeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni z
nowg nawierzchnig na szerokosci 1,0m
Razem dziat: D.05.00.00. Nawierzchnie
7 D.07.00.00. Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu
52|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m2 202.00
d.7|0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
53/KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m?2 146.00
d.7|0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malo-
wane mechanicznie
54/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m2 239.00
d.7|0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
55|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m?2 132.00
d.7|0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
strzatki i inne symbole malowane recznie
56 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 511.00
d.7|0204-01 przejazd przez jezdnig dla rowerzystéw (kolor czer-
wony)
57/KNR AT-03 Frezowanie oznakowania poziomego - usuniecie  |m?2 650.00
d.7|0102-01 oznakowania poziomego
58/KNNR 6 0702- |Znaki pionowe proj. szt. 60.00
d.7|04
59|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub dro-  |szt. 25.00
d.7|08 gowskazow do przestawienia
60|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 25.00
d.7|05 ostrzegawcze i informacyjne - z rozbidrki - przesta-
wienie
61/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- |szt. 21.00
d.7|08 gowskazow do usuniecia [z wywozem].
62|KNNR 6 0702- |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur|szt. 43.00
d.7|01 stalowych
63/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakoéw do przestawienia |szt 12.00
d.7|08
64|KNNR 6 0702- |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur|szt. 12.00
d.7|01 stalowych - przestawienie
65/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw do usuniecia [ z szt 7.00
d.7|08 wywozem].
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66|KNNR 6 0808- |Wygrodzenie segmentowe U-12a do demontazu [ z|m 30.00
d.7|02 wywozem]
67/KNNR 6 0701- |Wygrodzenie segmentowe U-12a typ PKM - explici- |m 195.00
d.7|01 te(z wypetnieniem ze szkta hartowanego) h=1,1m
analogia
68|KNCK 7 0504- |Donice uliczne betonowe do przestawienia szt. 5.00
d.7|05
69|KNCK 7 0504- | Donice uliczne betonowe do demontazu [ z wywo- |Szt. 17.00
d.7|05 zem]
70|KNNR 6 0702- |- ustawienie stojakdéw rowerowych szt. 20.00
d.7|01
71/KNNR 6 0702- |stupki blokujgce U-12c typ "Syrenka" historyczne |szt. 70.00
d.7|01 (projektowane)
72|KNNR 6 0808- |Stupki blokujace U-12c typ Syrenka historyczna do |szt 120.00
d.7|08 przestawienia
73|KNNR 6 0702- |Stupki blokujgce U-12c typ Syrenka historyczna - |szt. 120.00
d.7|01 przestawienie
74|KNNR 6 0808- |Stupki blokujace U-12c typ Syrenka historyczna do |szt 22.00
d.7|08 demontazu [ z wywozem]
75|KNR AT-04 Proj. wyspy z tworzywa sztucznego (elementéw m2 5.00
d.7/0209-03 prefabrykowanych)
Razem dziat: D.07.00.00. Urz gdzenia bezpiecze istwa ruchu
8 D.08.00.00. Kraw ezniki
76|KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy 15x30cm prosty na podsypce |m 94.00
d.8|03 cementowo-piaskowej 1:4 grub.5cm i tawie betono-
analogia wej C12/15 z oporem
77/KNNR 6 0403- |Kraweznik kamienny o wym. 20x30cm na podsypce |m 388.00
d.8|06 cementowo-piaskowej 1:4 posadowiony na fawie
analogia bet. C12/15 z oporem
78|KNNR 6 0403- |Kraweznik kamienny wtopiony o wym. 20x30cm na |m 165.00
d.8|06 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm po-
sadowiony na tawie bet. C16/20 z oporem
79|KNNR 6 0503- |Ptyty betonowe o wym. 50x50x7cm na podsypce m?2 2394.00
d.8|04 cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4cm = 2394m2
80|KNNR 6 0503- |Bet. ptytki ostrzegawcze z wybrzuszeniem o wym. |m?2 121.00
d.8|03 40x40x8cm kolor zétty na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grub. 3cm
81|KNNR 6 0503- |Bet. ptytki kierunkowe ryflowane o wym. m2 140.00
d.8|03 40x40x8cm kolor biaty na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grub. 3cm
82|KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cemento- |m 8.00
d.8|05 wo-piaskowej 1:4 grub.5cm
83|KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cemento- |m 340.00
d.8|05 wo-piaskowej 1:4 grub.5cm na tawie bet. C12/15 z
analogia oporem
84|KNNR 6 0606- |Sciek betonowy prefabrykowany przykraweznikowy |m 36.00
d.8|03 o0 wym. 50x28x10cm na podsypce cementowo -
analogia piaskowej 1:4 grub. 4cm posadowiony na tawie be-
tonowej C16/20 z oporem
85/KNR AT-03 Sciek przykrawedziowy z 3 rzeddw bet. kostki bru- |m 29.00
d.8|0402-02 kowej grub. 8cm, szarej typ Holland na podsypce
analogia cementowo - piaskowej grub. 4cm posadowionym
na fawie bet. C16/20 z oporem
Razem dziat: D.08.00.00. Kraw ezniki
9 D.10.00.00. Inne Roboty
86|KNNR 6 0312- |Wymiana uszczelnienia przyszynowego w torowis- |m 56.00
d.9|05 ku (masa na bazie polisulfidéw) z oczyszczeniem i

odtluszczeniem szyn

Razem dziat: D.10.00.00. Inne Roboty

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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