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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa skrzy zowania ulic : Al. jerozolimskie - E. Plater w Warsza  wie. Kanalizacja deszczowa - przykanalik
1 D.03.02.01. Roboty pomiarowe.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |m 25
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty pomiarowe.
2 D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
2|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- | kpl. 1
d.2|0411-01 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3 0.6
d.2|1103-01
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 0.6
d.2|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
5|KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegtosc¢ i cene wywozu m3 0.6
d.2|1103-05 okresla oferent
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
3 D.03.02.01. Roboty ziemne.
6/KNNR 1 0202 |Wykopy koparkami w gr.kat. 11l z transp.urobku na |m3 11
d.3 odl.do 1 km sam.samowytad.
7|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe i jamiste o glebokosci do 3,0 m w |m3 3
d.3|02 gruncie Kkat. Il
8/KNNR 1 0206 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I- [m3 3
d.3 11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
9/KNNR 1 0208- |Dodatek za transport - odlegto$¢ i cene wywozu m3 14
d.3|02 okresla oferent
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow PIASKIEM z zageszcz.mecha- |m3 9
d.3/04 + Piasek  |nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-ll
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow PIASKIEM o $cianach pio- |m3 2
d.3|03 + Piasek  |nowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do 3.0 m w
gr.kat. |-l
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty ziemne.
4 D.03.02.01. Roboty monta zowe.
12|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopOw wraz z rozbidrkg |m?2 10.0
d.4|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
13|KNNR 4 1305- [Kanaty z rur kamionkowych glazurowanych kieli- m 15
d.4/03 analogia  |chowych do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 200
mm tgczone na uszczelki gumowe - przykanalik
14/ KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe Srednicy szt. 1
d.4|01 500mm z osadnikiem h=0,95m z syfonem, dnem
petnym i pierscieniem odcigzajgcym oraz kratg
prostokatng zeliwng typu ciezkiego D400.
15/KNR-W 2-18 |Ksztaltki - studzienny element przytgczeniowy - szt 1
d.4|0417-03 ana- |pierscien typu GM: Dn 200mm
logia
16/KNNR 1 0608- |Podsypka piaskowa o grub. 12cm, podioza z mate- |m3 0.3
d.4|02 riatéw sypkich
17/KNNR 1 0608- |Obsypka rur w gotowym wykopie z gotowego kru- |m3 1.2
d.4/02 analogia  |Szywa (piasek) - 30 cm ponad wierzch rury z recz-
nym zageszczaniem
18/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc. -1 préb. 1
d.4|02 sr.nominalnej 200 mm

Razem dziat: D.03.02.01. Roboty monta zowe.

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576




