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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa sygnalizacji $wietlnej ul. E.Plater na wysoko $ci C.H. Ziote tarasy w Warszawie
1 Roboty demonta zowe
1/KNR 5-10 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wykona- szt. 3
d.1/1101-01 niem fundamentu - demontaz masztéw sygnaliza-
analogia cyjnych MS - do ponownego montazu
Krotnos¢ = 0.5
2|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 4 komorach |szt. 3+1+1 =
d.1/1012-06 na maszcie, konsoli - latarnia LSK fi 300mm szt.3; 5.000
latarnia kotowa fi 200mm - szt.1, latarnia LSBus fi
200 - szt. 1 - do ponownego montazu
3/KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach |szt. 2
d.1/1012-05 na maszcie, konsoli - demontaz latarni 2 kom. LSP
fi 200 mm - do ponownego montazu
4/KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach |szt. 1
d.1/1012-05 na maszcie, konsoli - demontaz latarni 1 kom. LSS
fi 200 mm - do ponownego montazu
5/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- |kpl. 4
d.1/1102-01 cie (1 konsola dwupunktowo mocowana w komple-
analogia cie) - demontaz konsoli pojedynczej - do ponowne-
go montazu
6/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- | kpl. 1
d.1/1102-03 cie (3 konsole w komplecie)- demontaz konsoli po-
analogia tréjnej - do ponownego montazu
7/KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach |szt. 1
d.1/1012-08 na przewieszce, konstrukcji bramowej - demontaz
latarni 3-kom. LSK fi 300 mm - do ponownego mon-
tazu
8/KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 4 komorach |szt. 1
d.1/1012-08 na przewieszce, konstrukcji bramowej - demontaz
analogia mocowania na wysiegniku - do ponownego monta-
zu
9/KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach |szt. 1
d.1/1012-08 na przewieszce, konstrukcji bramowej - demontaz
analogia ekranu kontrastowego - do ponownego montazu
10|KNNR 9 0203- |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 |szt. 2
d.1/05 kg - demontaz sygnalizatora akustycznego - do po-
analogia nownego montazu
11/KNNR 9 0203- |Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 |szt. 2
d.1/05 kg - demontaz gtosnika zewnetrznego - do ponow-
analogia nego montazu
12|KNNR 9 0803- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/ |m 88
d.1/08 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-
analogia nowych lub kanatach zamknietych - kabel YKSY
48x1,5mm2
13|KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 0.9
d.1/0801-03 stalowych na odlegtos$¢ do 20.0 km - wywoz zde-
montowanych masztéw, konsol, oprzewodowania
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC ODLEG-
£0SC Wywozu
Razem dziat: Roboty demonta zowe
2 Monta z urzadzen sygnalizacji $wietlnej
14/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z bru-  |m?2 3
d.2|02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
15/KNNR 5 0720- [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 3
d.2|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we 0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr.6cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
16/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas  |m?2 3.5
d.2|06 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
17|KNNR 5 0720- [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 3.5
d.2|02 kach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubos-
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cie) szt.6 w tym 2 szt. z demontazu

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
18|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.08
d.2|0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz kostki brukowej,
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
19/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w grun-  |m3 3.6
d.2|02 cie kat. Ill
Przyjeto:
9m x 0,5m x 0,8m = 3,6 m3
20|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 3.6
d.2|02 w gruncie Kkat. Il
21|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 18
d.2|01 utozenie rur gietkich, karbowanych, z PCW o $r.
110 mm (np. DVR 110 lub RHDPEK-F110)
22|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 4
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 110
analogia
23|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 148
d.2|03 takach lub kanatach zamknietych - wcigganie kab-
la YKSY 48x1,5mm2 wraz z zapasami w rury osto-
nowe, maszty itp.
24/KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 12
d.2|07 wielozytowych (do 48 zyh) - obrébka kabla YKSY
48x1,5mm2 wraz z podigczeniem
25|KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych sterowniczych, |odc. 6
d.2|0202-10 sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zytach - bada-
nie kabla YKSY 48x1,5mm2
26|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 18
d.2|02 takach lub kanatach zamknietych - wcigganie kabla
YKSY 10x1,5mm2 wraz z zapasami w rury ostono-
we, maszty itp
27|/KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 2
d.2|04 wielozytowych (do 16 zyt)obrobka kabla YKSY
10x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
28|/KNR 13-21 Badanie odcinkdw linii kablowych sterowniczych, |odc. 1
d.2|0202-03 sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zyfach - bada-
nie kabla YKSY 10x1,5mm2
29|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokos- |m 22
d.2|05 ci do 0.8 m; kat.gruntu IlI
ana|ogia Przewéd LY 10
30|AN.WL. 0-00- |Montaz masztu wysiegnikowego o wysiegu 5m, szt. 1
d.2|0000-0000 wnekowego typu MSt-5 w gniezdzie RS-168
31/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej w gniezdzie |szt. 5
d.2/1101-01 RS
maszt MS (wnekowy) szt.3 z demontazu ; 2 szt. no-
we
gniazda RS-115 - nowe
32|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 3
d.2|01 Listwa AWE-5 w masztach MSt, MS
analogia
33|KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m?2 4.5
d.2|0216-01 tykorozyjne czesci dolnej masztéw oraz fundamen-
tow.
34| KNR 5-06 Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg na  |szt. 3
d.2|1203-05 masztach - montaz konstrukcji mocujacych pod la-
analogia tarnie LSK na wysiegnikach masztow MSt szt.3 w
tym 1 szt z demontazu
35/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komér do |szt. 3
d.2|1105-02 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
analogia bramowych - montaz ekranéw kontrastowych
(650x1400) mm na przygotowanej konstrukcji mo-
cujgcej szt.3 wtym 1 szt. z demontazu
36/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- | kpl. 6
d.2|1102-01 cie (1 konsola dwupunktowo mocowana w komple-
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Krotnos¢ = 1.05

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
37/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- | kpl. 1
d.2|1102-03 cie (3 konsole dwupunktowo mocowana w komple-
cie) w komplecie) - z demontazu
38|KNR-W 5-10 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komor do |szt. 2
d.2|1105-02 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
analogia bramowych - montaz dwupunktowo kompletnej la-
tarni kotowej a LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V na wysiegniku masztu 2 szt. w tym 1 szt z de-
montazu
39/KNR-W 5-10 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komor do |szt. 1
d.2|1105-02 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
analogia bramowych - montaz dwupunktowo kompletnej la-
tarni kotowej a LumiLED 3-kom. LSKR fi 200mm/
42V na wysiegniku masztu
40/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glo-|szt. 3
d.2|1104-02 wicg wierzchotkowa o ilosci komor do 4 - montaz
analogia dwupunktowo kompletnej latarni kotowej Futura
LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/42V z demontazu
41/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gto-|szt. 1
d.2|1104-02 wicg wierzchotkowa o ilosci komér do 4 - montaz
analogia dwupunktowo kompletnej latarni kotowej Futura
LumiLED 3-kom. LSBus fi 200mm/42V z demonta-
zu
42/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gto-|szt. 1
d.2|1104-02 wicg wierzchotkowa o ilosci komér do 4 - montaz
analogia dwupunktowo kompletnej latarni kotowej Futura
LumiLED 3-kom. LSK fi 100mm/42V - z demontazu
43|/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glo-|szt. 1
d.2|1104-01 wicg wierzchotkowa o ilosci komor do 2 - montaz
dwupunktowo kompletnej latarni autobusowej Fu-
tura LumiLED fi 200mm/42V - z demontazu
44/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gto-|szt. 2
d.2|1104-01 wicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - montaz
dwupunktowo kompletnej latarni pieszej Futura Lu-
miLED 2-kom. LSP fi 200mm/42V - z demontazu
45/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glo-|szt. 2
d.2|1104-01 wicg wierzchotkowa o ilosci komor do 2 - montaz
dwupunktowo kompletnej latarni rowerowej Futura
LumiLED 2-kom. LSR fi 200mm/42V
46|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glo-|szt. 1
d.2|1104-01 wicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - montaz
dwupunktowo kompletnej latarni kotowej z symbo-
lem starzatki Futura LUumiLED 1-kom. LSS fi
200mm/42V - z demontazu
47/KNR-W 5-10 |Wociaganie przewodow z udziatem podnosnika sa- |m-1 przew 55+20+5 =
d.2|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe 80.000
analogia Przewdd YDY 5x1,5 do latarni 3-komorowych -55m
Przewod YDY 4x1,5 do latarni 3-komorowych -20 m
Przewdd YDY 3x1,5 do latarni 2- i 1-komorowych-
5m
48|KNP 18 1357- |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 |kpl 1
d.2|01.05 grup sygnalizacyjnych

Razem dziat. Monta

z urzgdzen sygnalizacji swietlnej

Kabel FTPw 4x2x0,8mm

3 Detekcja pieszych - radary( cz e$¢é robot ziemnych zostato uj etych w poprzednich dziatach )
49/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 218
d.3|02 takach lub kanatach zamknietych
Kabel FTPw 4x2x0,8
50|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-|m 16
d.3|02 lowych recznie
Kabel FTPw 4x2x0,8mm- zapasy
51/KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 8
d.3|03 wielozytowych (do 8 zyt)
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
52|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zy- |odc. 4
d.3|06 towy
Kabel FTPw 4x2x0,8mm
53|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 28
d.3|01 takach lub kanatach zamknietych
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
54|KNNR 5 0707- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab-|m 8
d.3|01 lowych recznie
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2 - zapasy
55/KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z zywic synte- |szt. 1
d.3|0505-04 tycznych na kablach sygnalizacyjnych do 16 zyt -
analogia mafa na kablu XzTKMXpw 6x2x0,8
56 KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 8
d.3|04 wielozytowych (do 16 zyt)
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
57|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zy- |odc. 2
d.3|07 towy
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
58/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na |szt. 4
d.3|01 stupie - montaz uchwytu pod radar
analogia
59|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 4
d.3|02 siegniku
analogia Montaz radaru Heimdall
60|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz po- |szt. 2
d.3|01 przednio zdemontowanych przyciskéw dla pieszych
analogia EK-533/42V z demontazu
61/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2
d.3|01 Glosniki zewnetrzne z demontazu
analogia

Razem dziat: Detekcja pieszych - radary( cz

es$¢ robot ziemnych zostato uj

etych w poprzednich dziatach )

Kabel FTP 4x2x0,5

4 Detekcja rowerowa - kamery SafeWalk( cz e$¢ robdt ziemnych zostalo uj etych w poprzednich dzia-
tach)
62|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 187
d.4|02 takach lub kanatach zamknietych
Kabel FTP 4x2x0,5 do kamer SafeWalk
63|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-|m 8
d.4|02 lowych recznie
Kabel FTP 4x2x0,5 do kamer SafeWalk - zapasy
64 KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 4
d.4|03 wielozytowych (do 8 zyt)
Kabel FTP 4x2x0,5 do kamer SafeWalk
65|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zy- |odc. 2
d.4|06 towy
Kabel FTP 4x2x0,5 do kamer SafeWalk
66/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na |szt. 2
d.4|01 stupie
analogia Wysiegniki dla kamer
67|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 2
d.4|02 siegniku
analogia Montaz kamer SafeWalk
Razem dziat: Detekcja rowerowa - kamery SafeWalk(cz e$¢ robo6t ziemnych zostalo uj etych w poprzed-
nich dziatach )

5 Detekcja kotowa - radary( cz e$é robot ziemnych zostato uj etych w poprzednich dziatach )
68|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 46
d.5|02 takach lub kanatach zamknietych

Kabel FTP 4x2x0,5
69|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-|m 4
d.5|02 lowych recznie

Kabel FTP 4x2x0,5 - zapasy
70/KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 2
d.5/03 wielozytowych (do 8 zyt)
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
71/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zy- |odc. 1
d.5|06 towy
Kabel FTP 4x2x0,5
72|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na |szt. 1
d.5|01 stupie - montaz uchwytu pod radar
analogia
73|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 1
d.5|02 siegniku
analogia Montaz radaru Heimdall

Razem dzial: Detekcja kolowa - radary( cz  e$¢ robét ziemnych zostato uj

etych w poprzednich dziatach )

6 Detekcja kotowa - P etle indukcyjne (cz e$¢ robot ziemnych zostato uj etych w poprzednich dzia-
tach)
74|/KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 12
d.6|01 takach lub kanatach zamknietych
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
75/KNNR 5 0707- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab-|m 4
d.6|01 lowych recznie
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2 - zapasy
76|KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 5
d.6/04 wielozytowych (do 16 zyt)
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
77/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zy- |odc. 5
d.6|07 towy
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
78|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych najm 278
d.6|01 gtebokosé 5 cm
podwdjna szerokos$¢ tarczy - do pity wsp.=2
79|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - |m 278
d.6|02 za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci - dalsze 3 cm
gtebokosci podwojna szerokos$¢ tarczy - do pity
wsp.=2
Krotnos¢ = 3
80|KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do m 1017
d.6|01 2.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach
analogia Uktadanie petli indukcyjnych przewodem LgYdt 1,
5mm2 z zapasami
81/KNR 2-31 Wypetnienie szczelin giebokosci 14 cm i szerokosci|m 278
d.6|0315-05 2 cm masg zalewowg miedzy szynami a nawierz-
chnig drogowg (jednostronnie) - analogia - wypet-
nienie szczelin dylatacyjnych w zatozeniu, ze gt.5,
5cm i szer.6mm
82|KNR 5-10 Mufy Zelowe przelotowe do petli indukcyjnych szt. 5
d.6/0505-04
analogia

Razem dziat: Detekcja kotowa - P etle indukcyjne (cz e$€ robdt ziemnych zostato uj
dziatach )

etych w poprzednich

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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