KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I CHODNIKA WZMOCNIONEGO

1-1
JEZDNIA CHODNIK WZMOCNIONY CHODNIK | ZIELER
_ _ g SM. - |
_ ] _ 15 e T ._
QGQG4GQQQQ” 7 4 ﬁ
RN OBRZEZE BETONOVE 8x30
> | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOVA 14 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
7/ 1 -
g NP N7SeS
20 15

/
ﬁ///\// EANZANCANVANEANEAN FANCRN S

20 BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE SZARE S0xS0x7 CM

- |
KRAWEZNIK BETONOWY 20X30 NA PODSYPCE PODSYPKA CEMENTOWD PIASKOWA 14 - 4 CM <
-PIA J GRU
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPSLKI - 1S CM n AAAAAAAAAAAAAAK]
LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU , Bl o
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOVE
BETONDWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM Q
KOLORU GRAFTTOWEGD

SNENGNNecN

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 14 - 4 CM

KRAWEZNIK BETONOWY
-PIA

15X30 NA PODSYPCE
U

J
STABILIZOWANA MECHANICZNIE LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ELAMANEGO 0-31,5MM - 15 CM

KOLORU CZERWONEGO
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPGELKI - 1S CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 114 -4 CM

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO Gi

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5MM - 15 CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPSLKI — 20 CM
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO Gi

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I CHODNIKA WZMOCNIONEGO

KRAWEZNIK BETONOWY
-PIA

20X30 NA PODSYPCE
U

-2 -
LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKY
CHODNIK WZMOCNIONY ZIELEN N CHODNIK ZIELER
_ o o] Ly ] .__
® 12 oL L T LT _eee.f.e Lt
. [ |
AAAAAAAAAAAAAAAR] AAS (el
[T 1] B AAAAAAAAAAAAAAA AAAS . J
¥ e RN e
N OBRZEZE BETONOWE 8x30
n _ _ PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14
NN NN LAY
OBRZEZE BETONOWE 6x20)
_ PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ui_
BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE SZARE S0xS0x7 CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 114 - 4 CM
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPGEKI - 15 CM
Teresa Rogalska
ZAGESZCZONE PODrOZE GRUNTOWE Projektowanie drog | mostow, audyt.
Nazwa obiektu, adres
P R AT T, SRUKOWA GR. BCH BUDOWA MIEJSBRKINGOWYCH
PRZY UL. BIALOBRESKIEJ W WARSZAWIE
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 114 - 4 CM
. KRAWEZNIK BETONOWY 12X25 NA PODSYPCE
-PIA J GRU Nazwa rysunku KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0-31,5MM - 1S CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE LAWA Z BETONU C-12/1S, WYMIARY JAK NA RYSUNKU
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich ul. Chmielna 120; 00-801 Warszawa Skala 1:20/| Data:15,04.2016
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI - 15 CM Projektowat: [Mgr Nz, T.Rogalska|WA-613/92 Sedum
ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE DO Gl Opracowat: |+ 5 K. Poptawski Specianose:
Nr rys.
Nazwisko Nr upr. Podpis “W




