Konstrukcja sciezki rowerowej
lub ciggu pieszo-rowerowego
z betonu asfaltowego

TEREN ISTNIEJACY

V VvV \V
VNV N N\
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0-20 mm gr. 15cm

podtoze G1; Is =0,97

Obrzeze betonowe 8 cm x 30 cm

Konstrukcja sciezki rowerowej
lub ciggu pieszo-rowerowego
z betonu asfaltowego

Konstrukcja sciezki rowerowej
przecinajacej zjazd

tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem

Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0 - 20 mm -gr. 9cm
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm
-gr. 10cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm

podtoze G1; Is =0,97

Konstrukcja sciezki rowerowej TEREN ISTNIEJACY
lub ciggu pieszo-rowerowego
z nawierzchnig wodoprzepuszczing

Warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna

z kruszywa zespolonego zywicg gr. 4cm
Warstwa dynamiczna podbudowy wodoprzepuszczalna

z kruszywa gr. 6¢cm
Warstwa z krusz. fam. stab. mech. 4-31,5 mm gr. 15cm
Warstwa wyréwnawcza ze zwiru 2-16 mm gr. 10cm

podioze G1 ; Is =0,97

Konstrukcja zjazdu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

5cm

Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z pospétki 0-20 mm gr. 15cm
podtoze G1; Is =1,00

Warstwa wyréwnawcza z pospétki 0-20 mm gr. 15cm

podtoze G1 ; Is =0,97

TEREN ISTNIEJACY Konstrukcja chodnika
T 7 z nawierzchnig z ptyt betonowych

TEREN ISTNIEJACY
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tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem -gr. 10cm

podtoze G1; Is =0,97

Konstrukcja kraweznika na tawie
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Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22W

gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

Warstwa wyréwnawcza z pospétki 0-20 mm

gr. 15cm

podtoze G1; Is =1,00

Kraweznik betonowy 15cm x 30cm x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

tawa betonowa z betonu C12/15  gr. 12cm

podtoze G1 ; Is =0,97

Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 4cm

Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm podtoze G1 ; Is =0,97

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 4cm

podtoze G1 ; Is =0,97

Warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50 cm x 50 cm

-gr. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 4cm
Konstrukcja opornika na fawie Konstrukcja paséw z kostki Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 mm -gr. 15¢cm

na sciezce rowerowej
przy wyniesionych skrzyzowaniach
z chodnikiem

podtoze G1 ; Is =0,97

Inwestor: Jednostka projektowa:
‘ Miasto Stoteczne Warszawa Drogowe Biuro Inzynierskie
‘ Zarzad Drog Miejskich Leszek Rzeczkowski
MO 00-801 Warszawa, IN 03-185 Warszawa,
ul. Chmielna 120 ul. Mysliborska 24a m. 27
Zadanie: . .
Opornik betonowy 12cm x 25¢m x 100cm I.?»udowa drég row_ert.)w.ych_ na Polu Mok_otowsklm N
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. dcm odcinek nr 2 - od ul. Zwirki Wigury do al. Niepodlegtosci
Nazwa rysunku:
tawa betonowa z betonu C12/15  gr. 12cm e
3 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
podtoze G1 ; Is =0,97
Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Warstwa $cieralna z kostki bet. HOLLAND kol. czerwony gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. gr. 4cm Projektowat: | mgr inz. Pawet Gembarowski MAZ/0024/POOD/14
Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 13cm Sprawdzajacy: | mgr inz. Leszek Rzeczkowski MAZ/0195/POODI04
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm
Warstw , £1ki 0-20 15 Stadium: Data: Skala: Nr rysunku:
arstwa wyrownawcza zZ pospoiki U- mm ar. cm .
PW 24.09.2016 1:20 4 ark.1z1
podioze G1 ; Is =0,97




