Konstrukcja sciezki rowerowej
lub ciggu pieszo-rowerowego
z betonu asfaltowego
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0-20 mm gr. 15cm

podtoze G1; Is =0,97

Konstrukcja sciezki rowerowej
lub ciggu pieszo-rowerowego

Obrzeze betonowe 8 cm x 30 cm

Konstrukcja sciezki rowerowej
lub ciggu pieszo-rowerowego
z betonu asfaltowego

Konstrukcja sciezki rowerowej
przecinajacej zjazd

tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem

Warstwa wyréwnawcza z posp6tki 0 - 20 mm

podtoze G1; Is =0,97

TEREN ISTNIEJACY

z nawierzchnig wodoprzepuszczing

Warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna

z kruszywa zespolonego zywicg gr. 4cm
Warstwa dynamiczna podbudowy wodoprzepuszczalna

z kruszywa gr. 6¢cm
Warstwa z krusz. fam. stab. mech. 4-31,5 mm gr. 15cm
Warstwa wyréwnawcza ze zwiru 2-16 mm gr. 10cm

podioze G1 ; Is =0,97

Konstrukcja zjazdu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

5cm

Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem

podtoze G1; Is =0,97

Konstrukcja kraweznika na tawie
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Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22W

gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

Warstwa wyréwnawcza z pospétki 0-20 mm

gr. 15cm

podtoze G1; Is =1,00

Kraweznik betonowy 15cm x 30cm x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

tawa betonowa z betonu C12/15

gr. 12cm

podtoze G1; Is =0,97
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm
-gr. 10cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W gr. 10cm
-gr. 9cm Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0-20 mm gr. 15cm
Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0-20 mm gr. 15cm podioze G1; Is =1,00
podtoze G1 ; Is =0,97
TEREN ISTNIEJACY Konstrukcja chodnika TEREN ISTNIEJACY
’T 7 z nawierzchnia z plyt betonowych
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-gr. 10cm ‘ Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 4cm
Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr. 4cm

podtoze G1 ; Is =0,97

Konstrukcja opornika na tawie Konstrukcja paséw z kostki

na sciezce rowerowej
przy wyniesionych skrzyzowaniach
z chodnikiem

Opornik betonowy 12cm x 25cm x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

tawa betonowa z betonu C12/15

podtoze G1 ; Is =0,97

gr. 12cm

Warstwa $cieralna z kostki bet. HOLLAND kol. czerwony gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 13cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z posp6tki 0-20 mm
podioze G1; Is =0,97

gr. 15cm

Warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50 cm x 50 cm

podtoze G1 ; Is =0,97

-gr. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 mm -gr. 15¢cm

podtoze G1 ; Is =0,97
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Budowa drég rowerowych na Polu Mokotowskim
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