
Podbudowa zasadnicza z krusz. łam. stab. mech. 0-31,5   gr. 15cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S                   gr.  4cm

podłoże G1 ; Is =0,97

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm

Warstwa wyrównawcza z pospółki 0-20 mm                        gr. 15cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W                 gr. 10cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S                   gr.   5cm

podłoże G1 ; Is =1,00

Warstwa wyrównawcza z pospółki 0-20 mm                        gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. łam. stab. mech. 0-31,5   gr. 20cm

- gr.  10 cm

Obrzeże betonowe 8 cm x 30 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem
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- gr.    9 cm
Warstwa wyrównawcza z pospółki 0 - 20 mm

TEREN ISTNIEJĄCY
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- gr.    4 cm

Obrzeże betonowe 6 cm x 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Obrzeże betonowe 6 cm x 20 cm

Warstwa ścieralna z płyt betonowych 50 cm x 50 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm

TEREN ISTNIEJĄCY

- gr.  15 cm

- gr.    7 cm

- gr.    4 cm

2%

12

4

2

1

1

2

4

12

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

TEREN ISTNIEJĄCY

Konstrukcja chodnika

z nawierzchnią z płyt betonowych

i

Konstrukcja ścieżki rowerowej

przecinającej zjazd

podłoże G1 ; Is =0,97

Konstrukcja ścieżki rowerowej

lub ciągu pieszo-rowerowego

z betonu asfaltowego

Konstrukcja ścieżki rowerowej

lub ciągu pieszo-rowerowego

z betonu asfaltowego

Podbudowa zasadnicza z krusz. łam. stab. mech. 0-31,5   gr. 15cm

podłoże G1 ; Is =0,97

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm

Warstwa wyrównawcza z pospółki 0-20 mm                        gr. 15cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W                 gr. 10cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S                   gr.   5cm

podłoże G1 ; Is =1,00

Warstwa wyrównawcza z pospółki 0-20 mm                        gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. łam. stab. mech. 0-31,5   gr. 20cm

Konstrukcja zjazdu

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W                 gr.  4cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S                   gr.  4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W                 gr.  4cm

- gr.    4 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Krawężnik betonowy 15cm x 30cm x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  4cm

Ława betonowa z betonu C12/15     gr. 12cm

podłoże G1 ; Is =0,97
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Opornik betonowy 12cm x 25cm x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  4cm

Ława betonowa z betonu C12/15     gr. 12cm

podłoże G1 ; Is =0,97
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Konstrukcja krawężnika na ławie

Konstrukcja opornika na ławie

Konstrukcja wybrukowania z kostki

pomiędzy ścieżką rowerową

a chodnikiem

Podbudowa zasadnicza z krusz. łam. stab. mech. 0-31,5 gr. 16-18cm

podłoże G1 ; Is =0,97

Warstwa ścieralna z kostki bet. HOLLAND kol. czerwony       gr.  6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.                                   gr. 4cm

podłoże G1 ; Is =0,97

podłoże G1 ; Is =0,97

podłoże G1 ; Is =0,97


