Konstrukcja sciezki rowerowej

lub ciggu pieszo-rowerowego TEREN ISTNIEJACY
z betonu asfaltowego

Konstrukcja sciezki rowerowej
lub ciggu pieszo-rowerowego
z betonu asfaltowego

Konstrukcja sciezki rowerowej
przecinajacej zjazd
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Obrzeze betonowe 8 cm x 30 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm —
Warst — bt alt ACTIW P tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem -gr. 10cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W gr. 10cm
arstwa wigzaca z betonu asfaltowego r. 4cm
Podbud aa o . ; gt ) 0315 g py Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0 - 20 mm -gr. 9cm Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm
odbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm -
X g podioze G1 ; Is =0,97 Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0-20 mm gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm i .
Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0-20 mm gr. 15cm podioze G1; Is =1,00
Warstwa wyréwnawcza z pospotki 0-20 mm gr. 15cm

podtoze G1; Is =0,97

L Konstrukcja kraweznika na tawie
Konstrukcja zjazdu
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22W gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

Warstwa wyréwnawcza z pospétki 0-20 mm gr. 15cm
podtoze G1; Is =1,00

Kraweznik betonowy 15cm x 30cm x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

tawa betonowa z betonu C12/15  gr. 12cm
podtoze G1 ; Is =0,97

podtoze G1 ; Is =0,97

TEREN ISTNIEJACY

Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 4cm

podtoze G1 ; Is =0,97

Konstrukcja opornika na tawie Konstrukcja wybrukowania z kostki
pomiedzy Sciezka rowerowa
a chodnikiem

Opornik betonowy 12cm x 25cm x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

tawa betonowa z betonu C12/15  gr. 12cm

podtoze G1 ; Is =0,97

Warstwa $cieralna z kostki bet. HOLLAND kol. czerwony gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z krusz. tam. stab. mech. 0-31,5 gr. 16-18cm
podtoze G1 ; Is =0,97

Konstrukcja chodnika

z nawierzchnia z plyt betonowych

2%

TEREN ISTNIEJACY

Obrzeze betonowe 6 cm x 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.

4cm

podtoze G1 ; Is =0,97

Warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50 cm x 50 cm -gr. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 mm -gr. 15¢cm

podtoze G1 ; Is =0,97

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa

Jednostka projektowa:

Zarzad Drog Miejskich Leszek Rzeczkowski
00-801 Warszawa, IN 03-185 Warszawa,
ul. Chmielna 120

Drogowe Biuro Inzynierskie

ul. Mysliborska 24a m. 27

Zadanie:

Budowa drég rowerowych na Polu Mokotowskim

odcinek nr 3 - wzdiuz al. Niepodlegtosci
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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
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