i141ztm16bk 19.09.2016
Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drég rowerowych na Polach Mokotowskich - odc inek 2 od ul. Zwirki i Wigury do al. Niepodlegto  $ci oraz od drogi rowe-
rowej do skrzy zowania ul. Sw. Andrzej Boboli i ul. Rostafi riskich
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 1.528
d.1/01 w terenie rowninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Usuni ecie humusu
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 3792
d.2|01 grubosci do 15 cm poza teren rob6t na odktad
3|KNNR 1 0206- |Mechaniczny zatadunek nadmiaru ziemi urodzajnej uprzednio m3 569
d.2|04 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 569
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1V) - odlegtosc¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dziat: Usuni ecie humusu
3 Usuni ecie drzew i krzewéw
5/KNR 2-01 Karczowanie drzew wraz z karpg o $rednicy pnia 46-55 cm szt. 2
d.3/0102-05
6/KNR 2-01 Karczowanie karpy drzewa o $red. 66-75 cm szt. 1
d.3/0106-07
7|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakow ha 0.052
d.3/0109-04
8|KNR 2-01 Wywiezienie materiatdw z karczowania drzew i karp na sktadowis- |m3 5
d.3/0110-01 + 110- (ko (odlegtos¢ wywozu okresli Wykonawca)
04
Razem dziat: Usuni ecie drzew i krzewow
4 Roboty rozbiérkowe
9|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z zwirowej z kruszywa kamiennego o gru-|m2 645
d.4|02 bosci warstwy 15 cm
10|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtgbokosé 5 cm m 28
d.4/0101-01
11/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|mz2 203
d.4|04 warstwy 5 cm
12|KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu z piyt zel- |m2 16
d.4/0129-09 betowych petnych grub. 15 cm
13|/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy nawierzchni drég z kruszywa kamiennego |m2 219
d.4|02 analogia 0 grubosci warstwy 25 cm
14|KNNR 6 0805- |Rozebranie ciggdw pieszych z ptyt betonowych o wymiarach m?2 2734
d.4|07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15/KNNR 6 0803- |Rrozebranie nawierzchni ciggow pieszych z kostki brukowej grub. |m2 1045
d.4|07 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy nawierzchnig chodnikéw z kruszywa ka- |m?2 3779
d.4|02 miennego o grubosci warstwy 15 cm
17|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m 860
d.4|07 sypce piaskowej
18/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 2110
d.4|08 sypce piaskowej
19|wycena ind. Rozebranie murkdw ograniczajacych ciagi piesze z ptyt betono- |m 36
d.4 wych grub. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m 8
d.4|02 mentowo-piaskowej
21 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod murki i krawezniki m3 3
d.4/0812-03
22|/KNR 4-04 Wywdéz materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacja - odlegtos¢ i ceng |m3 1053
d.4|1103-01 + okresli oferent
1103-04 +
1103-05
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
5 Roboty ziemne
23|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do |m3 332
d.5|08 1 km sam.samowytad. - koryto na gteb. 10 cm
24|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do |m3 604
d.5/08 1 km sam.samowytad. - koryto na gteb. 20cm
25|KNNR 1 0311- |Zasypanie koryta po rozebranym chodnikach z gruntu kat. I-ll m3 258
d.5|01 usyskanego z ukopu i dostarczonego samochodami samowyta-
dowczymi
26|KNNR 1 0208- |Wywdz nadmiaru ziemi za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 678
d.5|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-

dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu okresla oferent

Razem dziat: Roboty ziemne
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27|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |mz2 7290
d.6|03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
28|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa naturalnego (po- |m?2 3610
d.6/01 analogia spotki o uziarnieniu 0-20 mm) o grubosci warstwy 15 cm
29|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa naturalnego (po- |m2 618
d.6|01 analogia spotki o uziarnieniu 0-20 mm) o grubosci warstwy 9 cm
30|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyréwnawczej ze zwiru o uziarnieniu 2-16 m?2 990
d.6/01 analogia mm o grubo$ci warstwy 10 cm
31|wycena ind. Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o |m2 3611
d.6 Rm=2,5 MPa przygotowanego w wytwdérni o grubosci warstwy 15
cm
32|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab.  |m?2 5413
d.6|06 mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm
33|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. |m?2 990
d.6/06 mechanicznie o uziarnieniu 4-31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm
34|wycena ind. Wykonanie warstwy dynamicznej dla podbudowy wodoprzepusz- |m2 990
d.6 czalna o grubosci warstwy 6 cm
35|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- |m?2 3460
d.6/04 nych (podbudowa z kruszywa)
36|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |mz2 3460
d.6|06 (warstwa wigzaca)
37|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy nawierzchni drogowych |m2 3460
d.6/07 nieulepszonych (podbudowa z kruszywa)
38|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszo- m2 3460
d.6|07 nych (warstwa wigzgca)
Razem dziat: Podbudowy
7 Nawierzchnie
39|KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego |m?2 3460
d.7|01 AC 11 W o grubos$ci warstwy 4 cm
40|KNNR 6 0309- |Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego |m2 3460
d.7|02 AC 8S o grubosci warstwy 4 cm
41|KNNR 6 0503- |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wymiarach |m2 1953
d.7|04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
warstwy 4 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
42|/KNNR 6 0502- |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej m?2 36
d.7|02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm
Z wypetnieniem spoin piaskiem
43|wycena ind. Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni wodoprzepuszczalnejjm?2 990
d.7 z kruszywa zespolonego zywicg o grubosci warstwy 4 cm
Razem dziat: Nawierzchnie
8 Obrzeza
44|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m 2610
d.8|02 spoiny wypetnione piaskiem
45/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 2469
d.8/05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
46|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 m3 92
d.8|0402-04
47|/KNNR 6 0105- |Wykonanie tawy pod obrzeza (podsypki) cementowo-piaskowej 1: |m?2 234
d.8/06 analogia 4 o grubosci warstwy 4 cm
Razem dziat: Obrze za
9 Oznakowanie pionowe
48|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie tarcz znakéw drogowych z wy-  |szt. 3
d.9|08 wozem
49|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw z rur stalowych do znakéw z wywozem szt 3
d.9|08
50|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 35
d.9|01
51|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C 13 mate, folia | genera- |szt. 5
d.9|05 cji
52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C 13/16 mate, folia | gene-|szt. 2
d.9|05 racji
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
10 Oznakowanie poziome
53|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m2 2
d.10{0203-01 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie na
przej$ciach dla pieszych
54|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m2 29
d.10{0203-03 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane

- symbole

Razem dziat: Oznakowanie poziome
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55 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykony- |szt. 3
d.11/0107-04 wania rob6t ziemnych
56 KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie wymagajgce uprzedniego zabez- |szt. 1
d.11/0106-10 pieczenia agrotechnicznego przy srednicy bryly korzeniowej 1.8 m
przesadzarkg w celu przesadzenia
57|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brylg korzeniowg o $rednicy do 1.8 m przesa- |szt. 1
d.11]/0333-02 + dzarkg z przewozem na odlegtos¢ do 1 km
KNR 2-21
0333-07
58 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskimw  |szt. 9
d.11/0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw - malus toringo sargen-
tii (jabton ozdobna) o obwodzie pnia 20-25 cm, wysokos¢ 250-300
cm i szerokosci korony 100-150 cm z dowozem ze szkotki ogrod-
niczej
59 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskimw  |szt. 23
d.11/0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw - acer campestre (klon
polny) o obwodzie pnia 25-30 cm, wysokos¢ 400-500 cm i szero-
kosci korony 200-300 cm z dowozem ze szkétki ogrodniczej
60|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskimw  |szt. 18
d.11/0311-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw - prunus serrulata Ka-
zan (wisnia pitkowana) o obwodzie pnia 25-30 cm, wysokosé 250-
300 cm i szerokosci korony 150-200 cm z dowozem ze szkokki
ogrodniczej
61|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w |szt. 174
d.11/0311-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw - diervilla sessilifolia Di-
se (zadrzewnia ptaskoogonkowa) o wysokosci 30-40 cm z dowo-
zem ze szkotki ogrodniczej
62 KNR 2-21 Pielegnacja starszych drzew o $rednicy pni do 30 cm szt. 18
d.11/0104-04
63 KNR 2-21 Pielegnacja starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt. 11
d.11/0104-06
64 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 4875
d.11/0505-01
65|KNR 2-01 Humusowanie powierzchin gruntu rodzimego warstwg humusu m2 4875
d.11/0510-01 grub. 5 cm i obsianie trawg
Razem dziat: Ziele n drogowa
12 Roboty ré6 zne
66|wycena ind. Przestawienie elementéw matej architektury - tawki parkowe szt. 2
d.12
67|wycena ind. Przestawienie elementéw matej infrastruktury - punkty informacji |szt. 3
d.12 turystycznej
68|wycena ind. Osadzenie na przygotowanym podtozu stojakéw na rowery szt. 10
d.12
69|wycena ind. Ustawienie na przygotowanym podtozu punktu do samobstugi ser-|szt. 1
d.12 wisowej dla roweréw typ IBOMBO
70 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i cieptowniczyh szt. 5
d.12/1406-05
71 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek zaworéw wodociggo- szt. 4
d.12/1406-04 wych

Razem dziat: Roboty r6 zne

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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