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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drég rowerowych na Polach Mokotowskich - odc inek 1 o § wschdéd - zachdd oraz od ronda do Trasy tazienkowsk  igj
(wzdtu z ul. Ondraszaka)
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 2.000
d.1/01 w terenie rowninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Usuni ecie humusu
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2 4064
d.2|01 cm za pomocg spycharek
3|KNNR 1 0206- |Mechaniczny zatadunek nadmiaru ziemi urodzajnej uprzednio m3 610
d.2|04 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 610
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone - odleg-
to$¢ wywozu i cene okresla wykonawca
Razem dziat: Usuni ecie humusu
3 Usuni ecie drzew i krzewéw
5/KNR 2-01 Karczowanie drzew wraz z karpg o $rednicy pnia 26-35 cm szt. 7
d.3/0102-03
6/KNR 2-01 Karczowanie drzew wraz z karpg o $rednicy pnia 36-45 cm szt. 6
d.3/0102-04
7|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakow ha 0.061
d.3/0109-04
8/KNR 2-01 Wywiezienie materiatow z karczowania drzew na sktadowisko (od-|m3 14
d.3/0110-01 + legtos¢ wywozu okresli Wykonawca)
KNR 2-01
0110-04
Razem dziat: Usuni ecie drzew i krzewow
4 Roboty rozbiérkowe
9|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z zwirowej o grubosci warstwy 15 cm m2 200
d.4|02
10|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtgbokosé 5 cm m 204
d.4/0101-01
11/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|mz2 2318
d.4|04 warstwy 5 cm
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci warst- |m2 2278
d.4/02 analogia wy 25 cm
13|/KNNR 6 0805- |Rozebranie ciggéw pieszych z ptyt betonowych o wymiarach m2 730
d.4|07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm na podsyp- |m?2 65
d.4|07 analogia ce cementowo-piaskowej
15/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy pod nawierzchnige chodnikéw z kruszywa |m?2 795
d.4|02 kamiennego o grubosci warstwy 15 cm
16|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m 220
d.4|07 sypce piaskowej
17|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 849
d.4|08 sypce piaskowej
18/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm utozonych na m 330
d.4|02 podsypce cementowo-piaskowej
19|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod murki i krawezniki m3 29
d.4/0812-03
20/KNNR-W 3 Likwiadacja czesciowa kolidujgcego z ciggiem rowerowym murka |m3 bet. 2.50
d.4/0403-01 Z betonu
21|KNNR 6 0807- |Rozebranie kamiennych opornikéw (belek) utozonych luzem przy |m 10
d.4|05 analogia drodze rowerowej
22|/KNR 4-04 Wywdéz materiatéw z rozbiérki wraz z ich utylizacjg - odlegtos¢ i m3 934
d.4|1103-01+1103- |ceng okresla oferent
04+1103-05
23|KNR AT-03 Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ 4 cm|m2 1212
d.4/0102-02 ($rednio)
24|KNR AT-03 Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 8 |m?2 70
d.4/0102-04 cm ($rednio)
25|KNNR 1 0208- |Wywdz destruktu samochodami samowytadowczymi po drogach |m3 54
d.4|02 0 nawierzchni utwardzonej - odlegto$¢ wywozu i cene okresla ofe-
rent
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
5 Roboty ziemne
26|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do |m3 277
d.5|08 1 km sam.samowytad. - wykonanie koryta na gteb. 10 cm
27|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do |m3 775
d.5/08 1 km sam.samowytad. - wykonanie koryta na gteb. 20 cm
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28|KNNR 1 0311- |Zasypanie koryta po rozebranych chodnikach gruntem kat. IlI-IV |m3 165
d.5|02 uzyskanym z ukopu i dostarczonego samochodami samowyta-
dowczymi
29|KNNR 1 0208- |Wywdz nadmiaru ziemi za kazdy rozp. 1 km transportu samocho- |m3 887
d.5|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej -
odlegtosé i cene wywozu okresla oferent
Razem dziat: Roboty ziemne
6 Podbudowy
30|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |mz2 6868
d.6/03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
31|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa naturalnego (po- |m?2 3987
d.6/01 analogia spotki o uziarnieniu 0-20 mm) o grubosci warstwy 15 cm
32|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa naturalnego (po- |m2 525
d.6|01 analogia spotki o uziarnieniu 0-20 mm) o grubosci warstwy 9 cm
33|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyréwnawczej ze zwiru 0 uziarnieniu 2-16 m?2 1767
d.6/01 analogia mm o grubosci warstwy 10 cm
34 |wyc.ind. Podbudowy pomocnicze z gruntu stabilizowanego cementem o m2 3963
d.6 Rm=2,5 MPa przygotowanego w wytwdrni o gr. 15 cm
35|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. |m?2 4423
d.6/06 mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm
36|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. |m?2 24
d.6|06 analogia mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubosci warstwy 20 cm
37|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. |m?2 1767
d.6/06 mechanicznie o uziarnieniu 4-31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm
38|wycena ind. Wykonanie warstwy dynamicznej dla podbudowy wodoprzepusz- |m2 1767
d.6 czalna o grubosci warstwy 6 cm
39|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- |m?2 3736
d.6/04 nych
40|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2 3736
d.6|06
41/KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy nawierzchni drogowych |m?2 3736
d.6/07 nieulepszonych
42|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszo- m2 3736
d.6|07 nych
Razem dziat: Podbudowy
7 Nawierzchnie
43|KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego |m2 3712
d.7|01 AC 11 W o grubosci warstwy 4 cm
44|KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego |m2 24
d.7|03 analogia AC 22 W o grubosci warstwy 10 cm
45|/KNNR 6 0309- |Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego |m2 3736
d.7|02 AC 8S o grubosci warstwy 4 cm
46|KNNR 6 0503- |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wymiarach |m2 711
d.7|04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
warstwy 4 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
47|wycena ind. Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni wodoprzepuszczalnejjm?2 1767
d.7 z kruszywa zespolonego zywica o grubosci warstwy 4 cm
48|KNNR 6 0502- |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej m?2 50
d.7|02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm
Z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnie
8 Obrzeza
49/ KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |[m 1418
d.8/02 spoiny wypetnione piaskiem
50|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 2189
d.8|05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
51|KNNR 6 0401- |Ustawienie opornikéw betonowych na ptask o wym. 12x25 cm na |m 330
d.8/05 podsypce cementowo-piaskowej
52/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 m3 100
d.8|0402-04
53|KNNR 6 0105- |Wykonanie tawy pod obrzeza (podsypki) cementowo-piaskowej 1: |m2 20
d.8/06 4 o grubosci warstwy 4 cm
Razem dziat: Obrze za
9 Oznakowanie pionowe
54|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie tarcz znakéw drogowych z wy-  |szt. 4
d.9|08 wozem
55|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw z rur stalowych do znakéw z wywozem szt 4
d.9|08
56|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 21

d.9|01
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57|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C 13 mate, folia | genera- |szt. 3
d.9|05 cji
58| KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C 13/16 mate, folia | gene- |szt. 8
d.9/05 racji
59|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne T-22, folia | gene- |szt. 1
d.9|05 racji
60|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw blokujgcych U-12¢  |szt. 11
d.9|01 analogia
61 KNR 2-09 Ustawienie wygrodzen stalowych sztywnych dla ruchu pieszego |m 18
d.9|0423-02 analo- |wys. 110 cm
gia
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
10 Oznakowanie poziome
62|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m2 28
d.10{0203-01 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie na
przej$ciach dla pieszych
63|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m2 32
d.10{0203-03 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
- symbole
Razem dziat: Oznakowanie poziome
11 Zieleh drogowa
64 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykony- |szt. 5
d.11/0107-04 wania robét ziemnych
65 KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie wymagajgce uprzedniego zabez- |szt. 8
d.11/0106-10 pieczenia agrotechnicznego przy srednicy bryty korzeniowej 1.8 m
przesadzarkg w celu przesadzenia
66 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $rednicy do 1.8 m przesa- |szt. 8
d.11/0333-02 + dzarka z przewozem na odlegtos¢ do 1 km
KNR 2-21
0333-07
67 KNR 2-21 Pielegnacja starszych drzew o $rednicy pni do 30 cm szt. 81
d.11/0104-04
68 KNR 2-21 Pielegnacja starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt. 12
d.11/0104-06
69|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-ll1 m2 3190
d.11/0505-01
70 KNR 2-01 Humusowanie powierzchni gruntu rodzimego warstwg humusu m2 3190
d.11/0510-01 grub. 5 cm i obsianie trawg
Razem dziat: Ziele n drogowa
12 Roboty ré zne
71|wycena ind. Przestawienie elementéw matej architektury - tawki parkowe szt. 17
d.12
72|wycena ind. Przestawienie elementéw matej infrastruktury - punkty informacji |szt. 3
d.12 turystycznej
73|wycena ind. Przestawienie elementéw matej infrastruktury - przestawienie ka- |szt. 1
d.12 mienia pamigtkowego
74|wycena ind. Osadzenie na przygotowanym podtozu stojakéw na rowery (stoja- |szt. 15
d.12 ki na rowery dla 5 stanowisk)
75|wycena ind. Ustawienie na przygotowanym podtozu punktu do samobstugi ser-|szt. 2
d.12 wisowej dla roweréw typ IBOMBO
76 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2
d.12/1406-05
77 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek i zaworéw wodociggowych szt. 4
d.12|1406-04 analo-
gia
Razem dziat: Roboty r6 zne
13 Kolizje elektryczne
78/ KNNR 9 1005- |Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na |kpl 3
d.13/01 wysiegniku stupa
79/KNNR 9 1002- |Demontaz i ponowny montaz wysiegnikéw rurowych jednoramien- szt 3
d.13|02 nych mocowanych na stupie stojgcym
80|KNNR 9 1001- |Demontaz i ponowny montaz stupa o$wietleniowego o masie do |szt 3
d.13/01 100 kg
81|KNNR 9 1004- |Wymiana przewoddéw kabelkowych zasilajgcych w stupach os$wiet- | kpl 3
d.13|01 leniowych o wysokosci do 4 m
82|KNNR-W 9 Wykonanie wykopdw w terenie uzbrojonym dla wykonania rob6t  |m3 24
d.13/0811-05 elektroenergetycznych na odktad - grunt kat.lll
83/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowe- |m 66
d.13/0301-01 go o szer.do 0.4 m
84 KNNR-W 9 Utozenie rur ostonowych typ DVK 110 dla kabli elektrycznychw  |m 66
d.13]0814-02 przygotowanym wykopie
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85/KNNR-W 9 Zasypanie wykopéw dla kabli elektrycznych gruntem kat. 11l z od- |m3 20
d.13/0811-05 kladu

Razem dziat: Kolizje elektryczne

Ogoétem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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