i142ztm16bk 19.09.2016
Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drég rowerowych na Polach Mokotowskich - odc inek 3 wzdtu z al. Niepodlegto $ci
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0.690
d.1/01 w terenie rowninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Usuni ecie humusu
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 734
d.2|01 grubosci do 15 cm poza teren rob6t na odktad
3|KNNR 1 0206- |Mechaniczny zatadunek nadmiaru ziemi urodzajnej uprzednio m3 110
d.2|04 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 110
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1V) - wartosé i odlegtosé wywozu okresla oferent
Razem dziat: Usuni ecie humusu
3 Usuni ecie drzew i krzewéw
5/KNR 2-01 Karczowanie drzew z karpg o $r. pnia 26-35 cm szt. 2
d.3/0102-03
6/KNR 2-01 Wywiezienie materiatdw z karczowania drzew i karp na sktadowis- |m3 2
d.3/0110-01 + 110- |ko - wartos¢ i odlegtos¢ wywozu okresli Wykonawca
04
Razem dziat: Usuni ecie drzew i krzewow
4 Roboty rozbiérkowe
7|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ 5 cm m 68
d.4/0101-01
8|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubos$ci|m?2 175
d.4|04 warstwy 5 cm
9|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o |m2 40
d.4|04 spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
10|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni ciggéw zjazdow z kostki brukowej grub. 8 |m2 272
d.4|08 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy nawierzchni drég z kruszywa kamiennego |m2 487
d.4|02 analogia 0 grubosci warstwy 25 cm
12|KNNR 6 0805- |Rozebranie ciggéw pieszych z ptyt betonowych o wymiarach m?2 1478
d.4|07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13|/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni ciggdw pieszych z kostki brukowej grub. |m?2 886
d.4|07 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy nawierzchni chodnikéw z kruszywa ka- m?2 2364
d.4|02 miennego o grubosci warstwy 15 cm
15/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m 1402
d.4|07 sypce piaskowej
16|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 660
d.4|08 sypce piaskowej
17/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m 236
d.4|02 mentowo-piaskowej
18|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod murki i krawezniki m3 21
d.4/0812-03
19/KNR 4-04 Wywoz materiatow z rozbiérki wraz z utylizacjg - odlegtos¢ i ceng |m3 733
d.4(1103-01 + wywozu okresli Wykonawca
1103-04 +
1103-05
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
5 Roboty ziemne
20|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do |m3 181
d.5/08 1 km sam.samowytad. - koryto na gteb. 10 cm
21|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do |m3 466
d.5|08 1 km sam.samowytad. - koryto na gteb. 20cm
22|KNNR 1 0208- |Wywdz nadmiaru ziemi - dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu |m3 647
d.5/02 ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegto$¢ i cene wywozu okresla ofe-
rent
Razem dziat: Roboty ziemne
6 Podbudowy
23|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |mz2 4141
d.6|03 w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
24|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa naturalnego (po- |m?2 1937
d.6/01 analogia spotki o uziarnieniu 0-20 mm) o grubosci warstwy 15 cm
25|KNNR 6 0112- |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa naturalnego (po- |m2 393
d.6|01 analogia spotki o uziarnieniu 0-20 mm) o grubosci warstwy 9 cm
26|wycena ind. Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o |m2 1517
d.6 Rm=2,5 MPa przygotowanego w wytwérni o grubosci warstwy 15
cm
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27|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. |m?2 3189
d.6|06 mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm
28|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. |m?2 420
d.6/06 mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubosci warstwy 20 cm
29|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |mz2 1937
d.6/06 (warstwa wigzaca)
30|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- |m?2 1937
d.6/04 nych (podbudowa z kruszywa)
31|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy nawierzchni drogowych |mz2 1937
d.6|07 nieulepszonych (podbudowa z kruszywa)
32|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszo- m2 1937
d.6/07 nych (warstwa wigzaca)
Razem dziat: Podbudowy
7 Nawierzchnie
33|KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego |mz2 1517
d.7|01 AC 11 W o grubosci warstwy 4 cm
34|KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego |m?2 420
d.7|03 AC 22W o grubosci warstwy 10 cm
35|KNNR 6 0309- |Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego |mz2 1937
d.7|02 AC 8S o grubosci warstwy 4 cm
36|KNNR 6 0503- |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wymiarach |mz2 1672
d.7|04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
warstwy 4 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Razem dziat: Nawierzchnie
8 Obrzeza
37|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m 1056
d.8/02 spoiny wypetnione piaskiem
38|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 1406
d.8|05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
39|KNNR 6 0401- |Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach  |m 236
d.8/03 15x30 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
40|KNNR 6 0401- |Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach m 68
d.8|05 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
41|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 m3 63
d.8/0402-04
42|KNNR 6 0105- |Wykonanie tawy pod obrzeza (podsypki) cementowo-piaskowej 1: |m2 172
d.8|06 analogia 4 o grubosci warstwy 4 cm
Razem dziat: Obrze za
9 Oznakowanie pionowe
43|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie tarcz znakéw drogowych z wy- |szt. 2
d.9/08 wozem
44|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw z rur stalowych do znakéw z wywozem szt 2
d.9|08
45/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6
d.9|01
46|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C 13 male, folia | genera- |szt. 2
d.9|05 cji
47/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C 13/16 mate, folia | gene-|szt. 4
d.9/05 racji
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
10 Oznakowanie poziome
48|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m?2 16
d.10/0203-02 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie prze-
rywne
49|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m2 30
d.10/0203-02 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie na
przejsciach dla pieszych
50/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m2 21
d.10/0203-03 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
- symbole
Razem dziat: Oznakowanie poziome
11 Zielen drogowa
51 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 1984
d.11/0505-01
52|KNR 2-01 Humusowanie powierzchin gruntu rodzimego warstwg humusu m2 1684
d.11/0510-01 grub. 5 cm i obsianie trawg
Razem dziat: Ziele n drogowa
12 Kolizja elektryczna - przestawienie stupow
53|KNNR 9 1005- |Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na |kpl 2
d.12|01 wysiegniku stupa oswietleniowego
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54|KNNR 9 1002- |Demontaz i ponowny montaz wysiegnikéw rurowych jednora- szt
d.12|02 miennych mocowanych na stupie
55|KNNR 9 1001- |Demontaz i ponowny montaz stupa o$wietleniowego o masie do szt
d.12|02 300 kg
56/KNNR 9 1004- |Wymiana przewodoéw kabelkowych zasilajacych w stupach oswiet- | kpl
d.12/02 leniowych o wys. 7 m
Razem dziat: Kolizja elektryczna - przestawienie st upéw
13 Roboty ré zne
57 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i cieptowniczyh szt.
d.13/1406-05
58 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek zaworéw wodociggo- szt.
d.13/1406-04 wych

Razem dziat: Roboty r6 zne

Ogdétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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