URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY do g%
Biuro Drogownictwa i Komunikagji >

Inzynier Ruchu m.st. Warszawy
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 06 25, 22 443 06 26, faks 22 443 06 32

www.um.warszawa.pl
Warszawa, 14.12.2015 .

BD-IR-IS.7223.1318.2015.KKI
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PC-Projekt
ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

Dotyczy: projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej dla

skrzyzowania Zwirki i Wigury — Trojdena w zwigzku z budowa drég dla roweréw.

W zwigzku ze ztozonym do zatwierdzenia projektem sygnalizacji $wietinej dla
skrzyzowania Zwirki i Wigury — Trojdena (pismo PC-P/0301/2015 z dnia
04.11.2015r., data wptywu do tut. Urzedu 19.11.2015r.), uprzejmie informuje, ze ww.
projekt wymaga poprawy wg ponizszych uwag:
1) Projekt nalezy uzupetni¢ o czes¢ adaptacyjng. Uwaga ta zostata Panstwu
przedstawiona w pismie BD-IR-1S.7723.832.2015.MBA z dnia 17.09.2015r.
W 2zwigzku z powyzszym projekt nalezy uzupetni¢ m.in. o algorytmy dla
sterowania dziatajgcego w koordynacji jak i izolowanego, warunki
czasowe, logiczne itp., rozmieszczenie detektoréw z uwzglednieniem m.in.
stref automatycznej detekcji zaréwno pieszych jak i rowerzystow.
2) Ponadto w ztozonej czesci projektu nie uwzgledniono uwagi z ww. pisma
odnosnie odpowiednich oznaczen graficznych dla sygnalizatorow
o Srednicy soczewek 300mm.

3) W programach sygnalizacji nie nalezy obstugiwaé jednoczesnie strzatki
skretu  warunkowego ze  strumieniem rowerowym. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami tj. nowelizacja, ktéra weszta w zycie w dniu
08.10.2015r. sg to grupy o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu
na ruch. W zwigzku z powyzszym na wlocie ul. Trojdena nalezy
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zrezygnowa¢ ze stosowania sygnatu dopuszczajgcego skrecanie
w kierunku wskazanym strzatkg (grupa 8S). Na wlocie wschodnim (grupa
10K) nalezy zastosowac sygnalizatory kierunkowe S-3 ,w prawo”, co wigze
si¢ z odpowiednim sterowaniem ww. grupg w programach sygnalizacji.

W tablicy czaséw miedzyzielonych nalezy dodaé kolizje pomiedzy grupg
7S, a 6P/R.

Na rysunku z rozmieszczeniem sygnalizatorow nalezy potaczyé
sygnalizatory piesze i rowerowe z masztami do ktérych zostang
przytwierdzone (uwaga dotyczy sygnalizatoréw nr 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25).

W celu poprawy czytelnosci rysunkéw sygnalizatory pomocnicze o nr 2, 5
i 6, nalezy narysowac¢ po prawej stronie sygnalizatorow zasadniczych
i potgczy¢ je odnosnikiem z masztem do ktérego zostang przytwierdzone.
Na rysunku z rozmieszczeniem sygnalizatoréw nalezy wprowadzi¢ korekte
kraweznika znajdujacego sie na tuku na wilocie ul. Trojdena, tak by jego
przebieg byt zgodny z projektem statej organizacji ruchu.

Sygnalizacja Swietlna powinna funkcjonowaé¢ w trybie pracy kolorowe;j
przez catg dobe.

W projekcie nalezy przedstawi¢ wiazki koordynacyjne dla koordynowanego

ciagu.

10)W nadzorach sygnatéw zabraniajgcych sygnalizatory 7 i 8 w grupie 3K

nalezy nadzorowac na ,i".

11)W projekcie dla etapu Il konieczne bedzie dostosowanie harmonograméw

pracy do zmian wynikajgcych z opracowania koordynacji dla cafego
odcinka ul. Zwirki i Wigury objetego Paristwa opracowaniem.

Poprawiong wersje projektu nalezy ziozy¢ do zatwierdzenia wraz

Z wymaganymi opiniami, poniewaz z uwagi na brak czesci adaptacyjnej, cze$¢ ta nie

zostata zaopiniowana.

Ponadto w nawigzaniu do Paristwa propozycji nieuwzgledniania w koordynacji

skrzyzowan Zwirki i Wigury — Wawelska oraz Zwirki i Wigury - Raclawicka

(tj. wypiecia ich z koordynacji) uprzejmie informuje, ze Panstwa rozwigzanie jest
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nieakceptowalne, z uwagi na to, iz ww. skrzyzowania funkcjonujg obecnie
w koordynaciji sieciowej i zaproponowane przez Panstwa rozwigzanie pogorszytoby
warunki ruchu. Niemniej majgc na uwadze przedstawione wyjasnienia, skrzyzowanie
Zwirki i Wigury — Wawelska nalezy pozostawi¢ w koordynacji z obecnie
skoordynowanym obszarem tj. m.in. skrzyzowaniami na ciggu ul. Wawelskiej oraz
ul. Raszynskiej i ul. Krzyckiego. Natomiast w panstwa projekcie nalezy opracowac
koordynacje catego objetego opracowaniem odcinka ul. Zwirki i Wigury, poczawszy
od skrzyzowania Zwirki i Wigury — Banacha. Nalezy réwniez uwzgledni¢ koordynacje
obszarowg na ciggu ul. Ractawickiej. Harmonogramy pracy na ul. Zwirki i Wigury
i ul. Ractawickiej nalezy dostosowaé do nowo otwartego odcinka ul. Wotoskiej w celu
dowigzania sie z koordynowanym ciggiem do skrzyzowania Wotoska — Ractawicka —
Odynca.

W zwigzku z powyzszym, dziatajgc w oparciu o § 8 ust. 2. pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. poz.
1729), wzywam do uzupetnienia projektu.

Wstrzymuje sie dalsze rozpatrzenie ziozonego projektu do czasu jego
poprawy. Projekt jest dostepny w siedzibie tut. Biura, ul. Marszatkowska 77/79,
pok. 423. W celu uzyskania szczegoOtowych informacji prosze o kontakt z tut.
Wydziatem Sygnalizacji Swietlnej.

Jednoczesnie informuje, ze z uwagi na duzg ilos¢ wymaganych poprawek nie
wyklucza sie mozliwosci zgtoszenia kolejnych uwag do dostarczonego po poprawie

projektu.

Do wiadomosci:

Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Zelazna 61

00-848 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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