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Dotyczy: projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej dla ul. Zwirki
i Wigury w zwigzku z budowg drég dla rowerdw.

W zwigzku z dostarczong 15.07.2016 analizg efektywnoéci sterowania
dla skrzyzowania ulic Zwirki i Wigury i Ractawickiej (o ktérg wnioskowano pismem
BD-IR-1S.722.608.2016.KKI z 10.06.2016), uprzejmie informuje, ze w przedmiotowe;j
dokumentacji przyjeto btedne zatozenia dotyczace natezenia nasycenia dla wlotow
ul. Ractawickiej w wariancie 1. Zgodnie z ,Metodg obliczania przepustowosci
skrzyzowan z sygnalizacjg $wieting” (wydang przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad), natezenia nasycenia rzedu 1750 E/h przyjmuje sie
w przypadku bezkolizyjnej obstugi relacji skretu w lewo. Wariant 1 zaktada
jednoczesng obstuge wlotéw ul. Ractawickiej, natezenia nasycenia relacji skretu
w lewo nalezatoby wigc wyliczy¢ biorgc pod uwage natezenia ruchu dla strumieni
nadrzednych oraz powierzchnie akumulacji.

Poniewaz uwzglednienie ww. korekt wplynie na zmiane oceny, ktéry wariant
sterowania na skrzyzowaniu jest optymalny, prosze¢ o poprawienie analizy wedtug
ww. uwag. Ponadto, we wszystkich wariantach, prosze zatozy¢ konieczno$é obstugi
wszystkich relacji pieszych w jednym cyklu. W wariantach zaktadajgcych wydzielong
relacje skretu w lewo na wschodnim wlocie ul. Ractawickiej — z uwagi na

bezpieczenstwo ruchu drogowego — prosze zatozy¢ obstuge relacji skretu w lewo
z przeciwlegtego wlotu réwniez jako wydzielona.
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Do zatwierdzenia prosze przedtozy¢ dwa warianty organizacji ruchu
i sygnalizacji $wietinej na przedmiotowym skrzyzowaniu: z jednoczesng obstuga
wlotéw ul. Ractawickiej (wariant rezerwowy) oraz z wydzielonymi fazami do skretu
w lewo na tych wlotach (wariant podstawowy). Jako wariant podstawowy nalezy
przyjaé optymalne — wynikajace z nowej analizy — rozwigzanie dotyczace liczby
wydzielonych paséw ruchu na wschodnim wlocie ul. Ractawickiej. Z uwagi na niskie
natezenie ruchu relacji na wprost na tym wlocie, z duzym prawdopodobienstwem
optymalnym okaze sie wariant z dwoma pasami ruchu do skretu w lewo.

Do wiadomosci:

Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Zelazna 61

00-848 Warszawa

Zarzad Dyég Miejskich Bl
ul. Chmiélna 120
00-80/ Warszawa
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