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Biuro Geodezji i Katastru stupa koordynacyjnej

02-567 Warszawa ul. Sandomierska 12

Zarzad Drog Miejskich Uzgodnienie \Warunki przebudowy znak ZDM-
2 [00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 instalacji TSO-0-7044-19. 2016.JKM

oswietleniowej
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2016-06-10
ZDM-TS0O-0.7044.19.2016.JKM

RODEN ROAD Design Polska Sp. z 0. o.
ul. Lisa Kuli 9
01- 512 Warszawa

Dotyczy : Przebudowy o$wietlenia ulicznego kolidujgcego z budowsg drogi rowerowe;j
wzdtuz Al. Jerozolimskich na odc. od ul. pptk. M. Sokotowskiego ,Grzymaty”
do PI. Zawiszy w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 02.06.br w sprawie przebudowy
oswietlenia kolidujgcego z budowa drogi rowerowej wzdtuz Al. Jerozolimskich na
odc. od ul. pptk. M. Sokotowskiego ,Grzymaty” do PI. Zawiszy w Warszawie
informuje, iz projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicznego powinien
uwzgledniaé :

- Zzlokalizowanie wszystkich urzadzen oswietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktorych
m.st. Warszawa jest wtascicielem (wtadajgcym),

- przebudowe (przestawienie) stupow i linii kablowych poza projektowana $ciezke
rowerowq z zachowaniem obowigzujacej skrajni drogowe;j,

- w przypadku konieczno$ci wymiany kabli o$wietleniowych zastosowaé kable
miedziane pieciozytowe typu YKY 5x25 mm2 zabezpieczonych rurg ochronng
AROT DVK, SRS @110 (lub réwnowazna) na catej diugosci,

Na etapie rozwigzan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z
inspektorem nadzoru TSO dla Dzielnicy Ochota — p. Jacek Kmiecik tel. 55 89 245.
Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM TSO przed rozpoczeciem robot.

p.o. \\I“/’/) REMTORA

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j kmiecik@zdm.waw.pl
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1. OPIS TECZNICZ NY
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji
oswietlenia ulicy Al. Jerozolimskie odc. ul. pptk M. Sokotowskiego "Grzymaty" - Pl. Zawiszy w
Warszawie, zwigzanej z budowa sciezki rowerowej wzdtuz odcinka w/w ulicy.

1.1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

a. zlecenie Inwestora ,

b. projektowana geometrig ulicy,

c. podkiady geodezyjne z lokalizacja projektowanych urzadzen oswietleniowych uzgodnionych
przez ZUDRP,

d. wizje w terenie,

e. obowigzujace normy i przepisy.

1.2. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

Ulica Al. Jerozolimskie w Warszawie w rejonie przebudowy posiada instalacje oswietlenia
ulicznego oprawami sodowymi ONYX 250 W i ONYX 100 W na stupach aluminiowych 12
mb, zasilanie linia kablowa YKY 5x35 mm 2 z szafy OS 426. W ramach przebudowy
oswietlenia nalezy:
1. zdemontowac istniejace stupy nr 40577, 40556, 12693, 40542, 40541, 40540, 40539, 40538,
40536, 13971, 13970, 12700 wraz z oprawami, wysiggnikami oraz kolidujagcymi potaczeniami
kablowym pomiedzy stupami. Zdemontowane stupy i oprawy czesciowo (nr 40577, 40556,
12693 40539, 40538, 13971, 13970) przygotowaé¢ do ponownego montazu, pozostale 6 szt.
zagospodarowac zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru ZDM.
W projektowanych lokalizacjach - przy zachowaniu wymaganej skrajni sciezki rowerowej -
ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych zgodnych z zaleceniami producenta 12 stupow
aluminiowych o wysokosci catkowitej 12 mb: 7 stupow SAL 12 z wysiegnikami i oprawami z
demontazu i 5 nowych masztow aluminiowych, np typu MAL 12 WL 2/3,5/5,5/15 na
fundamentach B 80, produkcji firmy ROSA lub inny identyczny wzorniczo i technicznie jak
pozostate stupy. Zastosowa¢ maszty oraz wysiggniki aluminiowe, bezszwowe, 0 przekroju
okragtym, o grubosci $cianki min. 5 mm, stozkowe, bez skokowej zmiany srednicy, w kolorze
naturalnego aluminium, z fabrycznie zabezpieczong elastomerem w kolorze masztu stopa do
wysokosci wneki. Na  masztach na wysokosci 12 mb zgodnie z rys. nr 1 zamontowac¢ na
wysiegnikach dwuramiennych: od strony jezdni o kacie podniesienia 15° i diugosci 3,5 mb -
dobranej do jednolitej linii $wiatta 0,8 mb od krawegznika — oprawy sodowe o mocy 250W, od
strony parkingu o kacie podniesienia 5° i ditugosci 0,5 mb oprawy sodowe o mocy 100W,
spelniajace aktualne wymagania oswietleniowe. Zgodnie z norma PN-EN 13201 2007
"Oswietlenie drdg" przyjeto dla jezdni kategorie o$wietlenia ME3a. Obliczenia wykonano dla
oprawy ONYX 3 /1399/HPS 250 W firmy Schreder. Nalezy zastosowa¢ oprawy z demontazu
lub zgodne z nastepujacymi warunkami rownowaznosci: rbwnowazna wzorniczo i technicznie
oprawa w obudowie aluminiowej, wyposazona w jednoczgsciowy odbtysnik aluminiowy,
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hartowany klosz szklany, dwukomorowa o IP min 66/65. Oprawg =zasili¢ z tabliczki
bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5 mm? prowadzonym wewnatrz masztu i wysiegnika.
Zastosowac tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 firmy ROSA lub EKM 20-35 firmy Raychem.
Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 2A zamontowanym na tabliczce bezpiecznikowej.
Dodatkowy przewod ochronny w kolorze zielono- zéitym potaczy¢ z jednej strony do zacisku
ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego masztu. Utozy¢ w projektowanej trasie
linie kablowe kablem typu YKY 5 x 35 mm? pomiedzy istniejaca szafa i projektowanymi
stupami oraz masztami. Koncowki kabli wprowadzi¢ do wnek stupdw, masztéw oraz szaf i
podigczy¢ pod zaciski tabliczek bezpiecznikowych. Ze stupéw nr 75503 i 12690 wyprowadzi¢
kablem YKY 5x10 mm obwody zasilania oswietlenia wiat przystankowych. Przy stupach
pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne po 2 mb z kazdej strony. W szafie OS 426 pozostawic¢
zabezpieczenie obwodu istniejacymi wytacznikami nadmiarowo pradowymi.

1.3. LINIE KABLOWE

Kable zasilajace typu YKY 5x35 mm?’ nalezy ukfada¢ na glebokosci 0,5 m w trasach
pokazanych narys. nr 1.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne Kkolizje z istniejacymi badz
projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
typu AROT DVR F 110 oraz AROT SRS F 110 pod jezdniami lub ich rownowaznymi
odpowiednikami. Wyloty rur  zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka poliuretanowa.
W poblizu koron drzew rury uktada¢ metoda podkopu pod korzeniami drzew na gtebokosci 1,2
mb, bez uszkadzania korzeni.

Catos¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N- SEP-E-
004, PN-IEC-60364 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

1.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje sie istniejacy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym TN-C-S. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznosé
dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokoty przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji ZDM i Inwestorowi.

1.5. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych
za pomocg powfok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko w
ktorym beda pracowaty urzadzenia energetyczne kwalifikuje si¢ do klasy IV o s$rodowisku
przemystowym1.W zwigzku z tym nalezy:
a. maszty i wysiggniki zastosowac aluminiowe, anodowane, bezszwowe, o przekroju okragtym,
0 grubosci scianki min. 5 mm, stozkowe, w kolorze antracytowym, z fabrycznie zabezpieczona
elastomerem stopa do wysokosci 60 cm.
b. obudowy osprzetu nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych,
c. fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym waod przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.
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1.6. UWAGI KONCOWE

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé
sie z warunkami wydanymi przez ZUDP i ZDM i dostosowa¢ do nich technologie robét.

b. prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
uwzgledniajacymi uwagi BHP.

c. urzadzenia nalezy montowac¢ zachowujac skrajni¢ drogowa min. 0,5 m od krawedzi jezdni i
sciezki roweroweyj.

d. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstgpnego odbioru przez przedstawiciela ZDM.

2. OBLICZENIA

2.1. Moc zapotrzebowana

2.2. Spadek napiecia
Z uwagi na minimalne zmiany dtugosci kabli przy niezmienionej mocy opraw powyzsze
obliczenia pomija sie.

3. INFORMACJA BIOZ
I.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE
KABLI
a. Roboty ziemne:
- wykopy dla utozenia kabli i stupéw w nowych trasach,
- zasypanie wykopow;
b. montaz instalacji elektroenergetycznej:
- demontaz linii kablowych,
- demontaz stupow i opraw.
- utozenie linii kablowych,
- montaz nowych stupdw i opraw.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanej ulicy Al. Jerozolimskie wyste¢puja zabudowania fabryczne, mieszkalne i
biurowe. Kable i stupy oswietleniowe zlokalizowano wg planu sytuacyjnego.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI -
OCHRONA OD PORAZEN

Zasilanie projektowanych urzadzen odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed dotykiem
posrednim poprzez samoczynne wytaczenie zasilania zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-4-41.

Iv. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z demontazem i budowa linii kablowych oraz
utozeniem rur ostonowych nalezy wykonywac ze szczeg6lna ostroznoscia.

2.prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

3. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

4. prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu).

V, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen
w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
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bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktorych wystepuja szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne
osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6
lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazna
jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow I
pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku
czy grupie stanowisk.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |1 SPRAWNA
KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaze pracownikow,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace ulice)

C. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarébw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

e. rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z
uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegolnych
poses;ji.

4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)

oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant Ryszard Zych....St 403/82 POdPIS....coovveiieciiciiiccie i
Projektant Ryszard Kies Wa28/94 POdPIS....coivieiieciiciiiciieii
Sprawdzajacy Jacek Lukasik .MAZ/0085/POOE/03 POdPIS....coovveiieciiciiiciieii
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LEGENDA
istn. aluminiowy sfup oSwietleniowy SAL-12
istn. aprawa oswietleniowa ONYX 2 250 W
istn. oprawa oswietleniowa ONYX 2 100 W
istn. kabel oswietleniowy YKY 5x35 mm
istn. aluminiowy stup oéwietleniowy SAL-12 po przestawieniu

istn. oprawa oswietleniowa ONYX 2 250 W po przestawieniu

istn. oprawa oswietleniowa ONYX 2 100 W po przestawieniv

proj. aluminiowy maszt o§wietleniowy MAL-12

proj. oprawa oswietleniowa ONYX-2 250 W po przeniesieniu

nac

proj. oprawa oswietleniowa ONYX-2 100 W po przeniesieniu
proj. kabel YKY 5x35mm2

proj. rura ochronna AROT wg. opisu
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Pl Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.!

ul. Lisa Kuli 9, 07-512 Warszawa
fel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

Budowa drogi rowerowej
wzadfuz Al. Jerozolimskich w Warszawie na odcinku
od ul. pptk M. Sokofowskiego "Grzymady” do Pl. Zawiszy

Funkcja, imie, nazwisko / nr upr. bud.: | Poopis:

| BRANZA ELEXTRYCIA

Ryszard Kie§
upr. budowlane do projektowanla bez ogranlueml spec. Instalacyjne]
'w zakresio sieci, instalaci i urzadzeri el. nr ewid: Wa-28/94

gt nz. Ryszard Zych
upr. budowlane d:igrujekmwunia w spac. instalacyjnej
w zakresie siecl, Instalac | urzadzen el. nr ewid: ST-403/82

W2y mar inz. Jacek tukasik

upr. budowlane do projektowanla bez ograniczeriw spec. Instalacylne|
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Projekt budowlany 09.2016
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PLAN PRZEBUDOWY OSWIETLENIA

1:500 76-30

Praws autorstie zastzeone. Ustows 2 ah. 4 lutsgo 79 1
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LEGENDA
istn. stup oswietleniowy

istn. oprawa oswietleniowa

6

istn. kabel oswietleniowy YKY 5x35 mm
proj. kabel YKY &x10mm2

N~— proj. rura ochronna AROT wg. opisu

1weslonZamemeigcy.
MIASTO STOtECZNE WARSZAWA
Pl Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Wikonawes.:
RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP.Z 0O.0.
ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

Nazwa apracowania,

Budowa drogi rowerowej
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