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|. ZAt ACZNIKI



OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994ure Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, zpbzm) oswiadczamyze:

BRANZA SANITARNA

Projekt odwodnienia

Dla budowy drogi rowerowej wzdtuz ul. Jagiellonskiej
w Warszawie
na odcinku od Ronda Starzynskiego do trasy S8

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z pumkdzenia celu jakiemu
ma shiyc.

podpis Projektanta podpis Sprawdzego
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sygn. akt. MAZ/7131/262 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art, {1 ust. | iart, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 1i5,ust. 3, art. 13 ust. { pkt t, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pbin. zm.) oraz § |1 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz, 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicekicj
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Mariusz Krawczyk
magister inZynier
urodzony dnia 1 stycznia 1975 roku w m. Gréjec , syn Edwarda

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0202/POOS/08 ’

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje si¢ 0d uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnich zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
- 1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr in2, Krzysztof Booss _

oy



WOJEWODA MAZOWIECKI
' Warszawa, dnia .2 £06.2002r.

Nr ewid upravwnleri: Wa-135/02

prcyzia Nk A6 wio

Napodstawie art. 13 § 14 ustawy z dnia 7 lipca.1994.r. Prawo budowlane {(DzUNr 89 z 1994
T. poz 414) z péinam.oraz § 9 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicmych w budo-
waictwie (D2U.Nr 8.2 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu
waiosku Pana mgr inz Rafata Ludwika Dziegielewskiego, na podstawie dokumentéw stwior-
dzgjacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Ingynierii
Srodowiska na kieruaku Inzynieria Srodowiska w zakresie cieplownictwa, ogrzewnictwa
i wentylagji) i praktyke zawodows oraz ma podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozenego przed Korisjg egzaminacyjna -

NADAJE

Panu mgr inz. Rafalowi Ludwikowi Dziegiclewskiemu
ur. dnia 14 listopada 1972 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
: W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH J KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestizennei i Budownictwn ¢ s
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen stangwia rov -
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objstej tymi uprai-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolung przsz. Wojewode i
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwes 2002 r., posiadania przez Pana g
inzRafata Ludwika Dziggielewskisgo wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyk: zu-
wodowej koniscznej-de-uzyskania uprawnied budowlanych w powyzszej specjalnosei i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnionia budowlane ~ orzeczono jak w sen-
tencyt. .

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w torminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo
wisckiego. : ‘

Zup. WOUEWODY MAZSTSaHIEGO-

£.0. Zastoess Dvanfz
Kooy Rypetstution ) A
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-F5G-ZFT-WTM *

Pan GRZEGORZ MARIUSZ KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0736/08

adres zamieszkania ul. E. ORZESZKOWEJ 14 , 05-660 WARKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-F19-193-8NG *

Pan RAFAL DZIEGIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5572/02

adres zamieszkania ul. APARTAMENTOWA 3 m.30, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelatanthienia jezdni wykonany w
zwiazku z budow drogi rowerowej wzdta ul. Jagiellaskie] w Warszawie .

2. INWESTOR

Miasto stoteczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

3. ZAMAWIAJ ACY

Zarzad Drog Miejskich
Ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
4. JEDNOSTKA PROJEKTUJ ACA

Roden Road Design Polska sp. z O.O.
Ul. Kisa Kuli 9
01-512 Warszawa

5. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Inwentaryzacja wiasna,

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z péniejszymi zmianami) oraz przepisami z @ivigzanymi;

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakrésumy projektu
budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélmzasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznycp&niejszymi zmianami;

— Wszystkie obowjzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestyciji.

6. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren planowanej inwestycji to pas drogowy ul.idiémpaskiej na odcinku od Ronda
Starzyiskiego do trasy S8.



7. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

W ramach prowadzonych prac zostanie zmoderranavistniejca droga rowerowa.
Z uwagi na zmiany projektowe na sk#pyaniach ulic dodatkowo zaprojektowano nowe
wpusty deszczowe.
Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzed@ opadowych z nowo
zaprojektowanych wpustow deszczowych do istiergjkanalizacji deszczowe.
Wiaczenia zostaly zaprojektowane do istqegch studni na istniegych przykanalikach
deszczowych.
Jedynie wpusty Wp3 oraz Wp4 zostahyedone do nowej studni S2 zabudowanej na
istniepcym kanale deszczowym. Z uwagi na zag@hnie istniejcego kanatu vaczenie
przykanalikbw do studni za p@dnictwem zewgtrznego przepadu.
Wiaczenie do istniegej studzienki SlI z progiem 30cm z uwagi na roenmatywny kit
wiaczenia.

7.1Wykaz elementow uzbrojenia
Projektowane kanaty:
- kanat DNO,20m KAM. o diugei Y L= 81,5m
- kanat DNO,15m KAM. o diugei L= 2,0m
— proj. studnia DN1,20m betonowa zatomowa - szt. 1
H=1,85 ( dno kanatu)
— proj. studnia DN1,20m na istnigym kanale DN 0,20m z obustronnym
przepadem Hp=1,60m
H=3,70 ( dno kanatu) - szt. 1
— wpust uliczny DNO,50m bet. z osadnikiem — szt. 5
— adaptacja istniggych studni z wykonaniem wdzenia i wyprofilowaniem
kinety -szt. 3
9.2 Kanat i przykanaliki
Przykanaliki zaprojektowano z rur kamionkowych wig BN 295 4czonych na patzenia
kielichowe z uszczelk Rury posadowina podsypce piaskowej gr. 20cm
Rury DNO,20m klasy 200 o wytrzymato na zgniatanie 40KN/m
Rury DNO,15m klasy 34 o wytrzymdid na zgniatanie 34KN/m
9.3 Studnie
Zaprojektowano studzienki rewizyjne o typowej kouoktji zgodnie z normp PN-B-
10729:1999 Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki zaprojektowano zgdgow betonowychaczonych na uszczedkz prefabrykowam
podstavy studni zzelbetowg ptyta dena wykonam z betonu klasy min. C35/45. Podstaw
studni posadowina ptycie z chudego betonu C8/10 oraz podsypakpieej lubzwirowej.
Zwienczenie studzienki za pompeitazu zzeliwa sferoidalnego na zawiasie z zangkrem
typu ckzkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Wiazy studzienne osgpyc¢ we wkiadki
elastomerowe. Wiaz posadawna ptycie z piecieniem odcizajacym. W dnie studzienki
nalezy wyrobi¢ kinet z betonu C20/25. Zalecazsvykonanie kinety fabrycznie. Wewinz
stopnie ztazowezeliwne wg PN EN 13101:2005. Wykahaizolacg zewretrznych
powierzchni powtok z abizolu 2R+Pg. Przgjia przezciany studni wykonajako szczelne
wg producenta rur. Pgizenia rur ze studiiza pomog kré¢cow dostudziennych.
Projektowane przepady wykaha rur kamionkowych obetonowaa catej wysokexi.




9.4 Wpusty uliczne
Whpusty uliczne zaprojektowano jako typowe beton@i¥,50m z osadnikiem H=0,95m

typu WU-1I-A wg KB4-3.3.10(3) z phy odchzajaca. Wpusty z rusztem jezdniowym klasy
D400. Na wpustach nalg zastosowa ruszty zzeliwne. W prefabrykatach osadzongddp
przefcia szczelne shace do podiczenia przykanalikdw odptywowych. ¥g betonowy z
dnem montowany na wylewce z chudego betonu gr.liQoousypce piaskowej gr. 15 cm.
Zewrktrzne powierzchnie wpustow nalezabezpieczypowtoka ochronn.

9.5 Uwaaqi
Przed przysipieniem do prac naty zweryfikowa rzedne posadowienia istnigych
przykanalikbw deszczowych. W przypadku rozbi@ci zmient spadek projektowanych
kanatow.

8. WYKOPY | ZASYPKA , WARUNKI GRUNTOWE

Wykop pod projektowan kanalizagg nalezy wykona jako wasko przestrzenny,
oszalowany wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziamrozparciem tradycyjnym lub za
pomoa szalunkéw systemowych dopasowanych abakasci wykopu.

Kanat naley ukiada na podsypce piaskowej gr. 20cm, a zasypka warstaegmasku:
zag:szczenie warstwami wykonywapowyzej 30cm nad rur przy zat@geniu catkowitej
wymiany gruntu do dolnych warstw podbudowy drogow@&junt naley doprowadz do
maksymalnego zagzczenia, metedubijania , zgodnie z zaleceniami producenta razor
zgodnie z projektem drogowym.

W ramach prowadzenia robét ziemnychzemkazé sig, ze potrzebne dnzie wykonanie
odwodnienia roboczego przy budowie kanalizacji. ©dmienie robocze prowadzi
zestawami igtofiltrow. Igly natey wptukat z poziomu 0.5m nad zwierciadiem wody
gruntowej. Prowadzone odwodnienie jest krotkotrwataie oddziatuje negatywnie na
otoczenie. Naley dazy¢ do wykonywania prac w niskich stanach wody grurgiow

Zrzut odpompowywanych wod naje odprowadzi do istniejcej kanalizacji po
uzyskaniu zgody jejazytkownika.

Na przedmiotowym odcinku wygiuja proste warunki gruntowe, gabiekt budowlany
nalery do drugiej kategorii geotechniczne,.

Urzdzenia podziemne krzyjace s¢ z projektowanym kanatem nale zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszemiapboty w ich ssiedztwie —
wykonywat recznie ze szczegolna ostrmscia.

Prace budowlane wykonywagodnie z normami:

— Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych PN-BNQt2007

— Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne wg PN-B-1071299

- Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania og6lne FdGE0:1999

— Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgawych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania PN®36:1999

— Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pgtzenia w sieci drerawej i
kanalizacyjnej - Wymagania) PN EN 295

— Systemy rur kamionkowych w sieci dreoavej i kanalizacyjnej - G&¢ 1:
Wymagania dotycce rur, ksztattek i paezen PN EN 295:2013

Prace budowlane wykonywazgodnie z przepisami BHP oraz Rozpoizeniem



Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz140

Nalezy dokon& selektywnego zbierania odpadow oraz zédibaich wywozk. Nie

przewiduje s} wprowadzania dérodowiska substancji zanieczyszeggjchsrodowiska.
Nalezry zastosowa sig do uwag i zaleae zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu

gestora sieci.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Krawczyk



