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Dotyczy: Budowy drogi rowerowej wzdtuz ul. Jagiellonskiej w Warszawie na odcinku od
ronda Starzynskiego do trasy S8.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo znak: 241/2016/16_31 z dnia 09.09.2016 r., ktore wptyneto do Spofki
w dniu 14.09.2016 r. informuje, iz nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji przebudowy
wezta potgczeniowego istniejgcych przewoddédw wodociggowych DN 200 i DN 100 przy
skrzyzowaniu ul. Jagiellonskiej z ul. Goledzinowska oraz do przedstawionego zmienionego
uktadu drogowego w rejonie ul. Kotsisa.

Przejscia poprzeczne przewodéw wodociggowych DN 200 i DN 100 przez ul. Goledzinowska
nalezy projektowa¢ w rurach ostonowych na ditugosci od co najmniej 1m przed do co
najmniej 1m poza obrys kraweznika jezdni.

Dokumentacje techniczng przebudowy ww. sieci wodociggowej nalezy opracowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz ,\Wytycznymi do opracowywania dokumentacji
technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej] www.mpwik.com.pl),
a nastepnie uzgodni¢ w naszej Spoétce. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty
stwierdzajgce stan witasnosci terenu, na ktérym zlokalizowane bedzie projektowane
uzbrojenie.

Zgoda MPWIK w m.st. Warszawie S.A. na przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej
uzalezniona jest od przyjecia przez Inwestora zobowigzan zawartych w ,Umowie w sprawie
przebudowy urzadzen wodociagowych i/lub kanalizacyjnych wigczonych do sieci”, ktéra
jednostronnie podpisang w dwoch egzemplarzach nalezy dostarczy¢ do Spétki wraz
z projektem przebudowy.

Przewod wodociggowy powinien by¢ usytuowany w terenie ogdlnodostepnym,
o uregulowanym stanie prawnym i utwardzonej nawierzchni, z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od istniejagcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego inadziemnego.
W przypadku usytuowania przewodu w terenie prywatnym, przed rozpoczeciem budowy
sieci wodociggowej, nalezy dostarczy¢ do MPWIK w m. st. Warszawie S.A. ,Oswiadczenie
o ustanowieniu uzytkowania” spisane w formie aktu notarialnego.

Usytuowanie projektowanego przewodu wodociggowego nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy.

W trakcie przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do
obiektow korzystajgcych z ww. sieci.

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapitat zakladowy Spétki: 2 662 555 600,00 zi (wptacony w catosci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



Dane techniczne zostaty wydane w pismie znak: PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/128981/16/
3649 i pozostaja aktualne.

Zatacznik:

1. Umowa na przebudowe sieci wodociggowej — 1 egz.
Do wiadomosci:

1. Archiwum | (2666/13)



