SPIS TRECI

l. ZAL ACZNIKI

(@ 1Y/ = To Lo = o1 [
Kopia uprawnié i zaswiadczenia Izby laynierow Budownictwa Projektanta. .......
Kopia uprawnié i za&wiadczenia Izby laynierow Budownictwa Weryfikatora ......
Pismo Miejskiego Przedsiiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji S.A. nr
PRO/DGR/WSW/WSK/660/840128981/16/3649 z dnia 12Q6r...................
PRO/DGR/WSW/660/282701/16/8067 z dnia 23.09.20160 cceueeeevvivniennnnne.

Protokot z narady Koordynacyjnej Nr..........ocoeveieiin i e e vemeee e
WYPIS Z reJESEIU GrUNTOW ... et et e et e e et e s e et e e e e eenaens
WSPOHZANE GEOUBZYJNE... ... ittt e e e e e e e e e
Profil sieci cieplnej kolidujcej z projektowanym wodoggiem................c.ceeveee

PonNPE

©oNo O

[I. OPIS TECHNICZNY

ll. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala0D rys. W-O1.......
2. Profil podtiny wodocagu skala 1:100/500 rys. W-02 ........



|. ZAt. ACZNIKI



OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 199%ure Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, zp6zm) oswiadczamyze:

BRANZA SANITARNA

PROJEKT BUDOWY WODOCIAGU
DNZOOmm’oraz DN100mm
W UL. JAGIELLONSKIEJ W WARSZAWIE

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzecelu jakiemu ma shy¢.

podpis Projektanta podpis Sprawezego



II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolty wodocagow DN200mm oraz
DN100mm w rejonie skrzapwania ul. Jagielaskiej i Gokdzinowskiej w Warszawie .

2. INWESTOR

Miasto stoteczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

3. ZAMAWIAJ ACY

Zarzad Drog Miejskich
Ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

4. JEDNOSTKA PROJEKTUJ ACA

Roden Road Design Polska sp. z O.O.
Ul. Kisa Kuli 9
01-512 Warszawa

5. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
[1] Warunki techniczne MPWIK
[2] Protokét z narady koordynacyjnej
[3] Wytyczne projektowe MPWIK

6. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowyezda pohczeniowego przewodu
wodochgowego DN200mm z przewodem wodgmwym DN100mm w rejonie ulic
Jagiellaiskiej i Gokdzinowskie;.

Celem przebudowy przewodu wodggdowego jest przeniesieniegda poza jezdni ul.
Goledzinowskiej oraz zabezpieczenie wodgdw rurami ochronnymi w miejscach prej
przez uktady jezdne.

7. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren planowanej przebudowy wodggi to pas drogowy ul. Jagiefiskiej stanowiqcy
na tym odcinku drogwewretrzna wraz ze skrzgowaniem z ul. Galdzinowsk
Budowa wodocigow zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:

- w obrbie w Warszawie w Dzielnicy Praga Po6tnoc

8. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
Ze wzgkdu na kolizje wodoagu z istniejca siech cieplra 2xDN800mm przewdd musi by
utozony po trasie istniegego przewodu wodagjowego. Istnigjcy wezet pohczeniowy
wodochgu DN200mm z przewodem DN100mm zostanie przeniggoaa istnigjca jezdnk.



Z uwagi na zblienie do istniejcego przewodu wodaggowego DN200mm prace nale
wykonywa ze szczegbélostraznoscia.

Na przewodzie DN100mmzaprojektowano hydrant podaiea¥rednicy DN8Omm dla
mazliwosci odpowietrzania przewodu w najagzym punkcie profilu oraz dla miowvosci
wyznaczenia trasy w terenie. Na przewodzie DN10Graprojektowano zaswwdcinajaca
przewod wodogigowy .

Przed rozpocgiem robot nalgy sprawdzt rzedne istniegcych wodocigoéw w miejscach
wykonywanych waczen. W przypadku niezgodsoi dokonywane zmiany w porozumieniu z
projektantem.

Hydrant ustawiony na trojniku kielichowo-kotnierzgm skierowanym do gory.

Dla podniesienia hydrantu na odpowiegwysokaé¢ zastosowapod hydrant odpowiednie
kré¢ce dwu kotnierzowe. Projektujegszastosowahydrant z samoczynnym odwodnieniem i
podwdéjnym zamkriciem o dtugéci zabudowy 1,5m lub inny o nieaszych parametrach i
posiadajcy dopuszczenie do stosowania w budownictwie i &kiot z wod pitna 0
odpowiedniej wysoki zabudowy. Hydrant montowana przewodzie po przeprowadzeniu
proby szczelngri. Skrzynka uliczna do hydrantu powinna lmstawiona rowno z
powierzchni drogi po podparciu z blokéw betonowych. Skrzyitknalery zabezpieczyprzed
przemieszczeniem poprzez jej obrukowanseealnicy 1,0m. Natey uwzgkdni¢ sposéb
montau skrzynki hydrantowej tzn. owal kotnierza powmigy¢ usytuowany prostopadle do
przewodu wodoagowego.

Zasuwa liniowa zeliwa sferoidalnego z rgkkim uszczelnieniem klina w zabudowie dtugie;.
Przegcia wodocagu przez uktady drogowe wykofia/ rurze ochronnej na ptozaglzgowych.
Wszelkie padczenia rur w rurach ostonowych wykdnako pohkczenia blokowane elastyczne
nierozhczne. Dodatkowo na zatamaniach trasy w planie prag trojnikach naley zastosowa
bloki oporowe. Szerokd bloku nie powinna bymniejsza ni odlegtac¢ scian wykopu od
scianki przewodu. Blok powinien opr&sie o0 grunt nienaruszony. lkeda powstah szczelir
nalezy wypetnic betonem .

Pod armatuy i hydranty naley stosowa bloki podporowe.

9. MATERIAL | SREDNICA PROJEKTOWANEGO PRZEWODU
Przewod wodoaigowy zaprojektowano z rurzeliwa sferoidalnego z powtakzewrgtrzng ze
stopu cynku z aluminium o masie min. 400 g/m2 naddda w tuku elektrycznym z jednego
drutu stopowego z warstivwykanczapca oraz z powtol wewretrzng z cementu
wielkopiecowego zgodnie z PN-EN 545:2010.
Przewdd wodoagowy zostat zaprojektowany i powinien zdsteykonany z materiatow
zgodnie z Zajcznikiem nr 2 do ,Wytycznych do opracowywania dolantacji technicznych
oraz budowy przewodow i pragzy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” dogpnym na stronie internetowej Spotki.
Przewdd wodoagowy DN200mm - minimalna gruké scianki rur nie mniejsza »i4,7 mm.
Przewdd wodoagowy DN100mm - minimalna gruké scianki rur nie mniejsza ni4,4 mm.
Pohczenia rur zaprojektowano jako kielichowe na ustkiatastyczne oraz o pgdzeniach
kielichowych elastycznych blokowanych.
Na pohczeniach kotnierzowych nalg stosowa sruby ze stali nierdzewnej.

10.ZAGt EBIENIE PRZEWODU
Przewody zaprojektowano zeednim przykryciem 1,70m w odniesieniu dedaych terenu
projektowanego i istniegego.



11.ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | UZBROJENIE
PRZEWODU WODOCI AGOWEGO

Przewod wodoaigowy DN200mm L=28,0m
Przewod wodoaigowy DN100mm L= 27,5m
- zasuwa liniowaeliwna kotnierzowa z ngkkim uszczelnieniem DN 100mm szt. 1
- hydrant ppe. [0 80 mm podziemny szt. 1
- rura ochronna stalll 406,4x8,0mm wg PN-79/H-74244 'L = 19.5m

ptozyslizgowe o wysokéci h=60mm  ilé¢ piescieni - 15 szt.

0 rozstawie ~1.5m, na pagku i koncu rury po dwa komplety ptoz.
- rura ochronna stalll273,0x7,1mm wg PN-79/H-74244 L =7,0m

ptozyslizgowe o wysokéci h=35mm  ilé¢ pieskcieni - 7 szt.

o rozstawie ~1.5m, na pagku i koncu rury po dwa komplety ptoz.

- nasuwka U DN200mm (luladznik rurowo-rurowy) szt. 2
- trojnik kielichowo- kotnierzowy MMA DN200/100mm szt. 1

- ksztattka demontamwa EU DN100mm szt. 1
- trojnik kielichowo- kotnierzowy MMA DN100/80mm szt. 1
- tuk MMK 30° DN100mm szt. 1
- tuk MMK 45° DN100mm szt. 1
- tluk FFK 45° DN100mm szt. 1
- tuk FFK 22° DN100mm szt. 1
-nasuwka U DN100mm ( luladznik rurowo-rurowy) szt.2
- kieliszek E DN100mm sz.1
- ksztattka jednokotnierzowa F DN100mm szt.1
UWAGA:

Pokczenia rur w rurach ostonowych jako blokowane gtaste kielichowe

12.PROBA HYDRAULICZNA
Proke hydrauliczra nalezy wykona na cknienie probne 1,0 MPa zgodnie z narm
PN - B-10725.
Préke hydrauliczra nalezy wykona po przysypaniu przewodu warstywiasku grubgci
min. 50 cm , pozostawigg odkryte ziczenia rur.
Przewdd uktadana podsypce z piasku gruoo20 cm.

13.DEZYNFEKCJA | PLUKANIE
Po pozytywnej probie szczelw i zasypaniu wykopow natg wykona dezynfekag przewodu
roztworem podchlorynu sodu w #id 250 mg/l wody i po 48 godz. przewod nal@odda
intensywnemu ptukaniu z gutkoscia nie mniejsz nizl m/s.
Ptukanie prowadzipod nadzorem Zaktadu Eksploatacji Sieci Woalgawe].
Wode do ptukania pobietaz hydrantow na istniggym przewodzie wodoggowym DN 200 mm
w ul. Jagielldgskie]
Odprowadzenie wod z ptukania przewodu do isicggh kanatow po uzyskaniu zgody ich
uzytkownika.



14 WL ACZENIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU DO ISTNIEJ ACEJ
SIECI
Po wyptukaniu przewodu wodagjowego nalgy wiaczy¢ ja do istniejcej sieci wodocigowe;.
Nalezy sprawdzt rzedne istniegcego przewodu . Korekivysokaciowa w miejscu whczenia
wykona na odcinku okoto 3 m od istnigego przewodu.

15.WYL ACZENIE Z EKSPLOATACJI ISTNIEJ ACEGO PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO.

Po przeiczeniu nowoprojektowanego przewodu wodgowego do istniecej sieci

wodochgowej naley istniefce przewody wyjczy¢ z eksploatacii.

W tym celu naley:

- zdemontowa istniepce uzbrojenie i przekazge do Zaktadu Eksploatacji Sieci
Wodocagowej.

- przewdd idcey po trasie naley w miar mazliwosci zdemontowé, pozostate odcinki
zamulic w calcci piaskiem stabilizowanym cementem a&dwki rur zabetonowa

Do demontau przeznaczones

- zasuwa ZL nr: 8451

- hydrant HP nr: 2105

16.0GOLNE WARUNKI PRZEBUDOWY PRZEWODU WODOCI AGOWEGO
Trasa przebudowywanego przewodu wodgoivego DN200mm przebiega wzdhstniepcego
przewodu prostopadle do ulicy @dkinowskiej w pasie drogowym z przelem przez jezdri
Realizacg przebudowy prowadegizgodnie z opiri ZUD i projektem organizacji ruchu.

17.WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Zwierciadto wody gruntowej stabilizujeegponizej dna wykopu, gt nie ma potrzeby
opracowywania projektu ohrenia poziomu wod gruntowych.

18.ROBOTY ZIEMNE
Przewdd wodoagowy naley wykonywa w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym
poziomo wypraskami z rozparciem.
Przewdd wykonywana podsypce piaskowej gruden20cm.
Zasypk wykopow naley wykona& wytacznie piaskiem z doktadnym zggczeniem,
warstwami co 30 cm, doprowadzejgrunt do maksymalnego zggczenia, metadubijania (Is
=0,97).
Planowana inwestycja niedizie oddziatywa negatywnie narodowisko.
Zasypk wykopow naley wykona wytacznie piaskiem z doktadnym zggczeniem . Pod
uktadem drogowym naky dokona catkowitej wymiany gruntu.
Na przedmiotowym odcinku wygiuja proste warunki gruntowe, gaobiekt budowlany
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.
Prace budowlane wykonywagodnie z normami:
- Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10725/97
- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoiRN-B-06050:1999
- Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéedociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania - PN-B-10736:1999



Prace budowlane wykonywagodnie z przepisami BHP oraz Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpiésiea i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Uzbrojenie podziemne krzyjace st z projektowanym przewodem najedoktadnie

zabezpiecz§ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonieygkman wykonywa recznie ze
szczeg6la ostraznoscia.

Nalezy zastosowasi¢c do uwag i zalegezawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu w MPWiIK.

19. RENOWACJA TERENU
Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie dopraeay do stanu istniggego.

Projektant

mgr in Grzegorz Krawczyk
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