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A. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA DOKUMENTACII

- umowa z Zamawiajgcym z 1 kwietnia 2016 r.

- zatozenia do projektu z budzetu partycypacyjnego pn. "pogornmy plastikowe donice - wymiana
betonowej nawierzchni miedzy jezdniami pl. Powstancow na zieleniec"

- wyniki konsultacji spotecznych

2. LOKALIZACJA INWESTYCII

Obszar opracowania obejmuje fragment wyspy centralnej pomiedzy jezdniami zlokalizowanymi na pl.
Powstancéw Warszawy. Dz o nr ew. 138 z obr. 5-03-10.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

W ramach inwestycji przewiduje sie m.in.:

- rozbidérke fragmentu istniejgcych nawierzchni z ptyt betonowych oraz obrzezy

- demontaz i przemieszczenie elementédw matej architektury - donice, tawki, kosze uliczne na odpadki
- budowa nowych elementéw matej architektury - trampolin w nawierzchni, urzadzen edukacyjnych
(muzycznych), elementéw systemu nawadniania, tabliczek informacyjnych

- nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

B. WYMAGANIA OGOLNE

1. UWAGI DO WYCENY

1.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES ROBOT

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

1. Opisy robdt zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robdt w celu ich wyceny. Oferent korzystajacy z rozwigzania
wskazanego jako marka referencyjna lub réwnowaznego, zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich specyficznych wymogdéw dotyczgcych stosowania materiatow i wyrobdéw
do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow, wymagan dotyczacych stosowania
sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow jak réwniez wszelkich
konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robdt, ktérych wymaga
stosowana technologia.

2. Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu
wystepowania odpaddéw, wykonywania potgczen (np. na zaktadke), wywinieé na powierzchni



pionowe, wspdtczynnik krotnosci na obszarach ze spadkiem (przedmiar w tabelach obejmuje
pomiar w rzucie), gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny
by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

3. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Wykonawce i
uzgodnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

4. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réine od
zawartych w projekcie muszg by¢é wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.
Wykonawca, ktory nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robot
tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

5. Zamiana wyrobéw opisanych w dokumentacji na rédwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu.

1.2. CENA ROBOT

Ceny wykonania robét, ktore Oferent podaje w ofercie przetargowej muszg obejmowad:

1. Wykonanie robdét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i
wyrobow dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi
normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réowniez
wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania,
transportu czy montazu.

2. Materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu,
wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing,
podrdze zwigzane z realizacjg robét, podatki i optaty urzedowe, optaty celne i inne, ktére
Wykonawca musi ponies¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi.

3. Koszty sporzadzania rysunkdéw  warsztatowych, koszty sporzadzania  rysunkéow
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcdéw, koszty nanoszenia wykonanych robdt
na rysunki wykonawcze.

4. Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i jesli
jest to wymagane koszty uczestnictwa w odbiorze.

2. ZASADY OGOLNE

Whynikajgce z kontraktu przetargowego/wykonawczego

2.1. MATERIALY | WYKONANIE

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich
innych materiatéw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i
standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie
wykonawstwa.

2.2, WYKONANIE, MASZYNY | NARZEDZIA

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan
maszyn, narzedzi i materiatow, odpowiada za nie podczas trwania robaét.



2.3. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zbierane i
sktadowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawce. Nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac. Spalanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione.

2.4. PORZADKOWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania robdt, do utrzymania porzadku na
terenie objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w
wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢é mozliwos¢ czyszczenia wodg
i zamiatania).

2.5. UZYCIE SRODKOW CHEMICZNYCH

Srodki chemiczne moga by¢ zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane sg w specyfikacji i przy
niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjgé
wszelkie Srodki ostroznosci zalecane przez producenta danej substancji oraz usungc
niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich oprdznieniu, a nastepnie zutylizowac je w
sposéb nie zagrazajgcy Srodowisku.

W przypadku stosowania pestycydow i herbicydéw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe
przeszkolong w zakresie uzycia takich preparatéow.

Ostateczny dobdr srodkdéw chemicznych nalezy skonsultowacd z Projektantem.

2.6. MATERIAL ROSLINNY
Uwagi ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie
rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowacé Projektanta, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne
w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdétowej. Zmiany takie mogag
by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci,
nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Uwaga:

Celem wykonania szczegétowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu,
dlatego wielkos¢ i jako$¢ materiatu roslinnego sg tak istotne.

Transport i przechowywanie roslin

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg
oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie
poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym



okresie. Rosliny wodne transportowac¢ w pojemnikach wypetnionych wodg i kontrolowac jej
ilo$¢; w razie koniecznosci — nalezy uzupetniaé poziom wody w pojemnikach.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w szkoétce powinny byc
wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy
przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowaé¢ odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakoniczenia sadzenia.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Przeros$niety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu

Jezeli rosliny nie moga byé posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i
by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg
przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda
w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce
wiatry, upaty itp. Rosliny wodne sadzi¢ w bezwietrzny dzien (dotyczy szczegdlnie wysokich
roslin uprawianych w systemowych koszach ustawianych na dnie zbiornika).

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikacji. Lokalizacje
drzew nalezy wytyczy¢ terenie pod kierunkiem Nadzoru Autorskiego. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji
oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac
efekt okreslony na rysunkach wykonawczych.

Terminy sadzenia roélin

Drzewa i krzewy kopane sadzi sie wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po
utracie lisci. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjgtkiem okresu
gdy grunt jest zmarzniety.

Gwarancja

Wszystkie rosliny muszg by¢ objete min. 3 letnig gwarancjg Wykonawcy.



2.7. ELEMENTY MAtLtE] ARCHITEKTURY | ELEMENTY TOWARZYSZACE
NASADZENIOM

Uwagi ogdlne

Wykonawca powinien zadbac¢ aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Projektanta, gdy ktdres elementy/materiaty wskazane w specyfikacji sg niedostepne. Zmiany
takie zostang rozwazone przez Projektanta.

Stal czarna — wszystkie elementy ze stali czarnej nalezy wykona¢ co najmniej ze stali
konstrukcyjnej ogdlnego zastosowania klasy St0S. Sposdb zabezpieczania stali:

= ocynkowanie,

= powierzchnia malowana po ocynkowaniu farbami poliwinylowymi; kolor RAL wskazany przy
konkretnym elemencie; do potwierdzenia przez NA na etapie realizacji na podstawie
przedstawionych do akceptacji prébek
Wszystkie elementy cynkowane po wykonaniu wszystkich spawdw i otworowania.

Stal nierdzewna/kwasoodporna — wszystkie elementy ze nalezy wykonaé co najmniej ze stali
klasy 316, powierzchnia szczotkowana; prébki do akceptacji NA

Transport i przechowywanie materiatéw/elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw
i urzadzen.

W przypadku elementdw, ktdrych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskéw na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskac
odpowiednie zezwolenia na przewdz takich materiatéw z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajgcym dotrzymanie terminéw wykonania robdét zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Osprzet i inne elementy luzem transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie
i/lub umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowaé i przechowywac¢ skompletowane
w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek duzych elementéow powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i
specjalistycznych zawiesi, o udZwigu dostosowanym do masy elementéw, w sposdb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety
lub zZurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegdtowego
harmonogramu dostawy i montazu elementdw i takie zorganizowanie kolejnosci i terminéw
dostaw elementéw z wytwdrni, aby unikngé¢ koniecznosci ich magazynowania na placu
budowy.

Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem
powtok.



Przechowywanie elementéw powinno zapewniac¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Probki

Probki wszystkich materiatéw do akceptacji przez Projektanta

Gwarancja

Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ objete min. 3 letnig gwarancjg Producenta
i Wykonawcy.

Pozostate ustalenia

Przed przystgpieniem do rozbiérki nawierzchni, nalezy wytyczy¢ obrys projektowanych
nasadzen w terenie i uzyskac akceptacje Projektanta.

Ponadto przed zamdwieniem donic stalowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
weryfikujace obecnos¢ elementéw infrastruktury podziemne;.

C. PRACE ROZBIORKOWE

Projekt przewiduje rozbiérke nawierzchni w zakresie przewidzianym pod zielen oraz istniejgce
krawezniki. Lokalizacja ww. elementdw zostata wskazana na rysunku nr PP-PW-01-01 — Zakres
rozbiérek nawierzchni.

Rozbidrce podlega takze podbudowa wraz z warstwg gruntu rodzimego.

Usunieciu podlegajg istniejgce drzewa (8 szt. - usuniecie poprzez przesadzenie). Docelowa lokalizacja
drzew do wskazania na etapie realizacji. Nalezy uwzglednic¢ transport drzew na odlegtos¢ do 15 km.
Usunieciu podlegajg donice roslinnoscig zlokalizowane w obrebie terenu opracowania.

D. PRACE ZIEMNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wykopéw w miejscu docelowej lokalizacji nasadzen.
Gtebokos¢ wykopdédw wynosi 40 cm ponizej poziomu terenu. Dodatkowo w miejscach przewidzianych
pod donice podziemne gtebokos¢ wykopdw nalezy zwiekszy¢ do gtebokosci réwnej wysokosci donic.
Ponadto nalezy przewidzie¢ tymczasowq rozbiérke nawierzchni w miejscach, w ktérych znajda sie
projektowane obrzeza lub przewody zwigzane z projektowanym systemem nawadniajgcym.

2. ZABEZPIECZENIE GRUNTU NA CZAS TRWANIA BUDOWY

- W trakcie trwania budowy nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania
srodkami chemicznymi, gruzem.

- Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen
(organizacja ruchu na budowie). Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania
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profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest
takie prowadzenie prac, aby nie zageszczac terenu przeznaczonego pod nasadzenia.

- Nalezy upewnic¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie
zageszczony podczas robdt budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by
wody opadowe swobodnie przesigkaty.

2.1. PODGLEBIE PRZYWIEZIONE NA PLAC BUDOWY

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli okaze sie to konieczne) musi by¢ dobrej
jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu, kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. |
nie moze zawieraé czastek ilastych. Podglebie wedtug standardéw specyfikacji powinno sie
charakteryzowac:

dobrg przepuszczalnoscia

pH gleby - 6,5-7

Zawarto$¢ czesci organicznych - Niska zawartos¢ czesci organicznych

Struktura - gleba lekka-srednia wg nomenklatury systematyki i morfologii gleb

Gestosc pozorna - 1,5-1,8 g/cm3

Maksymalna wielko$¢ kamieni - 100mm

Podglebie niespetniajgce podanych warunkéw zostanie odrzucone. Architekt Krajobrazu i
Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia muszg zatwierdzi¢ wybrany
materiat.

2.2. PODGLEBIE - ZAPEWNIENIE PRZEPUSZCZALNOSCI

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupetniane) musi zosta¢ rozluznione do
gtebokosci 50 cm. Prace przeprowadzaé w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy
usung¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r.
wiekszej niz 10 cm. Po przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy upewnic
sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw wody w giab profilu glebowego. W przypadku
stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowaé Projektanta oraz zatozyé system
rozsgczkow drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez Projektanta .

Wszystkie obszary muszg by¢é prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

2.3. ROZKtADANIE PODGLEBIA

Jedli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktadaé
warstwami i lekko zageszcza¢ do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci
wierzchnicy.

2.4. OCHRONA PODGLEBIA

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczyé teren przed ruchem pieszym,
kotowym, mogacym powodowac zageszczanie podglebia. Ewentualne wtdérne zapewnienie
przepuszczalnosci musi zosta¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozktadaniem warstwy wierzchnicy.
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E. PRACE DROGOWE

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia w_terenie przebiegu
powierzchni_przeznaczonych pod nasadzenia i uzyskania akceptacii NA. Ma to na celu
zweryfikowanie zasiegu zieleni w_odniesieniu_do adaptowanych posadzek. Nie dopuszcza sie do
stosowania ptyt innych niz o bokach réwnych petnemu modutowi ptyty. Nie dopuszcza sie do
wykonywania cieé¢ ptyt w miejscach innych niz wskazane przez NA.

Zakres prac drogowych obejmuje:

- montaz obrzezy stalowych na fundamencie betonowym

Obrzeze wykonane z katownika stalowego 7x7 cm, zimnogietego, gr. 4mm. Stal czarna StOS,
ocynkowana. Kgtowniki o df. 3 m (lub krétsze, jesli wynika to z dostosowania do geometrii terenéw
zieleni). Krawedzie zaokraglone. Montaz do fundamentu betonowego 15x30 cm z betonu C12/15
F=0,017m2 za pomocg kotew M10, dtf. 15 cm. Rozstawa maks. 50 cm. Katowniki ocynkowane po
wykonaniu wszystkich otwordw. W przypadku koniecznosci dociecia katownikéw podczas montazu —
miejsce ciecia zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng w kolorze stali (do wczesniejszej akceptaciji przez
Nadzdr Autorski).

Fundament betonowy wylewa¢ na zageszczonym gruncie rodzimym i 5 cm warstwie piaskowo-
cementowe;.

- odtworzenie nawierzchni w miejscach niezbednych rozbiérek (montaz obrzezy, roztozenie
elementow systemu nawadniajgcego).

Odtworzenie z istniejgcego, adaptowanego materiatu w uktadzie (zgodnie z rysunkiem nr PP-PW-04-
01 — Detale — Rozwigzania drogowe):

- ptyty betonowe, wibroprasowane, szare 25x25cm, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 10 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, gr. 15 cm

- zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

1. WARUNKI WYKONANIA

Obrzeza - jakos$¢ wykonania i tolerancje:

- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- gérna krawedz obrzeza musi by¢ obnizona w stosunku do poziomu przylegajacej nawierzchni
o4cm.

- wszystkie potfaczenia niewidoczne,

- szczegoty wg rys. detali — PP-PW-04-01 — Detale — Rozwigzania drogowe

12



F. ZIELEN

1. PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO

WYMAGANIA OGOLNE

Wystepowanie:

Na catym obszarze przewidzianym pod nasadzenia roslin na gruncie rodzimym.

Informacje ogdline:

Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia drzew i krzewow
Zakres prac:

Przewiduje sie koniecznos¢ petnej wymiany gruntu. Istniejacy grunt, ze wzgledu na istniejgcy
sposéb pokrycia terenu, nie nadaje sie jako podifoze pod nasadzenia. Cata objetosc
wymaganego gruntu wegetacyjnego musi zostaé dostarczona spoza terenu opracowania

Wymagane badania:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikéw badan laboratoryjnych kazdej
wwozonej na teren inwestycji partii podioza wraz ze szczegétowymi zaleceniami
nawozowymi dla projektowanych gatunkéw roslin oraz zrealizowac otrzymane zalecenia.
Badania przeprowadza¢ w regionalnej Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Prébki
pobierane przez Inspektora Nadzoru.

W/w badania nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu
przed roztozeniem warstwy podtoza w docelowym miejscu (odpowiednio wczesniej przed
sadzeniem roslin).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania podtoza pod katem
okreslonych w projekcie gatunkéw roslin. Zakres analiz:

- Wartosé pH i wymagania wapnowania

- Przewodnos¢ elektryczna

- Dostepnosc fosforu, dostepnos¢ potasu, dostepnosé magnezu i pierwiastkéw sladowych

- Struktura gleby;

- Zawarto$¢ substancji organicznych | azotu;

- Sktad granulometryczny

- Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla
proponowanych gatunkéw roslin. wraz z ewentualnymi zaleceniami nawozowymi.

Prébki podtoza do analiz, przed jego roztozeniem we wskazanych miejscach, pobrane zostang
przez Inspektora i przekazane do laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej) na koszt Wykonawcy. Analizy podtoza do pisemnej akceptacji Inspektora.

Podtoze musi posiada¢ odpowiednig do projektowanych nasadzen strukture gruzetkowata
(podtoze odpowiednio przepuszczalne). Prébki podtoza wraz z kompletem badan nalezy
przedstawi¢ NA i uzyskac jego akceptacje.
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2.

2.1.

2.2,

2.3.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

ZIEMIA URODZAJNA

Opis ogdlny

Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne, analiza
ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%,
pH 6-7. Ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin bedaca mieszankg urodzajnej
wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktérej
pozadane witasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne, odporna na intensywng mineralizacje, analiza w OSCh-R potwierdzajgca
przydatnosé ziemi dla proponowanych nasadzen o akceptacji Inspektora Nadzoru.

WARUNKI WYKONANIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w
podtozu nalezy go poddal szczegétowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana
duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg
wycenie w tym dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym
(podglebiem - materiatem pochodzagcym z wykopdéw, wolnym od zanieczyszczen
budowlanych). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawartoscig
materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszczac
warstwami.

Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie
zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak
by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gtgb profilu. Jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda
moze stagnowaé na ktérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego
projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotdw pod drzewa projektowane) nalezy
wykonaé¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjg i jezeli wystgpi koniecznos$é jego
wykonania bedg to roboty dodatkowe).

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr sktadnikéw
mineralnych nalezy zastosowac¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem
rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA DRZEW

Pod nasadzenia drzew w gruncie rodzimym przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokosci
100cm. Wymiar dotu pod drzewo w rzucie 2x2 m. Grunt zageszcza¢ warstwowo, w
warstwach 30 cm. Podczas aplikacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie ulegt on
niekorzystnemu rozfrakcjonowywaniu i nie doprowadzi¢ do uszkodzenia bryty korzeniowe;.
Szczegdly zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia drzew znajdujg sie w rozdziale
dot. drzew oraz rozdziatach dot. prac powigzanych - stabilizacja drzew, system
napowietrzajgcy. W przypadku drzew sadzonych w donicach podziemnych wymiary strefa
wypetnionej gruntem réwne sg wymiarowi donicy.
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2.4.

3.

3.1.

PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA BYLIN i KRZEWOW

Pod nasadzenia krzewdw i bylin przewiduje sie 40-centymetrowg wymiane gruntu. Prace
prowadzi¢ zgodnie z pkt. Warunki wykonania.

DRZEWA

WYMAGANIA OGOLNE

Drzewa s3 to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane.
Oczekiwany pokroéj zostat wskazany przy poszczegdlnym gatunku. Okazy te beda dostarczone
jako rosliny z brytg korzeniowa.

Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i
$ladow po Swiezych cieciach, o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢ wolne od
szkodnikéw i patogendw. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzié¢ ciecia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem
Architekta nadzorujgcego realizacje projektu.

Wszystkie drzewa wybierane przez Nadzor Autorski w szkétce na koszt Wykonawcy, z
uwzglednieniem dodatkowego wynagrodzenia dla 2 projektantéw w wys. 500 PLN kazdy za
kazdy dzien. Przed wyjazdem do szkétki nalezy uzyska¢ od NA wstepng akceptacie
standardu materiatu, dostepnego w szkdfce na podstawie przedstawionych zdje¢ drzew
oraz informacji na temat dostepnosci materiatu.

Legenda do oznaczen w tabelach dot. materiatu roslinnego:

wys. — minimalna wysokos¢ drzewa bez bryty;

3 xp — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania;

ob. — minimalny obwdd pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu, w ktédrym
rosnie;

szer. — minimalna $rednica korony;

soliter — roélina prowadzona w szkétce jako egzemplarz swobodnie rosnacy, o pokroju korony
wtasciwym dla gatunku i odmiany. Korona musi by¢ symetryczna

bryta — roslina kopana z brytg korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatka
druciang. Na brzegach bryty brak widocznych cie¢ korzeni o $rednicy wiekszej niz 1 cm;

forma pienna - drzewa prowadzone jako materiat alejowy, pien prosty, pozbawiony
pozostatosci po konarach. Wysokos$¢ pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu
wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do najnizszych konaréw korony;
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3.2. DOBOR GATUNKOWY

D1 - Tilia tomentosa 'Varsaviensis'- ob. 30-35 cm, wys. 650-700 cm, szer. 350-400cm, 5xp,
forma pienna, bryta. Wymiar bryly - Srednica maks. 100 cm

Marka referencyjna

Lorberg,

Zachower Strasse 4, 14641 Tremmen, Niemcy
lub réwnowazna

3.3.  WARUNKI WYKONANIA

Wytyczy¢ lokalizacje drzew i uzyskac akceptacje Projektanta. Przy sadzeniu nalezy uwzglednic
pozostate prace tj. stabilizacja drzew, uktadanie rur drenarskich i wykorczenie gruntu.

SADZENIE DRZEWA W DONICACH

Prace skoordynowac z pracami zwigzanymi z uksztattowaniem terenu. Drzewa osadzaé¢ na
stozku z substratu mineralnego, zageszczonego, tak aby wykluczy¢é zapadanie sie drzewa.
Drzewo stabilizowaé za pomoca odciggdéw bryty korzeniowej. Odciggi prowadzone do
punktdw mocujacych ze stali ocynkowanej. Na dnie donicy utozy¢ 10cm warstwe zwiru
ptukanego o frakcji 16-32mm oddzielong wtdkning filtracyjng SF (100g/m2, kl. wytrzymatosci
2).

Obejmy bryty oraz pnia wykluczajgce mozliwos$é uszkodzenia bryty/pnia. Wokét bryty utozyé
petle z rury drenarskiej, zakoriczonej kielichem z tworzywa w kolorze grafitowym, ukrytym w
warstwie wykonczenia gruntu. Elementy opakowania nalezy usungc¢ przed sadzeniem,
zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowg przed
rozsypaniem. Drzewa muszg rosngé na takiej samej wysokosci, na jakiej rosty w szkétce.
Donice wypetniac ziemig urodzajng, inokulowanym mieszankg mikoryzowg (dawki wg zalecen
producenta). Rosliny po posadzeniu obficie podlaé. Wykonczenie powierzchni gruntu -
kruszywo KR1
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SADZENIE DRZEWA W GRUNCIE RODZIMYM

Drzewa osadza¢ na stozku z gruntu mineralnego, zageszczonego, tak aby wykluczyc
zapadanie sie drzewa. Drzewo stabilizowaé za pomocg odciggdw bryty korzeniowej. Odciagi
prowadzone kotew gruntowych, wymiary dostosowane do wielkosci drzewa w momencie
sadzenia.

Obejmy bryty wykluczajgce mozliwos¢ uszkodzenia bryty. Wokét bryty utozyé petle z rury
drenarskiej, zakonczonej kielichem z tworzywa w kolorze grafitowym, ukrytym w warstwie
wykonczenia gruntu. Elementy opakowania nalezy usungc przed sadzeniem, zostawiajgc
siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowa przed rozsypaniem. Drzewo
musi rosng¢ na takiej samej wysokosci na jakiej rosto w szkdtce. Dét, o gtebokosci ok. 100cm
wypetnia¢ ziemig urodzajng (lekko zageszczang warstwami), inokulowang mieszanka
mikoryzowg (dawki wg zalecern producenta). Rosliny po posadzeniu obficie podla¢. Pien
drzew, od podstawy do korony, nalezy owingé matg jutowg i pozostawié¢ na okres 24 mies.
wykonczenie powierzchni gruntu - kruszywo KR1.

4. KRZEWY, BYLINY

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie rodliny (krzewy, byliny) wybierane przez Projektanta na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce zdje¢ materiatu reprezentatywnego.

Przewiduje sie sadzenie krzewodw lisciastych form naturalnych, w kontenerach

. ewentualne zmiany parametréw nasadzen bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Autorskim oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,

. odpowiednio przygotowany systemowy substrat/ziemia urodzajna zgodnie z rozdz.
»przygotowanie gruntu”

. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

. rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéow dotgczonych do specyfikacji
(,Schemat nasadzen”), powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na
odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
i dopasowane ksztattami tak aby uzyska¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych;
Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin po ich
rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposdb, aby wypetniaty miejsca na
nie przeznaczone w pozadany sposdb,

. doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej,

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

. po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

. korzenie roslin zasypywac ziemig urodzajng zgodnie z rozdz. , przygotowanie gruntu”,
a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise i podla¢,

. w przypadku zywoptotow po posadzeniu nalezy wykonac ciecie, powinno by¢

mozliwie krdtkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno.

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecenn Jakosciowych Zwigzku
Szkoétkarzy Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku.
Dostepnych na stronach Zwigzku Szkdtkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z
brytg lub w kontenerach wg wykazu ponizej. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin
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4.2,

powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Pgki i liscie powinny by¢
dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny
mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera
nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji konice korzeni powinny mie¢ jasne
zabarwienie. Po posadzeniu nalezy przycig¢ wedtug wskazan Projektanta. Cze$¢ nadziemna
rosliny o Srednicy wiekszej niz srednica pojemnika. W zaleznosci od pory sadzenia rosliny
powinny mie¢ odpowiednio wyksztatcone zawigzki kwiatostandéw. NA zastrzega sobie prawo
do odrzucenia roslin, ktére w momencie sadzenia nie majg wyksztatconych zawigzkow
kwiatostandw w terminie witasciwym dla kwitnienia danego gatunku (dot. sadzenia po
rozpoczeciu wegetacji wtasciwym dla danego gatunku).

DOBOR GATUNKOWY

K1 - Salix rosmarinifolia — wys. 100-150 cm, min. 5 peddw, szer. min. 75 cm, kontener min.

C3, 4 szt/m2

K2 - Salix purpurea 'Nana' — wys. 80-100 cm, szer. min. 50cm, min. 5 peddéw, kontener min.

C3, 6 szt./m2

MIESZANKA TRAW | BYLIN

Mieszanka 1 - przy granicach zewnetrznych placu

Mieszanka traw ozdobnych i bylin, poj. P9, fgczna gestos¢ sadzenia 9 szt./m2, w tym:

Dodatkowo cebule - kl. A, rozmiar cebul podano w tabeli

Mieszanka 1

Nazwa bot. Ozn. IRNlinnlY VI{VIE|VI | IX Xl | Xl
Calamagrostis acutiflora 'Karl
Foerster' CakK
Miscanthus sinensis

'Silberfeder' MsS
Pannicum virgatum Pav
Helenium 'Red Army', kwiaty
czerwone, wys. ok. 80 cm HRA
Veronica longifolia, kwiaty
niebieskie, wys. ok. 80-100 cm | VIA
Sanquisorbia officinalis, kwiaty
bordowe, wys. 0k.80-100 cm Sao
Allium sphareocephalon

(cebula, rozm. 5/6), kwiaty

bordowe Als
Echinacea purpurea, kwiaty

biate, wys. ok. 100 cm Ecp
Aster novae-angliae, kwiaty
fioletowe, wys. ok. 150 cm Ana
Monarda didyma

'Golmelisse’, kwiaty czerwone,

wys. 100 cm MdG
Salvia nemorosa 'Sensation

Deep Blue', kwiaty fioletowo-
niebieskie, wys. ok. 40 cm SnS
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Tulipa odm. Hibernia (cebula,

rozm. 12) TuH
Tulipa odm. Black Horse

(cebula, rozm. 12) TuB

Mieszanka 2 - w centralnej czesci placu
Mieszanka traw ozdobnych i bylin, poj. P9, fgczna gestos$¢ sadzenia 16szt./m2, w tym:
Dodatkowo cebule - kl. A, rozmiar cebul podano w tabeli

Mieszanka 2

Nazwa bot. Ozn. [ [HHE{IV IV IVEIVIE[VIHE|IX | X [XI|XI
Pennisetum alopecuroides

‘Hameln’ PaH

Molinia moorhexe Mom

Echinops bannaticus 'Blue

Glow', kwiaty bladoniebieskie,

wys. ok. 120 cm EbB

Helenium 'Red Army', kwiaty

czerwone, wys. ok. 80 cm HRA

Veronica longifolia, kwiaty
niebieskie, wys. ok. 80-100 cm | VIA
Sanquisorbia officinalis,
kwiaty bordowe, wys. ok.80-
100 cm Sao
Allium sphareocephalon
(cebula, rozm. 5/6), kwiaty
bordowe Als

Allium giganteum (cebula,
rozm. 20+), kwiaty r6zowe Alg

Echinacea purpurea, kwiaty
biate, wys. ok. 100 cm Ecp
Salvia nemorosa 'Sensation
Deep Blue', kwiaty fioletowo-
niebieskie, wys. ok. 40 cm SnS
Lupinus polyphyllus
odm.Masterpiece, kwiaty
bordowe, wys. ok. 80-100 cm | LpM
Nepeta racemosa, kwiaty
niebieskie, wys. ok. 40-50 cm Ner
Aster amellus, kwiaty
fioletowe, wys. ok. 60 cm Asa

Aster novi-belgii, kwiaty
fioletowe, wys. ok. 80 cm Anb
Artemisia ludoviciana, brak

widocznych kwiatow, srebrne

liscie, wys. 100 cm Arl
Geranium magnificum, kwiaty
fioletowe, wys. 60 cm Gem

Tulipa odm. Hibernia (cebula,
rozm. 12) TuH
Tulipa odm. Black Horse
(cebula, rozm. 12) TuB




4.3.

Rozmieszczenie roslin wg rysunkéw wykonawczych: PP-PW-03-01 do -02 — Detale — Sadzenie
mieszanek bylin.

WARUNKI WYKONANIA

Rosliny rozmieszcza¢ w siatce o bokach wynikajgcych z gestosci sadzenia. Tolerancja
posadowienia roslin +- 2 cm (nalezy tyczy¢ przy uzyciu rozpietego sznurka).

Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej przygotowanym gruncie, na takiej samej gtebokosci na
jakiej rosty w szkoétce. Rosliny przed posadzeniem nalezy rozmiesci¢ na reprezentatywnej
powierzchni i uzyska¢ akceptacje Projektanta. Pojemniki nalezy usungé przed sadzeniem.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy
wykopaé odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie spowodowac uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni (min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz wielkosé
bryty korzeniowej). Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ (zaprawié) ziemig kompostowa.
Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po
posadzeniu. Przed przystgpieniem do sadzenia w rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy
zweryfikowac¢ kwestie widocznosci w obecnosci NA i zastosowacé sie do wytycznych NA
odnosnie sadzenia roslin.

5. STABILIZACJIA DRZEW

5.1. INFORMACIE OGOLNE
Przewiduje sie koniecznos¢ stabilizacji wszystkich projektowanych drzew — za pomoca
odciggdéw prowadzonych do kratownic stalowych, elementéw donic i kotew gruntowych

5.2. PARAMETRY

5.2.1. STABILIZACJA DO ELEMENTOW DONIC

Zgodnie z rysunkiem nr PP-PW-04-02 — Detale — Sposéb sadzenia drzew w donicy.

Stosowacd systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej w tym:
odciggi, ew. elementy napinajace, obejmy bryly korzeniowej nieuszkadzajace bryty
korzeniowej. Odciggi montowane do konstrukcji donicy.

Marka referencyjna

Platipus Anchors,

+44 (0) 1737 762300

+44 (0) 1737 773395
info@platipus-anchors.com
lub rGwnowazna
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5.2.2. STABILIZACJA ZA POMOCA KOTEW GRUNTOWYCH

Zgodnie z rysunkiem nr PP-PW-04-03 — Detale — Sposéb sadzenia drzew w gruncie.

Stosowacé systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej w tym:
odciggi, ew. elementy napinajace, obejmy bryly korzeniowej nieuszkadzajace bryty
korzeniowe]. Odciagi prowadzone do kotew gruntowych dostosowanych do wielkosci drzewa
w momencie sadzenia. Minimum 3kotwy na drzewo.

Marka referencyjna

Platipus Anchors,

+44 (0) 1737 762300

+44 (0) 1737 773395
info@platipus-anchors.com
lub réwnowazna

5.3. SZCZEPIONKA MIKORYZOWA

Przeznaczenie
Inokulowanie dotéw pod wszystkie nowo sadzone o przesadzane drzewa.

Parametry
Systemowa szczepionka mikoryzowa, zawierajgca biologicznie aktywng grzybnie - mieszanka
dobrana odpowiednio dla poszczegdlnych gatunkéw wg wytycznych producenta

Marka referencyjna

MYKOFLOR, Wtodzimierz Szatanski,
Rudy 84, 24-130 Koniskowola,

tel.: 0502 236 128, 0203 002 365,
www.mykoflor.pl

lub rbwnowazna

5.4. SYSTEM ABSORBUJACY WODE

INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ utozenia elementéw absorbujacych wode pod rurami
napowietrzajgco-nawadniajgcymi wszystkich drzew.

PARAMETRY

Produkt systemowy Hydrobox - geokompozyt sktgdajgcy sie ze szkieletowej maty
przestrzennej, zewnetrznej wtdkniny i superabsorbentu. Wymiary pojedynczego elementu
hydrobox profi 34x20x4 cm.
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WARUNKI WYKONANIA

Na kazde drzewo zastosowac 5 szt. elementéw hydrobox profi. Elementy uktada¢ obwodowo
pod rurg napowietrzajaca.

MARKA REFERENCYJNA
Stegu Sp. z 0.0.

ul. Dworcowa 8, 46-025 Jetowa
http://hydrobox.pl/

lub rbwnowazna

5.5.  WARUNKI WYKONANIA

Doktadny sposéb montowania i dobor typéw mocowan, na podstawie zalecen producenta, w
odniesieniu do parametrow poszczegdlnych projektowanych drzew, parametréw fizycznych
gruntu oraz sytuacji w terenie.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

SYSTEM NAPOWIETRZAJACY

INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie konieczno$¢ utozenia elementéw napowietrzajgcych wokot wszystkich

projektowanych drzew i krzewdw soliterowych.

PARAMETRY

KIELICH RURY DRENARSKIEJ
Wykonany z tworzywa, grafitowy
Marka referencyjna

Greenleaf,

Dystrybutor na Polske GCL Sp. z o.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna

RURA DRENARSKA

Sr 60mm, perforowana , PE/PP, kolor czarny
Marka referencyjna

Greenleaf,

Dystrybutor na Polske GCL Sp. z o.0.

ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub rGwnowazna

WARUNKI WYKONANIA

Utozenie elementdw systemu napowietrzajgcego nastepuje réwnolegle z wypetnianiem
dotéw ziemig zyzng. Wykonac jedng lub dwie petle wokdt bryty korzeniowej (wg rys. detali).
Srednice petli dostosowaé zgodnie z zaleceniami producenta do érednicy bryty korzeniowe;j
oraz do sytuacji w terenie. Konicdwke rury drenarskiej pionowej nalezy zakonczy¢ kielichem,
ktorego goérna krawedz zostanie zlicowana z poziomem wykofczenia gruntu. Montaz wg

zalecen producenta.
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7. WYKONCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

7.1. INFORMACJE OGOLNE

Grunt pod wszystkimi nasadzeniami drzew, krzewdéw, bylin zostanie pokryty warstwg
wykanczajaca. Jako materiat wykanczajacy stosuje sie:

- kruszywo KR1

Proébki kruszywa min. 1dm3 do akceptacji NA.

7.2. PARAMETRY

KR1

Materiat: kruszywo tamane - mieszanka bazaltu i dolomitu bezowego w proporgcji 1:1

Frakcja 4-8 mm

Uwagi: materiat ptukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczen, w tym mniejszych frakcji
mineralnych.

7.3.  WARUNKI WYKONANIA

W miejscach wskazanych na rysunkach (nasadzenia) roztozy¢ 1 cm warstwe kruszywa.
Docelowy poziom materiatu srednio ok. 1-2 cm ponizej poziomu przylegajgcych nawierzchni i
$cian donic (chyba, ze na detalach wskazano inaczej). W razie koniecznosci, przed
roztozeniem materiatu wykanczajgcego, zdjg¢ nadmiar gruntu.
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8. SYSTEM NAWADNIAJACY

8.1. INFORMACJE OGOLNE

Projekt przewiduje montaz systemu nawadniajgcego na catej powierzchni projektowanych
terendw zieleni.

Prébki, wzorce, rysunki warsztatowe

- Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji szczegétowy projekt warsztatowy systemu
nawadniajgcego wykonany w oparciu o produkty wybranego systemu

Marka referencyjna:

Rainbird, Hunter

lub réwnowazne

8.2. WARUNKI WYKONANIA

Przewiduje sie montaz systemu nawadniajgcego obejmujgcego 2 podstawowe elementy:
- linie kroplujace
- zraszacze na stupach

Na rysunku zagospodarowania terenu naniesiono podstawowe elementy systemu (za
wyjatkiem uktadu linii kroplujgcych i odcinkéw zasilania miedzy liniami a elektrozaworami), w
tym:

Elementy poza zakresem niniejszego opracowania:

- przytgcze wodne

- studnie wodomierzowg

- studnie z zaworami spustowymi

- podtgczenie do zdroju ulicznego

- odprowadzenie do kanalizacji ze zdroju

Elementy w zakresie niniejszego opracowania — dotyczy rozwigzan dla linii kroplujgcych:

- skrzynki na elektrozawory - wyposazonego z elektrozawory bateryjne ze sterownikiem 1
sekcyjnym oraz mozliwos¢ podtaczenia zasilania awaryjnego dla kazdej sekgji

- przepusty pod nawierzchniami

- zasilanie linii kropulgcych

- linie kroplujace

Elementy w zakresie niniejszego rozwigzania - dotyczy rozwigzan dla zraszaczy na stupach:
- Skrzynka na zawory
- skrzynka na szybkoztgczke do podtgczenia zasilania awaryjnego

W projekcie wskazano lokalizacje wszystkich elementéw systemu, w tym tych poza zakresem
prac zlecanych wykonawcy (do realizacji innym trybem na zlecenie Zamawiajgcego). Catos¢
systemu obstugiwana bedzie za pomocg sterownikéw bateryjnych zintegrowanych z
elektrozaworami. Do obowigzkéw wykonawcy zieleni nalezy takze rozprowadzenie instalacji
poza wyjsciami - linie kroplujace. Catos¢ musi zapewniac¢ rownomierny rozktad wody. Catosé
systemu nawadniajgcego wykonywaé wg technologii producenta.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ oprdzniania instalacji na sezon zimowy (zawory umozliwiajgce
podtaczenie sprezarki lub grawitacyjnie).

Przewody irygacyjne rozprowadzac¢ na gtebokosci ok 30 cm.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ szczegétowy projekt warsztatowy systemu
nawadniania, bazujgcy na podstawie wybranych produktéw.

Materiaty:
Zawory elektromagnetyczne bateryjne

Sieci rur rozprowadzajacych wode od zawordw elektromagnetycznych do linii kroplujgcych -
rury irygacyjne dn32

Linie kroplujgce naziemne z kompensacjg ci$nienia. Rozstaw 30 cm, rozstaw kroplownikow 33
cm, wydatek 8 I/h. W s3siedztwie drzew (obreb donic i obszar 2x2xm wokét drzewa
sadzonych w gruncie) potroi¢ wydatek wody za pomocg dodatkowych kroplownikéw

linie kroplujgce przykry¢ kruszywem

Zawory umozliwiajgce przedmuchiwanie instalacji przed okresem zimowym.

Skrzynki na zawory z rewizjg. Stosowac skrzynki o minimalnej wielkosci wynikajacej z ilosci
zamontowanego osprzetu. Pokrywe pomalowac farbg do tworzywa (np. na bazie zywic) RAL
7016

Zraszacze zamgtawiajgce montowane wewnatrz stupow - nalezy uzyska¢ mozliwie duzy zasieg
(min. 6 m) z wys. 6 z jednoczesnym silnym rozbiciem strumienia wody - tworzgcego
zawiesine kropelek wody. Wyklucza sie stosowanie strumienia tworzgcymi "ciezkie" krople.
Przed montazem wykonawca zobowigzany jest do zaprezentowania sposobu rozpylania wody
wybranego produktu i uzyskania akceptacji Projektanta

Stupy do montazu zraszaczy opisano w dziale mata architektura.
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9.

9.1.

9.2.

WYTYCZNE DO OPERATU PIELEGNACYJNEGO

UWAGI OGOLNE

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukoriczeniem
nasadzen i przedstawiony do opinii Architektowi Krajobrazu nadzorujagcemu wykonanie
projektu. Odbiér projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego
przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielegnacji podlegajg wszystkie
nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny oraz wszystkie rosliny istniejace,
zachowane i zaadaptowane do projektu. Konserwacji podlegaja wszelkie pozostate
wyspecyfikowane elementy.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakosci
wykonania, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym liczonym od daty odebrania i beda
spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych niz w specyfikacji lub powstang w
nastepstwie mrozow, zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

Okres gwarancji liczony jest od odbioru poszczegdlnych prac. Dotyczy to rowniez
elementéw wymienionych przez wykonawce na skutek wad materiatu lub wykonawstwa — za
poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie odbidr poprawionych prac.

Okres gwarancji w celach przetargowych okresla sie na 36 mies.

Przedmiot robét
Pielegnacja wszystkich elementéw objetych projektem w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym

WARUNKI WYKONANIA

Roslinnosé projektowana:

Drzewa

ciecia korygujace koron drzew — 1-krotnie w ciggu roku, tak aby utrzymywaé, regularny
pokrdj, w zaleznosci od cech gatunku i odmiany,

usuwanie roslin zielnych, usuwanie odrostow korzeniowych,

kontrola stabilizacji posadzonych drzew,

nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,
podlewanie reczne interwencyjne do czasu petnego ukorzenienia sie - 3 lata. Jednorazowo
100-150 | drzewo, w sezonie nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. Zweryfikowaé¢ w terenie z
uwzglednieniem skutecznosci dziatania systemu nawadniania automatycznego

biezgcy monitoring stanu drzewa w tym na obecnos¢ patogendw,

biezgcy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego,
uzupetnianie materiatu Sciotkujacego.

Krzewy

ciecia formujace utrzymujgce zwarty pokréj —min 1 raz w ciggu 1-2 lat,

nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,
usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu sciétkujgcego,

biezgcy monitoring w tym na obecnos¢ patogendw,

biezgcy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego.
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Trawy i byliny

ciecia roslin przy gruncie (ok 2cm powyzej poziomu terenu) nalezy wykonywaé wiosng;
termin ciecia uzalezniony od okresu, gdy rosliny rozpoczng wegetacje w danym sezonie (nie
dopuszcza sie do wykonywania ciecia zbyt pdino po rozpoczeciu wegetacji, co moze

prowadzi¢ do uszkodzenia mtodych peddw ani roslin cebulowych)
nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta

wszystkie prace konserwacyjne (rewizja systemu nawadniajgcego, rewizja wpustow,
uzupetnianie materiatu $ciétkujgcego) wykonywac w okresie wczesnowiosennym, tak aby nie

uszkadzad rozwinietych pedéw/kwiatostanow

systematyczne usuwanie opadtych lisci, przekwittych kwiatostanéw, martwych czesci roslin.

biezgcy monitoring w tym na obecnos¢ patogenow,
usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu sciétkujgcego,

biezgcy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego.

Rosliny cebulowe

nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,
usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu sciétkujgcego,

biezgcy monitoring w tym na obecnos¢ patogenodw,

biezgcy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego.

Pozostate elementy zawarte w projekcie

System nawadniajacy

konserwacja systemu zgodnie z zaleceniami producenta, oprdznianie na sezon zimowy
Elementy matej architektury

konserwacja pozostatych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta
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Oprdcz powyzszych zalecen nalezy uwzglednic zalecenia opisane ponizej:

\RZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al Jerozotimskie 11119, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.pl

Warszawa, .45 wrzesnia 2016 .
ZOM/TZ-11/4619/4620/4658/4664/4973/ #ﬁ]} /16

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Dotyczy: opinii do projektow: *Zielona Swigtokrzyska — aranzacja zieleni wzdfuz ulicy
S‘wietokrzyskiej w Warszawie”, ,Plac Powstancéw Warszawy: Pogorimy plastikowe —
wymiana betonowej nawierzchni miedzy jezdniami Pl. Powstaricow na zieleniec” oraz
gospodarki zielenig istniejgcg dotyczaca powyzszych projektéw.

Zarzad Oczyszczania Miasta pozytywnie opiniuje przedstawiong dokumentacije projektowg
dotyczacg sposobu prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektow: "Zielona
Swietokrzyska — aranzacja zieleni wzdiuz ulicy Swietokrzyskiej w Warszawie”, ,Plac
Powstaricéw Warszawy: Pogorimy plastikowe — wymiana betonowej nawierzchni miedzy
jezdniami PI. Powstaricéw na zieleniec” oraz gospodarke zielenig istniejaca dotyczacg ww.
projektow pod warunkiem uwzglednienia ponizej przedstawionych uwag:

e wykonawca zobowigzany jest do regularnego monitorowania stanu wygrodzen,
a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia do ich niezwlocznej naprawy;

* przed przystapieniem do sadzenia krzewow, traw oraz bylin teren powinien zostaé
oczyszczony z zanieczyszczen organicznych, gruzu oraz pozostatosci podbudowy,
a nastepnie wyréwnany do uzyskania docelowego poziomu;

* drzewa sadzone w szpalerach powinny byé jednolite pod wzgledem wygladu oraz
parametréw zwigzanych z wysokoscia i uksztattowaniem korony;

* ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania skrajni nalezy zwigkszyé krotnosé ciecia
zywoptotow oraz krzewéw do min. 2 razy w roku;

* podczas sadzenia krzewéw, traw oraz bylin nalezy wziaé po uwage koniecznosé
zachowania skrajni przy uwzglednieniu docelowych wielkosci roslin;

e w miejscach planowanych nasadzenr znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
elewacji budynkéw nalezy uwzgledni¢ opaske ochronng przy budynkach. Ponadto
drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w odleglosci zapewniajacej bezkolizyjnosé
z istniejgcy elewacjg w latach kolejnych;

» wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia poprzez odeskowanie wszystkich
drzew przeznaczonych do adaptaciji rosngcych w pasie drogowym ulicy
Swietokrzyskiej oraz na Placu Powstaricow Warszawy;

¢ w przypadku odstoniecia korzeni zabrania sie pozostawienia otwartego wykopu
w zasiegu koron drzew na okres dtuzszy niz 1 dzien;

* zabrania si¢ skladowania materiatbw budowlanych bezposrednio na gruncie,
wykonywania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy
maszyn w obrebie koron drzew;

* Zzabrania si¢ réwniez skladowania pod koronami drzew materiatow, ktére mogtyby
zanieczy$ci¢ chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje;
e prace w obrgbie korzeni drzew nalezy wykonywaé recznie.
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G. MAtA ARCHITEKTURA

Przedmiot prac
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie elementéw
matej architektury zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Prébki, wzorce, rysunki warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkdw warsztatowych wszystkich indywidualnie
projektowanych elementéw matej architektury i uzyskaé akceptacje Projektanta.

Po akceptacji rysunkéw warsztatowych Wykonawca wykona 1 element prototypowy i powtdrnie
musi uzyskac akceptacje Projektanta, w tym akceptacje proponowanej przez Wykonawce kolorystyki
danego elementu.

Elementy katalogowe akceptowane bedg przez NA na podstawie pojedynczych, dostarczonych na
budowe elementéw.

W przypadku elementéw duzych np. donica — przedstawi¢ charakterystyczne i reprezentatywne
elementy typu fragment Sciany, stykow i potgczen, detale montazowe.

Dla donic i stupdéw przedstawi¢ konstrukcyjne obliczenia sprawdzajgce, w tym uwzgledniajgce
przyjete rozwigzania warsztatowe.

Wymagania ogodlne

Wszystkie elementy stalowe malowane zbiezne kolorystycznie ze sobg - nalezy stosowacd lakiery
proszkowe RAL7016, mat, lakiery strukturalne (drobne ziarno) z dodatkiem granulatu szklanego.
Kolorystyka wszystkich elementow zostanie potwierdzona przez Projektanta na etapie realizacji po
przedstawieniu przez Wykonawce prébek materiatowych w kilku wersjach wykonczenia

Projekt przewiduje przemieszczenie nastepujgcych, istniejgcych w terenie elementéw matej
architektury:

tawki, w tym tawki mate 180x55 cm oraz duze 360x130 cm.

Kosze na odpadki (MA-K)

Projekt przewiduje budowe i montaz nastepujgcych elementéw matej architektury:

MA-TI - tablice informacyjne
Stupy na zraszacze

Elementy edukacyjno-muzyczne

P oW p e

Postument na zawor czasowy
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1. MA-TI —tablica informacyjna

Zgodnie z rysunkiem nr PP-PW-04-04 — Detale — Tablica informacyjna MA-TI

DOSTAWCA:
Element wykonywany na zamdwienie

WYMIARY:
Dtugosé elementu: 500 mm
Wys.: 896 mm

OPIS OGOLNY:
Rama wykonana ze stali czarnej, ocynkowanej, malowanej. Powierzchnia informacyjna z poliweglanu.

SPECYFIKACIJA:

Wykonaé zgodnie z rysunkiem Plac Powstancéw Warszawy - Tablica informacyjna MA-TI

- PP-PW-04-03. Rama ze stali czarnej, ocynkowanej, powierzchnia malowana proszkowo RAL 7016
(farba strukturalna), na wspornikach wykonanych z ptaskownikéw o gr. 10 mm (wsporniki
wewnetrzne) lub profili o szer. 40 mm z zespawanych ptaskownikéw (moduty zewnetrzne elementéw
L i P). Powierzchnia informacyjna — poliweglan lity, gr. 5mm. Informacja drukowana na folii w
technice wodoodpornej. Folia klejona do ptyty poliweglanowej. Od tytu montowana blacha
zaslepiajgca. Powierzchnia informacyjna i blacha zaslepiajaca skrecana za pomocg $rub systemowych
Wszystkie krawedzie i narozniki zaokraglane

KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe, widoczne czesci kotew — RAL 7016
Powierzchnia informacyjna — poliweglan lity, gr. 5 mm

MONTAZ:

Tablice montowaé do stopy fundamentowej 20x20x30 cm, ukrytej pod nawierzchnig. Montaz za
pomocg demontowanych kotew montazowych min. M12, za pomocy klucza systemowego typu
,wandaloodpornego”.

INFORMACIA WIZUALNA:

Projekt graficzny zostanie przekazany przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Tres¢ musi
zosta¢ wydrukowana na folii w technice wodoodpornej i przyklejona od wewnetrznej strony
poliweglanu
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2. StUPY NA ZRASZACZE

Zgonie z rysunkiem nr PP-PW-04-05 — Detale — Stup na zraszacz

DOSTAWCA:
ROSA lub réwnowazny; http://www.rosa.pl/

WYMIARY:
Stup: Wysoko$é 6 m, Srednica u podstawy 12 cm, u zwienczenia 6 cm

OPIS OGOLNY:
Systemowy stup oswietleniowy wykorzystywany jako wysiegnik pionowy dla dysz zraszajacych
(zamgtawiajacych)

SPECYFIKACJA:

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem Plac Powstancéw Warszawy - Stup na zraszacz - PP-PW-04-04.

Stup systemowy aluminiowy z systemowym grafitowym elastomerem u podstawy. Ozn. stupa SAL-6
Stup mocowany do systemowego fundamentu B-50.

Stup osadzany 10 cm ponizej poziomu terenu (Sruby montazowe niewidoczne)

KOLORYSTYKA:
Stup - RAL 7016, farba strukturalna

MONTAZ:
Wg zalecen producenta - rozwigzanie systemowe
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KARTA TECHNICZNA:

Karta produkti

ROSA Stup aluminiowy SAL-E

o érednicy 120 mm przy podstawi

)
‘ Dane techniczne
|Typ stupa SAL-5
|kod produktu 42203
[wysokoéé stupa H [m] 5,0
lGruboéé écianki stupa [mm)] 40
‘ [Waga netto [kg] 16,9
lOrientacyjna objgtost j kowa [m’] 0,112
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
‘ [Oprawy do montazu bezposrednio na stupie powierzchni nie przekraczajgoych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatoiciowej
‘ Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / 2-50
|[Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/ 311205
[komplet el 5w ztacznych zwyklych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42203 Vref. =22 m/fs Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
‘ typ wysiegnika T e i ] I::felgsut:rf:nu —=he n k;ltlu. ter;nu
pojedynczej oprawy | Il kateg. terenu e ey Il kateg. terenu e
WA-01 10 0,58 0,46 03 0,26
WA-1 10 0,6 0,48 0,32 0,27
WA-2 10 0,44 0,34 0,2 0,16
WA-4 10 0,34 0,25 3 X
WA-5/1 10 0,3 0,23 0,14 X
WA-8/1 10 0,35 0,27 0,16 0,13
WA-11/1 10 0,3 0,23 0,13 X
WA-14/1 10 0,34 0,26 0,16 0,13
WA-14/2 8 0,14 % X x
WA-15/1P 10 0,35 0,27 0,17 0,13
WR-1/1 15 0,35 0,28 0,2 017
WR-4/1 15 0,31 0,25 0,17 015
WN-1 15 0,42 (Cx=1) 0,34 (Cx=1) 0,24 (Cx=1) 0,21 (Cx=1)
WN-2 8 0,21 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 (Cx=1)
SAL-5 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m®] dia Cx=1
kod 42203 Vref. =22 m/fs Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/fs
Dopuszczalna masa opraw i | strefa, I am=s) Il strefa, LI ’
iegnikéw [kl Il kateg. terenu JEEEET Il kateg. terenu LAEEEET
o £ - do 450m n.p.m. : do 755m n.p.m.
' } 20 0,48 0,40 0,29 0,25
95 S . . o .
=y = l‘G . powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscg
-/ S ¥ a wyblyszczania
] \ gl . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
2120 - . tyczenie klienta)
] S . . bezpieczenie el w kolorze stupa do wysokosci
o C 350 mm (inna wysokoic na fyczenie klienta)
] | . wngka standard ROSA
S § Fo - ie widknina polipropy
1 +  cenyfikat bezpieczeistwa biernego 100NE2
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad P ji Sprzgtu Oswi i ROSA Stani Rosa 3 7102014 10

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 301, www.rosa.pl
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3. ELEMENTY EDUKACYJNO-MUZYCZNE

PRODUCENT:
PLAYGROUNDCENTRE lub réwnowazny; http://www.playgroundcentre.com/

OPIS OGOLNY:

Profesjonalne, strojone urzadzenia edukacyjno-zabawowo-muzyczne przeznaczone do zastosowan
zewnetrznych, odporna na polskie warunki klimatyczne. Elementy zebrane w 3 grupy tematyczne
Grupa perkusyjna, w tym:

- BABEL DRUM (http://parkmusic.pl/instrumenty/instrument-babel-drum-small )

- BABEL DRUM LARGE http://parkmusic.pl/instrumenty/instrument-babel-drum-duzy/)

- CONGAS LARGE (http://parkmusic.pl/instrumenty/instrument-congas/)

- CONGAS SMALL (http://parkmusic.pl/instrumenty/instrument-congas/)

Elementy
Grupa organow rurowych:
- TUBULAR BELLS (http://parkmusic.pl/instrumenty/instrument-tubular-bells/)

Grupa instrumentéw drewnianych i z tworzywa

- DUO (http://parkmusic.pl/instrumenty/instrument-duos/)
- HANDPIPES (http://parkmusic.pl/instrumenty/instrument-handpipes/)

SPECYFIKACJA | KOLORYSTYKA
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BABEL DRUM
Zgodnie z kart g katalogowa ponizej

arkmigicpl T+ 48692334385

Babel Drum may

Wykonany ze stall nlerdzewnef, Babel Drum nalezy do
rodziny instrumentdw perkusyjnych; Niezwykle modny
i popularny beben typu tank, preydagnie swa magiczna
barwa diwieku niejednego mitodnika muzyki

Aby wydobyd z nlego charakterystyczny, wrecz hipno-
tyzujacy diwiek nie potrzebne jestwozesniejsze doswia-
dezenie z grg na instrumentath pérkusyjnych, Deied
i daradll beds zachwycenl improwizd)ac, Gra na nich jest
niezwykle latwa

Precyzyjnle zestrojony  szesciotonalny “beben nalezy
uderzac paicami, powierzchnig dbonl bocang strong
keciukdw  lub  mieszankg  tych  trzech technlk. Ich
meladyjny diwick nigdy rie [est syt gloiny, Idealnie
whkomponuje Ske w ptoczenie Gra Na nim 1o nigzwykbe
dodwiadcrenie Caesta bebry typu tank wykorzystywane
3 w medytacji araz w muzykoterapiach,

Bebny sa salidnie zamontowane na stelatu | sa preezns
czone do montazu na zewngtre. Why Tembo? Well, the
shape of the Instruments reminded us of Elephant Trunks
and thius Became the inspiration for the name Tembao
whilch means ‘slephant’ in Swahili,

Kraj pochodzenia:
Wizlka Brytania

Shala:
Pentatonicena, C-dus

Takres diwighdni:
6 ddwigkiw

llaie ubytkownllkow:
i

Preedrisl wiekowy:
Ber ograniczan

Prrystosowanie dia workdw Emwalidrkich:
Dobra

MOCaiE o-griln Mg ermaniy elo perwisnn bl twarde] Mocowanie da Scany 18



BABEL DRUM LARGE
Zgodnie z kart g katalogowa ponizej

PARKMUSIC.PL & bivro@parkmusicpl T+ 48692334 385

Pavrk Musjt

Babel Drum duy

Wykonany ze stall nierdzewnej, Babel Drum nalezy do
rodziny instrumentow perkusyjnych, Niszwykle modny
i popularny beben typu tank, przyciagnie swa magiczng
barwa diwieku nisjednago milosnika muzyki.

Aby wydobye 2 nlego charakterystyczny, wrecz hipno-
tyzujacy diwiek nie potrzebne jest wezesnigjsze doswia-
dczenie z gra na instrumentach perkusyjnych. Dziec
i doresli beda zachwyceni improwiedjac. Gra na nich jest
niezwykle fatwa.

Precyzyjnie zestrojony  osmiotonalny “beben naleiy
uderzad palcami, powierzchnia dioni, ‘Boczng strona
kciukdw lub mieszanka fych trzech technik, Ich
melodyjny diwiek nigdy nie Jest zbyt glosny, idealnie
whaomponije ke w otoczenie Gra na nim to niezwykle
doswiadcrenie: Czesta bebny typu tank wykorzystywane
53w medytac)l oraz w muzykoterapiach.

Bebny 53 selidnie zamontowane na stelazu i s przezna-
czofe do montagu na 2ewnatrz,

Kraj pochodzenia:

S05mm
o Wigika Brytania

Skala:
Pentatoniczna, G-dur

Zakres diwiekow:
B dibwrighones

Nosé urythownildw:
3

1080mm

Przedzial wiskowy:
Bez ogranicren

Preystosowanie dla warkéw inwalidzhich:
Dobre

Mocowanie do grantu Mocowanie 0o pdiwylerachnd Twarde| Mocowanin do sciany 1



CONGAS LARGE i CONGAS SMALL
Zgodnie z kartg katalogowg ponizej. Kolorystyka - membrana RAL 7016 (grafitowa), korpusy -
w zestawie kazdy w innym kolorze: RAL 7040, RAL 7046

PARKMUSIC.PL &= bisramparkm

Park Musjt

Congas

MNasze Congas 3 wzorowane na bebnach tumbadora
czyll waskich, diugich bebnach pochodzgoych z Afryki,
Dodalismy do nich mala zmiane, aby mogly stac sie
hebinaml do zalnstalowanla na zewnatrz.

Congas to para pojedynczych bebndw zamontowana
do konstrukcji 22 stall nierdzewne], prrvstosowana
do montaiu berposrednio dd  gruntu. Wykonane
z wytrzymalego PVC, te trwale bebny mogg wystepowad
w riinych kombinacjach kalarystycenvch.

Te bebiny naprawde brzmiz tak dobrze, 2k wyglgdaja
i laczg doskonzlg energie; wspanialy diwiek w niepow-
tarzalng wizualng atrakcje.

Dostepne w trzech rozmiarach; male drednie | duze
Kazdy zestaw wydaje mizne diwicki,

Kraj pachodzenia:
Wialka Bryetania

Shala:

o 8o

S55mm_ S55mm _Sasmm_ Zakres diwighow:
Migaknationy

Hosd ubytkownikow:
2

Preedzial wiekowy:
Baz ngranicrar

Proyitosownnie dla workdw imsalidokich:
Db

Macavniile da giuntis Moz cimars o pow ke binl iviardn) Mocowanie tha idary 16



TUBULAR BELLS

Zgodnie z kartg katalogowg ponizej

PARKMUSIC.PL & biurostparkmosicpl T + 48 667 134 385

Park Musl

Tubular Bells

Te duze, grube, plekne dzweny maja doskanaly rezonans

| wytwarzalg gleboki d2wiel, ktary nie tylko sig slyszy ale
iczuje.

Sledern aluminlowych dzwondw o drednicy 100mm
| wysokosci w przedziale od 1.6 m do 2.2 m, moze by

G — zainstalowanych w dowolne] aranaacii. 53 nastrojone w
i 55 skali pentatoniczne] w zakresie dewiskow A3-C5,

Zhudowany 2 wytrzymalych matedalow Tubular Bells,
zaprojektowane, aby wytreymad trednych warunkach, w
centrum post jest wemocniona | zewnetrene rury zamo-
cowane przy ufyciu frub ze stalionisrdiewne] majdu-
jace bezpieczenstwa od géry | dotu, Kaidy dzwon jest
agraniczona, aby zapoblic pizedestawaniu ske dewonek
i thamienia diwighu.

Prosteale ud-enaﬂoe, te-dirwony preyniesie funkcje ar-
chitektonicang do Swieiym powietrzu, a takze niesa-
mawite dofwdadcrenie shuchowe,

Kraj pochodzenia:
Whelka Brytania

Shkala:

Peptatonicena

Iakres divl e

A3-C5

Nesé ubytkownikow:

s

Preedzial wiskowy:

Bez ogranicren

Preyitdsowanie dia woekow imialidzkich:

Doz

2200mm

V600

Mocavwatie da grantii Mo iraarie di pavserps bl Twaids) Muomwanie do Stiany 13



DUO

Zgodnie z kartg katalogowag ponizej. Klawisze drewniane.

PARKMUSIC.PL =hlur-:u_-_l'parhrrtuul-:.pl

Park Musk:

11a0mm BE0mm

Macnwatie do grunty

Macorsanis oo poess g il Twaide|

T+ 45692334

Duos

Duos towylgtkowy Instrument o ergonomicznym zakrzy-
wicnym ksztalcie, Jest przystosowany do tego, aby grad
na nim po dwach stronach. Duos mode cieszyc nawet
czterech graczy ppdnoczednie. Dostrojony do skali pen
tatonicene], lewa | prawa strona sa takie same | dostoso
wane do skall C-dur, obemuje dwie oktawy od C4 do C6,

Sytabki Duos moga byd wykanane z treech raznych
materialdws:; aluminium, Ipe lub-GRE z ktorych kasdy
daje swd| wiasay ton, Muminium bedzie wytwarzalo
jasne, wyradne bramiende PE - siloy, ghebokl | donodny
diwiek podczas GRP kratkl | dynamiczry.

Srtabki sg sodidnie preymocowane da rezonatorow dziekl
ktérym uzyshujemy maksymalng wibracje | rezonans,
Rezonatory sadostepne wiwialu kolorach

Urzadeeniie przérnaczong jest do montazu do gruntu,
twarde)powisrzchnl lub do iciany.

Whprofilowana konstrukcja nie tylko wyglada stybowo,
ale’ ez ularwia dostep do  Instrumentu  osobom
o ograniczonym  zakresem ruchuw, czy na waozkach
irnwalidzkich.

Odowarzanie Duo jest fatwe, zacheca do spotkan,
eksperymentowania z ryimem | tworzenkes wipaniate]
muzyki,

Wraj pochodrenia:
Wialka Hrytania

Shala:
Pantatonicons

Lahres diwighdw:
Ca4-h

liofc utytkovwnikow:
1

Przedrisl wiskowy:
Bez ogranician

Przystosowenie dia wazkow imwalidzkich:
Dobre

Mocawanie do Sclary &
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HANDPIPES

Zgodnie z kartg katalogowa ponizej.

PARKMU &= biurooparkmusicpl T+ 48 692 334 385

Pavrk Musit

Handpipes
Zagra) muzyke Funky!
MNowosc roku 2016

Mowy instrument 2 modany  serofondw.  Wykonany
2 wysokie] jakodscl polletvlenu

Gra sig na nim uderzajgc rekq lubispecialng paletks.
Céwiek jaki wydaja Handpipes-jest tak raskakujacy
i oryginslny w Swel Dacwks,. be Jawsre wywohipe
POZYTYWIE  Bmacpe MoFna  nankm 1-15-v_|r:,".1'.'1f e
melodie lub po prostu  shuchad “spumu morza®
przykiadajac do otworu ucho;

Kraj pochodzenia:
Wilelka Brytania

ST0mm

ﬂIIQ 'E
E

-
R

b

Shaka:
Dlatonicana

i Lakres diwighdw:
G3-C

Hodd urytkownikow

wabmm

Przedzial wiekowy:
Bar ngramicren

Prrystodowanie dia wozkiw inwalidzkichi
Dobre

focowanie do qranty Bt cravarike el poresss s bl s aredng Mocowanie do Eiany 23

MONTAZ:

Wszystkie ww. elementy muzyczne montowane wg zalecen producenta - rozwigzanie systemowe.

Fundamenty ukryte pod nawierzchnig (obnizone min. 15cm wzgledem poziomu terenu).
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4. TRAMPOLINY

DOSTAWCA:
ARSPLAY lub rownowazny; http://www.arsplay.com/

WYMIARY:
Wymiary w rzucie: 2x2 m; wymiary maty do skakania 1,56x1,56m

OPIS OGOLNY:
Produkt katalogowy E97500 firmy ARSPLAY lub réwnowazny
Katalogowa, atestowana trampolina, zgodna z normg EN1176; wysoko$¢ swobodnego upadku 60 cm.

SPECYFIKACIJA:
Kompletna katalogowa trampolina obejmujgca podbudowe, korpus konstrukcyjny wykonany z
betonu C12/15, mate do skakania, elementy nosne i wsporcze, rant zabezpieczony EPDM.

KOLORYSTYKA:
Grafitowa, do akceptacji Projektanta

MONTAZ:
Wg zalecen producenta - rozwigzanie systemowe zgodnie ze szkicem ponizej. Uwaga - zapewnié
odptyw wody poprzez wykonanie otworéw w dnie

3 210 g
. 200
Sols 2 - Bmm
5
S
w0
Bt
\‘%:‘J‘L g %
\%ﬁ,& . Pessbie susnension ol theted | 1o
b
Ng® e S sl DU ‘coenbined frast sy
s =i preteetion and bae 4
\\ layar P e fayar F.f
o T —— ] £ "
X 5= i
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5. POSTUMENT NA ZAWOR CZASOWY

Zgodnie z rysunkiem nr PP-PW-04-06 — Detale — Postument na zawdr czasowy

WYMIARY:
Wysokos¢ 80 cm, srednica 29,8 cm.

OPIS OGOLNY:

Systemowy zawdr czasowy sadzany na indywidualnie wykonywanym postumencie ze stali
ocynkowanej, malowanej. Postument w formie cylindra. Korpus cylindra mocowany do nawierzchni,
zdejmowalny.

SPOSOB WYKONANIA, SPECYFIKACJA:

Zgodnie z rysunkiem Plac Powstancéw Warszawy - Postument na zawér czasowy - PP-PW-04-05.
Element wykonywany z 3 zasadniczych czesci konstrukcyjnych:

- cze$¢ zewnetrzna tworzgca korpus wykonana z rury stalowej z dospawang blachg tworzacg kotnierz
montazowy. Jest to element zdejmowalny pozwalajgcy na rewizje podtgczenia instalacji wodnej do
zaworu. Montaz do podziemnego fundamentu za pomocag kotew wyposazonych w rozwigzanie
wandaloodporne (nietypowy ksztatt nakretki)

- czes¢ wewnetrzna - wykonana z 3 profili 50x50x4 tworzgcych stupki mocowanych do fundamentu za
posrednictwem stép montazowych. Do gérnej czesci stupkéw spawana blacha wieiczaca, gr. 5 mm,
na powierzchni ktérej osadzany jest zawdr czasowy

- fundament - wykonany z betonu C12/15, wym. 45x45cm, wys. 30 cm, wylewany ponizej poziomu
terenu (gdrna powierzchnia ok. 11 cm ponizej poziomu terenu

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane po spawaniu i otworowaniu. Malowane proszkowo na
RAL7016 farbg strukturalng (drobne ziarno)

Czesc¢ instalacyjna obejmuje podejscie ze zrédtem wody i wyprowadzenie za posrednictwem rur z
tworzywa dn 32, zabezpieczonych przez powstaniem nieszczelnosci. Rury zasilajgce i odprowadzajgce
prowadzone w rowkach w fundamencie.

Zawor czasowy - systemowy np. firmy KurtynyWodne (http://kurtynywodne.com.pl/), czas dziatania
50 s, materiat: stal nierdzewna szczotkowa

WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowigzany jest wykonac rysunki warsztatowe w oparciu o przyjete przez siebie

szczegbtowe rozwigzania i uzyskac akceptacje Projektanta

Korpus wykonywany z 3 profili pionowych 50x50x3 mm ze stopami montazowymi 50x100 mm.
Ostona wykonana z folii HDPE 0,4 mm, kolor czarny i przymocowanej na state macie stomiane;j

42



ZDJECIA REFERENCYJE ZAWORU:
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6. OStONY ZIMOWE

WYMIARY:
Wysokos¢ 50 cm

OPIS OGOLNY:
Ostony montowane na czas zimy jako zabezpieczenie przed zasoleniem. Mocowanie do istniejgcych
stupkéw parkingowych typu Syrenka.

SPECYFIKACJA:
Ostona wykonana z folii HDPE 0,4 mm, kolor czarny i przymocowanej na state macie stomianej

MONTAZ:
Za pomocg obejm do stupkdéw parkingowych. Sposéb montazu uzgodni¢ z ZOM. Mocowanie nie moze

uszkadza¢ powtoki lakierniczej stupka.

ZDJECIA REFERENCYJNE:
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zrodto: ZOM

7. WYGRODZENIE TYMCZASOWE

WYMIARY:
Wysokos¢ 50 cm

OPIS OGOLNY:
Wygrodzenie montowane na okres pierwszych kilku miesiecy po posadzeniu roslin jako
zabezpieczenie przed przypadkowym przechodzeniem przez teren nasadzen.

SPECYFIKACIA:

Wygrodzenie wykonane z palikdw drewnianych o $rednicy 4 cm, dt. 80 cm, z czego 30 cm bijana w
grunt. Element poziomy wykonany z wytrzymatej i niepodatnej na warunki atmosferyczne tasmy z
tworzywa w kolorze czarnym, szer. 5 cm. Materiat do akceptacji Projektanta

W sasiedztwie jezdni, nie montowac stupkéw - tasme mocowac do stupkéw parkingowych

MONTAZ:

Stupki wbijac tak, aby nie uszkodzi¢ nasadzen. Paliki zabija¢ co 2 m oraz w kazdym narozniku. Uktad
wygrodzenia w petni musi powielaé¢ geometrie nasadzen.
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8. TABLICZKA BUDZETU PARTYCYPACYJNEGO

OPIS OGOLNY:
Tabliczka informujgca o realizacji projektu w ramach budzetu partycypacyjnego.

SPECYFIKACIJA

Tabliczka ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x6 cm. Gr. blachy 3 mm. Powierzchnia szczotkowana.
Tabliczka z kotwami od strony spodniej (fi 6mm, dt. 10 cm) wklejana chemicznie w otwory wykonane
w elementach nawierzchniowych (obrzeza kamienne, ptyty kamienne)

Prébki do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

MONTAZ:

Za pomocg dwéch kotew wklejanych chemicznie w posadzke.
Lokalizacja tabliczki do ustalenia w trakcie realizacji.

ZDJECIE REFERENCYJNE:

\

B |
= Zrealizowano
.. | wramach
= | budzetu
partycypacyjnego

do niektérych wzmaocnien
drzewa inp, co piate) jest pray-
mocawany jeden trybik, fre-
zowany z pleksi barwionego w
miasie, lubvwydruk 3D

na budynku w poblizu
tabliczka typowa informujaca
o catej aksji
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11. SPIS RYSUNKOW

PP-PW-00-01 — INWENTARYZACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
PP-PW-01-01 — ZAKRES ROZBIOREK NAWIERZCHNI

PP-PW-02-01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PP-PW-03-01 do-02  — DETALE — SADZENIE MIESZANEK BYLIN
PP-PW-04-01 — DETALE — ROZWIAZANIA DROGOWE
PP-PW-04-02 — DETALE — SPOSOB SADZENIA DRZEW W DONICY
PP-PW-04-03 — DETALE — SPOSOB SADZENIA DRZEW W GRUNCIE
PP-PW-04-04 — DETALE — TABLICA INFORMACYJNA MA-TI
PP-PW-04-05 — DETALE — StUP NA ZRASZACZ

PP-PW-04-06 — DETALE — POSTUMENT NA ZAWOR CZASOWY
PP-PW-04-07 — DETALE — SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN
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