punkt mocujgcy z uchem, spawany do
stalowego szkieletu dopuszczalne
obcigzenie na 1 uchwyt min. 1,5
t/donica z 4 uchwytami;

. punkty mocujgce spawane do szkieletu
donicy z profili zamknietych
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RZUT DONICY
skala 1:50

oktfadzina donicy z blachy gr. 5mm, wzmaciane krawedzie;
blacha spawana/przykrecana do stalowego szkieletu

szkielet profile zamknigte 60x60x2mm

punkt mocujgcy z uchem,
spawany do stalowego szkieletu
dopuszczalne obcigzenie na 1
uchwyt

min. 1,5 t/donica z 4 uchwytami

perforowane dno wkfadu
donicy otwory

$r. 10mm, w uktadzie siatki
kwadratéw 10x10cm

obejma bryly_korzeniewej nieprowadzaca do jej uszkodzenia wraz z odciagami
mocowanymi do uchwytéw-mocujacych zlokalizowanych w $cianie donic
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bryfakorzeniowa posadzona)na tej samej gtebokosci, na jakiej drzewo rosto w szkéice

2 tworzywa w kolorze czarnym

petla rurydrenarskiej zakonezona kielichem irygacyjnym

stozek z zageszczonego gruntu mineralnego
widknina filtracyjna 100g/m2
warstwa zwiru ptukanego, gr. 10cm frakcja 16-32mm
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oktfadzina donicy z blachy gr. 5mm,
wzmaciane krawedzie; blacha
spawana/przykrecana

do stalowego szkieletu

szkielet profile 60x60x2mm

uchwyt mocujgcy
(4szt.), pret giety $r
12mm
ze stopg z blachy gr.
5mm;
uchwyt spawany do
wew. $ciany donicy
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perforowane dno wktfadu donicy otwory

$r. 10mm, w ukfadzie siatki kwadratéw 10x10cm
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punkt mocujgcy z uchem

szkielet profile zamknigte 60x60x2mm
okfadzina donicy z blachy gr. 5mm, wzmaciane
krawedzie; blacha spawana/przykrecana do
stalowego szkieletu

punkt mocujgcy z uchem

szkielet profile zamkniete 60x60x2mm
oktfadzina donicy z blachy gr. 5mm, wzmaciane
krawedzie; blacha spawana/przykrecana do
stalowego szkieletu
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