700-900

nawierzchnia istniejgce; istniejace obrzeze kamienne

drogi rowerowej

pien projektowanego drzewa; obwdd na wys. 110cm w
momencie sadzenia réwny 30-35cm, wys. drzewa 7-9m

obwdd 30-35cm

$ciggacz stalowy - element pasa mocujgcego

projektowane niskie krzewy

komplety lin i pierscieni stalowych
mocujgcych bryte do kratownicy

ekran przeciwkorzeniowy pionowy
REROQT 300 lub réwnowazny, HDPE

materiat wykanczajacy obszar nasadzen, kruszywo

kamienne

pas mocujgcy PP bryte korzeniowg ze $ciggaczem

bryta korzeniowa drzewa zabezpieczona siatka i/lub jutg
zageszczony grunt mineralny (piasek)

kratownica stabilizujgca z desek sosnowych impregnowanych;

po naturalnym ustabilizowaniu systemu korzeniowego

wymiary w rzucie 150x150cm, gr. fgcznie 5-6cm, ktéra zbutwieje po 2-3 latach

ziemia urodzajna

ekran przeciwkorzeniowy pionowy REROOT 300 lub réwnowazny, HDPE

istniejgce obrzeze kamienne
nawierzchnia istniejgcych
50 stanowisk parkingowych

runt strukturaln

wioknina filtracyjna separujgca warstwy
podbudowy od gruntu strukturalnego

istniejgcy
kraweznik
drogow

— 1

60

komplet lin i pierscieni stalowych
mocujgcych bryte do kratownicy

— \——

9]

7 x rur ochronnych dzielonych RHDPE-D lub

réwnowaznych, HDPE na istniejgcych kablach trakcyjnych \

9 x dodatkowych rur ochronnych \
RHDPE lub réwnowaznych, HDPE

O
0000060
00000000
przepuszczalny grunt rodzimy

ekran przeciwkorzeniowy denny REROOT 2000, dt. 200cm lub réwnowazny, HDPE

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI TRAKCYJNEJ

ET.1 SYTUACJA 1 - KABLE TRAKCYJNE ZABEZPIECZONE RURAMI OCHRONNYMI DZIELONYMI
PRZEWIDYWANE PARAMETRY DRZEWA W MOMENCIE SADZENIA

pien projektowanego drzewa; przewidywany obwdd na wys. 110cm
po uptywie 30 lat réwny 90-100cm, wys. drzewa ok. 15m

obwdéd 90-100cm /

niskie krzew

materiat wykanczajgcy obszar nasadzen

przewidywany, orientacyjny zasieg systemu korzeniowego
drzewa po uptywie 30 lat

ekran przeciwkorzeniowy pionowy REROOT 300 lub réwnowazny, HDPE

ekran przeciwkorzeniowy pionowy REROOT 300 lub réwnowazny, HDPE

istniejgce obrzeze kamienne

istniejgce obrzeze kamienne

nawierzchnia istniejacych

50 | stanowisk parkingowych
f

nawierzchnia istniejgcej drogi rowerowej

e &

SCHEMAT

7

1500

ET.1

PRZEWIDYWANE PARAMETRY DRZEWA PO UPLYWIE 30 LAT OD POSADZENIA

istniejgcy kraweznik drogowy

7

7 X rar'ochronnych dzielonych RHDPE-D lub . )
réwnowaznych, HDPE na istniejgcych kablach trakcyjnych

ok. 150

e x dodatkowyeh rur ochronnych
RHDPEub réwnowaznych, HDPE

ekran przeciwkorzeniowy denny
REROOQT 2000, dt. 200cm lub
réwnowazny, HDPE

ﬁ ok: 600

A

ET 1 SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI TRAKCYJNEJ
- | 'SYTUACJA 1 - KABLE TRAKCYJNE ZABEZPIECZONE RURAMI OCHRONNYMI DZIELONYMI
PRZEWIDYWANE PARAMETRY DRZEWA PO UPLYWIE 30 LAT OD POSADZENIA
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