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DETAL TYPOWY SADZENIA DRZEWA W GRUNCIE PRZE J

W SASIEDZTWIE $CIEZKI ROWEROWEJ sleta 20
m<|_|c>0f—> > O U—Imm‘—\lown g_ UN< om mN mN>g_ stka kamienna 4/6 spoinowana fugg szczelng na bazie zywic i
= warswia mrozoodpornej zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z pretow fi6 w
. ) uktadzie 10x10cm; otulina 2cm
\_ ma ogv obrzeze kamienne 8x30 cm perforowana blacha denna z rantem wys. 10cm, gr. 5 mm, stal
Rzut A I in. Stos ocynkowana min. StOS; perforacje w uktadzie siatki 10x10cm dn10mm
2u ) 150 katownik ze stali ocynk. min. St0 obejma bryly korzeniowej wraz z odciagami

skala 1:50 S o - - - k- - A -190x100x5mm, dt. 50cm, kotwiony katownik ze stali ocynk. min mocowanymi do kratownicy drewnianej

dofundamentu St0S 100x100x5mm. dt m.ooB. petla z rury perforowane] zakonczonej kielichem z tworzywa(czarmy) -

otvony co tndament

HEE rantem wys. 10cm, gr. 5 mm, stal fundament betonowy, C12/15, glebokosci, na jakiej drzewo rosto w szkéice
il s EEECEEERIR ) ocynkowana min. StOS 15x20 cm (na styku z gruntem stozek z zageszczonego gruntu mineralnego
ot d iniety iUt kres 24 Inesidé : strukturalnym) /15x30cm stabilizujgca kratownica drewniana
pien drzewa owiniety jutg na okres 24 miesigcy & ) wioknina filtracyjna 190g/mz2, spulchniony punktowo, przepuszczalny grunt rodzimy
R v g kostka kamienna 4/6 klasa wytrzymatosci 3
zasieg bryly korzeniowe] N T spoinowana fuga szczelng
/ SLEREEE: na bazie zywic @E:ﬁ. strukturalny ABEwNo.wm zgodna z rysunkiem
el fundament betonowy C12/15 | wymiany gruntu w zakresie 20-100 cm)
Ik - M <<<@Jvawmam niskie typ ZOM "Aleje Ujazdowskie"
. \IRAIZS LR B A £
_obrzeze kamienne 8x30 cm
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7 INWESTYCJA:

w_%owﬂm_m w_wm.ﬂ_wﬁ@ . Eﬂ%ﬂhﬁé "ZIELONA SWIETOKRZYSKA" -
. ARANZACJA ZIELENI WZDtUZ UL.
SWIETOKRZYSKIEJ W WARSZAWIE

PRZEKROJ ZE

skala 1:25

nasadzenia wg rzutu INWESTOR:
wykonczenie powierzchni gruntu - kruszywo KR1, gr. ZARZAD DROG MIEJSKICH
1cm wg opisu technicznego .
. L o obejma bryly korzeniowej wraz z odciagami ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
pien drzewa owiniety jutg na okres 24 miesiecy mocowanymi do kratownicy drewnianej KOORDYNACJA , ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

petla z rury perforowanej zakonczonej kielichem z tworzywa(czarny) -
nawadnianie i napowietrzanie bryly korzeniowej

bryta korzeniowa drzewa posadzona na tej samej

gtebokosci, na jakiej drzewo rosto w szkétce

stozek z zageszczonego gruntu mineralnego E i

stabilizujgca kratownica drewniana ARGHITEKTURA KRAJOBRAZU
spulchniony punktowo, przepuszczalny grunt rodzimy RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ul. Przyrzecze 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna

element absorbujgcy wode typu hydrobox
34x20x4cm, tgcznie 5 szt./drzewo

ekran przeciwkorzeniowy
pionowy REROOQOT 300 lub
réwnowazny, HDPE 30 cm

adaptowane obrzeze

kostka kamienna 4/6 spoinowana fugg szczelng na bazie zywic

warswta mrozoodpornej zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z pretow fi6 w biuro: Swietokrzyska 18 lok. 24, 00-052 Warszawa
nawierzchnia drogi uktadzie 10x10cm; otulina 2cm tel: 22 717 23 4.@
rowerowej perforowana blacha denna z rantem wys. 10cm, gr. 5 mm, stal '
ocynkowana min. StOS; perforacje w ukfadzie siatki 10x10cm dn10mm
ziemia urodzajna wg opisu technicznego
O ekran przeciwkorzeniowy pionowy _
7 A REROOT 300 lub rownowazny, BRANZA: STADIUN:
f HDPE30Ccm ZIELEN
adaptowane obrzeze | Nr uprawnien: Podpis
f nawierzchnia Projektanci:  |mgr inz. Dorota Rudawa
parkingu | mgr inz. Patryk Zareba
, ,
| , Sprawdzajacy: |mgr inz. Anna Wiechetek
f
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lUwaga: Glebokosé i . TYTUL RYSUNKU: )
wymiary dotéw zgodnie <<<©._.0QN.m:_m :_m_ﬁm typ zoml DETALE - ZIELEN
[z planem wymiany "Aleje Ujazdowskie"; | SPOSOB SADZENIA DRZEW PRZY $CIEZCE ROWEROWEJ - SYT. A
gruntu. kotwienie w miejscach SKALA: DATA: FORMAT:
| wykluczajacych uszkodzeniq 1:50 / 1:25 2909 2016 A3
bryly korzeniowej
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